Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Europa

KARTA CHARAKTERYSTYKI
SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

SP2099 2K Hardener Medium

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu : SP2099 2K Hardener Medium
Typ produktu : Ciecz.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Stosowanie w powitokach - Utwardzacz.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89

8243 PE Lelystad

The Netherlands

tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.spralac.com

Adres e-mail osoby : info@valspar.com
odpowiedzialnej za ta karte

charakterystyki

QHSE department

tel: +31 (0)320 292288

fax: +31 (0)320 292201

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué¢

Numer telefonu : Call: +31 (0)30 2748888 - National Poisoning Information Center - Bilthoven
Dostawca
Numer telefonu : Call: +31 (0)320 292200 (during daytime)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pézniejszymi
zZmianami.

Klasyfikacja : R10
Xn; R20/21
Xi; R37/38
R42/43
R52/53
Zagrozenia : Produkt tatwopalny.
fizyczne/chemiczne
Zagrozenia ludzkiego : Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skérg. Dziata draznigco
zdrowia na drogi oddechowe i skére. Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia

drogg oddechowa i w kontakcie ze skora.
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SP2099 2K Hardener Medium

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Zagrozenia dla
srodowiska

: Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujgce sie

niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Petny tekst powyzszych zwrotéw R lub uwag H podano w punkcie 16.
Bardziej szczegotowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w

rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Symbol lub symbole
niebezpieczenstwa

Wskazanie
niebezpieczenstwa

Okreslenie zagrozenia

Warunki bezpiecznego
stosowania

Niebezpieczne skladniki

Uzupetniajace elementy
etykiety

: Produkt szkodliwy

: R10- Produkt tatwopalny.

R20/21- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.

R37/38- Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore.

R42/43- Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowg i w
kontakcie ze skora.

R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

: S23- Nie wdycha¢ pary ani aerozolu.

S36/37- Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.
S45- W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady
lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

S51- Stosowaé wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

: Hexamethylene diisocyanate, oligomers

dimetylobenzen - mieszanina izomerow

: Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Informacje te podane sg na biezacej Karcie Charakterystyki.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢

wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Niedostepne.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

Substancja/Preparat : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
produktu/sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]
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SP2099 2K Hardener Medium

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

Hexamethylene
diisocyanate, oligomers

dimetylobenzen -
mieszanina izomerow

octan 2-metoksy-1-
metyloetylu

octan butylu

etylobenzen

solwent nafta (ropa
naftowa), weglowodory
lekkie aromatyczne

1,2,4-trimetylobenzen

mezytylen

kumen

WE: 500-060-2
CAS: 28182-81-2

REACH #: 01-
2119486136-34

WE: 215-5635-7

CAS: 1330-20-7
Indeks: 601-022-00-9
REACH #: 01-
2119475791-29

WE: 203-603-9

CAS: 108-65-6
Indeks: 607-195-00-7
REACH #: 01-
2119485493-29

WE: 204-658-1

CAS: 123-86-4
Indeks: 607-025-00-1
WE: 202-849-4

CAS: 100-41-4
Indeks: 601-023-00-4
REACH #: 01-
211945581-35

WE: 265-199-0

CAS: 64742-95-6
Indeks: 649-356-00-4

WE: 202-436-9
CAS: 95-63-6
Indeks: 601-043-00-3

WE: 203-604-4

CAS: 108-67-8
Indeks: 601-025-00-5
WE: 202-704-5

CAS: 98-82-8

Indeks: 601-024-00-X

25-35

20-25

15-20

<15

3-7

2.5-5

3-5

0.25-
2.5

0.25-1

Xn; R20
Xi; R37
R42/43
R10

Xn; R20/21
Xi; R38

R10

R10
R66, R67
F; R11
Xn; R20
R10

Xn; R65
Xi; R37

R66, R67
N; R51/53

R10
Xn; R20

Xi; R36/37/38

N; R51/53

R10

Xi; R37
N; R51/53
R10

Xn; R65
Xi; R37
N; R51/53

Patrz Sekcja 16 -

petny tekst

zadeklarowanych
wyzej Fraz-R.

Acute Tox. 4, H332
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315

Flam. Liq. 3, H226

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H335 and
H336i

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Pelny tekst
powyzszych uwag H
podano w punkcie 16.
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Nie zawiera sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w Srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIllII

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/20086,

Aneks XIlII

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg wymienione w czesci 8.

Data wydania/Data
aktualizacji

1 28/11/2011.
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SP2099 2K Hardener Medium

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Ogodlne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegnaé
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyska¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usunac szkia kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywaé oczy biezgca woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwrécic
sie po pomoc lekarska.

Wdychanie : Wynies¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skéra : Zdjac skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac¢ sprawdzony srodek do mycia skory. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikéw
ani rozciehczalnikow.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Nie wywotywacé wymiotow.

Ochrona oséb : Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz

pomocy sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat

izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania
usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego
zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych na temat samego preparatu. Preparat ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowang metoda,
okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i zostat odpowiednio
zaklasyfikowany pod katem toksycznosci. Szczegoty podano w Sekcjach 3 i 15.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujiemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton $luzowych i uktadu oddechowego, opary moga wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity mieéni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci. Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektére z
powyzszych objawdw.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Wielokrotny lub ciggty kontakt z tym preparatem, moze powodowaé utrate naturalnych ttuszczéw w skérze, co
prowadzi do powstawania nie-alergicznych zapalen kontaktowych i wchianiania poprzez skére. Uwzgledniono
opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krétkotrwatej i dtugotrwatej
ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skoérg i z oczami, tam gdzie takie informacje sg
znane.

Whnioskujac na podstawie wtasciwosci zawartych izocjanianéw i danych toksykologicznych podobnych preparatow,
wyrob ten moze powodowac ostre podraznienia i/lub uczulenia uktadu oddechowego, prowadzace z kolei do standw
astmatycznych, swiszczacego oddechu i uczucia ucisku klatki piersiowej. U oséb uczulonych mogg wystepowaé
objawy astmatyczne, nawet przy kontakcie ze stezeniami znacznie ponizej NDS. Wielokrotnie powtarzajace sie
kontakty, mogg powodowac chroniczne uposledzenie oddychania.

Powtarzajgcy czy dtugotrwaty kontakt z czynnikami podrazniajgcymi, moze powodowac zapalenie skory.

Zawiera Hexamethylene diisocyanate, oligomers. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : W razie wdychania produktow rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystapienie
objawdéw moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

Szczegdlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

Patrz Informacje toksykologiczne (cze$¢ 11)
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SP2099 2K Hardener Medium

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze

Niewtasciwe srodki
gasnicze

: Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, CO,, proszki, mgta wodna/opar.

: Nie uzywac strumienia wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony

substancji lub mieszaniny

Niebezpieczne produkty
rozkladu termicznego

: Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami

rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

: Produkty rozktadu mogag zawierac nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek

wegla, dym, tlenki azotu, cyjanowodor, izocyjaniany monomeryczne

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania
ochronne dla strazakéw

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakéw

: Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

: Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie
bioracego udziatu w akgcji
ratowniczej

Dla personelu bioragcego
udziat w akcji ratowniczej

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

6.3 Metody i materialy
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

: Nalezy usunaé¢ wszelkie zrédta zaptonu i przewietrzy¢é pomieszczenie. Unikac

wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac srodki ochrony wymienione w sekcjack
7i8.

: Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z

informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w punkcie 8.

: Nie dopuszczac, do przedostania sie do Sciekdéw, rowdw i innych ciekédw wodnych. W

razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow Sciekowych, nalezy
zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

: Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji,

takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13).
Umies¢ w odpowiednim pojemniku. Obszar skazony powinien zosta¢ natychmiast
oczyszczony z uzyciem odpowiedniego srodka odkazajacego. Przykiadem takiego
srodka moze by¢ nastepujacy roztwor (palny, proporcje objetosciowe): woda (45
czesci), etanol lub alkohol izopropylowy (50 czesci), stezony (d: 0,880) roztwor
amoniaku (5 czesci). Przyktadem $rodka niepalnego jest roztwér weglanu sodowego
(5 czesci) w 95 czesciach wody. Ten sam srodek odkazajgacy nalezy dodac do
pozostatosci substancji i pozostawi¢ na kilka dni, az w nie zamknietym pojemniku
ustang wszelkie reakcje. W tym momencie mozna juz pojemnik zamkngg i
utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13).

: Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w punkcie 13.

Data wydania/Data
aktualizacji
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SP2099 2K Hardener Medium

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w punkcie 1.

Osoby z historig astmy, uczulen, przewlekta lub nawracajaca sie choroba drég oddechowych nie powinny byé
narazone na jakikolwiek, w ktérym niniejszy produkt jest stosowany.

Osoby pracujace przy natryskiwaniu tego preparatu musza by¢ systematycznie poddawane badaniom
czynnosci ptuc.

7.1 Srodki ostroznosci : Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen opardéw i unika¢
dotyczace bezpiecznego powstawania stezen wyzszych niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.
postepowania Poza tym, niniejszy wyréb moze by¢ uzywany wytacznie tam, gdzie nie ma zadnych

otwartych zrédet ognia, ani innych zroédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadaé
odpowiednig klase ochrony.

Aby rozproszy¢ elektrycznosc¢ statyczng podczas przenoszenia, uziemic beczke i
podtaczy¢ do odbierajgcego pojemnika za pomoca taczacego paska. Osoby
obstugujagce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi powinny
przewodzi¢ elektrycznos$c¢.

Podczas otwierania czesciowo opréznionych pojemnikéw nalezy zachowac
ostroznos¢. Nalezy unika¢ narazania na dziatanie wody i wilgoci atmosferyczne; :
wskutek kontaktu powstaje dwutlenek wegla, ktéry w zamknietych pojemnikach
powoduje wzrost cisnienia. Trzymac z dala od ciepfa, iskier i ptomienia. Nie wolno
uzywacé narzedzi wytwarzajacych iskry.

Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu. Nalezy unika¢ wdychania pytu, czgsteczek
statych, aerozolu lub mgtly rozpylonej cieczy, ktére powstajg na skutek stosowania
tego preparatu. Unika¢ wdychania pytu powstajacego w trakcie piaskowania.
Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
ci$nieniowym.

Nalezy przechowywaé w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Opary sg ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzeniaé sie nad podtoga. Opary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszanke wybuchowa.

Przy pracy operatoréw w kabinie natryskowej, zaréwno podczas natryskiwania jak i
bez niego, wentylacja nie jest wystarczajaca do usuwania oparow i pytow. Powinni
nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem podczas natryskiwania i po nim do
momentu spadku stezen ponizej NDS.

7.2 Warunki bezpiecznego : Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

magazynowania, tacznie z Uwagi o wspolnym przechowywaniu

informacjami dotyczacymi Trzymac z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

wszelkich wzajemnych Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

niezgodnosci Nalezy stosowaé sie do wskazar umieszczonych na etykietach. Przechowywac¢ w

suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac¢ z dala od ciepta i
bezposredniego Swiatta stonecznego.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Trzymac z dala od Zrédet ognia. Nie pali¢. Nie dopuszcza¢ nieupowaznionych oséb.
Pojemniki, ktére zostaty otwarte musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane
w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancji.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwiazania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w punkcie 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nazwa produktu/skiadnika Wartosci graniczne narazenia

dimetylobenzen - mieszanina izomerow EU OEL (Europa, 12/2009). Wchtaniany przez skére. Uwagi:
list of indicative occupational exposure limit values
STEL: 442 MG/M3, 0 razy na zmiane, 15 minuta/minuty.
STEL: 100 PPM, 0 razy na zmiane, 15 minuta/minuty.
TWA: 221 MG/M3, 0 razy na zmiane, 8 godzina/godzin.
TWA: 50 PPM, 0 razy na zmiane, 8 godzina/godzin.

octan 2-metoksy-1-metyloetylu EU OEL (Europa, 12/2009). Wchtaniany przez skére. Uwagi:
list of indicative occupational exposure limit values

STEL: 550 MG/M3 15 minuta/minuty.

STEL: 100 PPM 15 minuta/minuty.

TWA: 275 MG/M3 8 godzina/godzin.

TWA: 50 PPM 8 godzina/godzin.

octan butylu ACGIH TLV (Stany Zjednoczone, 2/2010). Uwagi:
1998 Adoption.
STEL: 200 ppm 15 minuta/minuty.
TWA: 150 ppm 8 godzina/godzin.
etylobenzen EU OEL (Europa, 12/2009). Wchtaniany przez skére. Uwagi:
list of indicative occupational exposure limit values
STEL: 884 MG/M3 15 minuta/minuty.
STEL: 200 PPM 15 minuta/minuty.
TWA: 442 MG/M3 8 godzina/godzin.
TWA: 100 PPM 8 godzina/godzin.

1,2,4-trimetylobenzen 80/1107/EEC (Europa).

CEIL: 20 ppm

CEIL: 100 mg/m?®
EU OEL (Europa, 12/2009). Uwagi: list of indicative
occupational exposure limit values

TWA: 100 MG/M3 8 godzina/godzin.

TWA: 20 PPM 8 godzina/godzin.

mezytylen EU OEL (Europa, 2/2006). Uwagi: Indicative

TWA: 100 mg/m? 8 godzina/godzin.
EU OEL (Europa, 12/2009). Uwagi: list of indicative
occupational exposure limit values

TWA: 100 MG/M3 8 godzina/godzin.

TWA: 20 PPM 8 godzina/godzin.

kumen EU OEL (Europa, 12/2009). Wchianiany przez skoére. Uwagi:
list of indicative occupational exposure limit values

STEL: 250 MG/M3 15 minuta/minuty.

STEL: 50 PPM 15 minuta/minuty.

TWA: 100 MG/M3 8 godzina/godzin.

TWA: 20 PPM 8 godzina/godzin.

Zalecane procedury : Jezeli produkt zawiera skfadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring sSrodowiska pracy lub biologiczny w celu
okres$lenia skutecznosci wentylacji lub inny sposoéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Nalezy sie odnie$¢ do Normy Europejskiej EN
689 w celu poznania metod okreslenia narazenia substancjg chemiczng przez drogi
oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dajgcej wskazowki zwigzane z metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

Poziomy oddziatywania wtérnego
Brak dostepnych pozioméw DEL.

Stezenia, przy ktérych podawane s3a oddziatywania
Brak dostepnych stezen PEC.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.2 Kontrola narazenia

Osoby z historig astmy, uczulen, przewlekta lub nawracajaca sie choroba drég oddechowych nie powinny byé
narazone na jakikolwiek, w ktérym niniejszy produkt jest stosowany.

Osoby pracujace przy natryskiwaniu tego preparatu musza by¢ systematycznie poddawane badaniom

czynnosci ptuc.

Odpowiednie
zabezpieczenia techniczne

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania
higieny

Ochrona oczul/twarzy

Ochrona skoéry
Ochrona rak

Rekawice

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skoéry

Ochrona drog
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W miare mozliwos$ci, nalezy to robi¢ za pomoca

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparow. Aparat do
oddychania, zasilany powietrzem, powinien by¢ stosowany przez osobe wykonujaca
natryskiwanie, nawet przy dobrej wentylacji pomieszczenia. Przy innych
czynnosciach i jesli miejscowy system wentylacyjny i ogélne wywiewanie oparow nie
wystarcza do utrzymywania stezenia pytu ponizej NDS, nalezy stosowac¢ $rodk
ochrony oddechowej (patrz Ochrona osobista.)

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wtasciwe techniki. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosic¢
poza miejsce pracy. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Nalezy uzywac ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajacych oczy przed

rozbryzgami ptynow.

: Stosowanie kreméw ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skoéry, lecz nie

nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skéry na dziatanie substanciji.

: W przypadku dtugiego lub wielokrotnego uzytkowania nalezy stosowac nastepujgce

rodzaje rekawic:

Zalecane: guma butylowa polialkohol winylowy (PVA) Viton®
Moze by¢ stosowany: neopren, kauczuk nitrylowy
Nie zalecane: PCW

Zalecenia uzytkowania typu lub typéw rekawic podczas pracy z niniejszym
produktem sg oparte na nastepujacym zrédle:

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybor rekawic stuzacych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: Pracownicy powinni nosic¢ antystatyczne ubrania z naturalnych wtdkien lub wiékien

syntetycznych, odpornych na wysokg temperature.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie

i dodatkowe srodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

: Podczas natryskiwania: aparat do oddychania, zasilany powietrzem.

Metodami innymi niz natryskowymi: W dobrze przewietrzanych miejscach, aparaty
do oddychania zasilane powietrzem, mogg by¢ zastgpione maskami z filtrami do
czagstek statych oraz filtrem z weglem aktywnym.

: Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekdéw, rowow i innych ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
pH
Temperatura zaptonu

: Ciecz.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Tygla zamknietego: 28.5°C

Data wydania/Data
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SP2099 2K Hardener Medium

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

Granice palnosci lub : Niedostepne.
wybuchowosci: gérna/doina

Preznosé¢ pary : Niedostepne.

Gestos¢ pary : Niedostepne.

Gestos¢ wzgledna : 0.965

Rozpuszczalnosé : Nierozpuszczalny w nastepujacych materiatach: zimnej wodzie i gorgca woda.
Lepkos¢ : Niedostepne.

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnosé : Dla tego produktu lub jego sktadnikow nie ma konkretnych danych testowych
dotyczqcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz sekcja
7).

10.3 Mozliwos¢ : Produkt reaguje powoli z wodg, tworzac dwutlenek wegla. W szczelnych

wystepowania pojemnikach wzrost cisnienia moze powodowac znieksztatcenia, a w skrajnych

niebezpiecznych reakcji przypadkach rozerwanie pojemnika.

10.4 Warunki, ktérych nalezy : W przypadku pozaru, mogq sie wytworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu.
unikaé

10.5 Materiaty niezgodne : Trzymacé z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw, aminy,
alkohole, woda. Z aminami i alkoholami mogg zachodzi¢ niekontrolowane reakcje
egzotermiczne.

10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
produkty rozktadu niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Brak danych na temat samego preparatu. Preparat ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowang metoda,
okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i zostat odpowiednio
zaklasyfikowany pod katem toksycznosci. Szczegoty podano w Sekcjach 3 i 15.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy moga obejmowac bol glowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci. Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z
powyzszych objawdw.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Wielokrotny lub ciggty kontakt z tym preparatem, moze powodowac¢ utrate naturalnych ttuszczéw w skorze, co
prowadzi do powstawania nie-alergicznych zapalen kontaktowych i wchtaniania poprzez skore. Uwzgledniono
opoéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krotkotrwatej i diugotrwatej
ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skoérg i z oczami, tam gdzie takie informacje sg
znane.

Whioskujac na podstawie wtasciwosci zawartych izocjanianoéw i danych toksykologicznych podobnych preparatéw,
wyrob ten moze powodowac ostre podraznienia i/lub uczulenia uktadu oddechowego, prowadzace z kolei do stanéw
astmatycznych, swiszczgcego oddechu i uczucia ucisku klatki piersiowej. U oséb uczulonych moga wystepowac
objawy astmatyczne, nawet przy kontakcie ze stezeniami znacznie ponizej NDS. Wielokrotnie powtarzajgce sie
kontakty, mogg powodowac chroniczne uposledzenie oddychania.

Powtarzajacy czy dtugotrwaty kontakt z czynnikami podrazniajgcymi, moze powodowaé zapalenie skory.

Zawiera Hexamethylene diisocyanate, oligomers. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Hexamethylene LC50 Wdychanie Para Szczur 18500 mg/m3 1 godzin
diisocyanate, oligomers

dimetylobenzen - LC50 Wdychanie Gaz. Szczur 6670 ppm 4 godzin
mieszanina izomerow

LC50 Wdychanie Para Szczur 5000 ppm 4 godzin

LD50 Doustnie Szczur 4300 mg/kg -
octan 2-metoksy-1- LD50 Skérny Krolik >5 g/kg -
metyloetylu

LD50 Doustnie Szczur 8532 mg/kg -
octan butylu LC50 Wdychanie Gaz. Szczur 390 ppm 4 godzin

LD50 Skérny Krolik >17600 mg/kg -

LD50 Doustnie Szczur 10768 mg/kg -
etylobenzen LD50 Skérny Krolik >5000 mg/kg -

LD50 Doustnie Szczur 3500 mg/kg -
solwent nafta (ropa LD50 Doustnie Szczur 8400 mg/kg -
naftowa), weglowodory
lekkie aromatyczne
1,2,4-trimetylobenzen LC50 Wdychanie Para Szczur 18000 mg/m3 4 godzin

LD50 Doustnie Szczur 5 g/kg -
mezytylen LC50 Wdychanie Para Szczur 24000 mg/m3 4 godzin

LD50 Doustnie Szczur 5000 mg/kg -
kumen LC50 Wdychanie Para Szczur 39000 mg/m3 4 godzin

LD50 Doustnie Szczur 1400 mg/kg -
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Podraznienie/nadzerka
Nazwa produktu/skladnika Wynik Gatunki Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
Hexamethylene Oczy - Substancja Krolik - 100 -
diisocyanate, oligomers umiarkowanie draznigca milligrams
Skéra - Substancja Krolik - 500 -
umiarkowanie draznigca milligrams
dimetylobenzen - mieszanina| Skéra - Powoduje stabe Szczur - 8 godzin 60 |-
izomeréw podraznienie microliters
Skéra - Substancja Krolik - 24 godzin -
umiarkowanie draznigca 500
milligrams
Skéra - Substancja Krolik - 100 Percent |-
umiarkowanie draznigca
Oczy - Powoduje stabe Krélik - 87 milligrams | -
podraznienie
Oczy - Substancja silnie Krélik - 24 godzin5 |-
draznigca milligrams
octan butylu Oczy - Substancja Krélik - 100 -
umiarkowanie draznigca milligrams
Skéra - Substancja Krolik - 24 godzin -
umiarkowanie draznigca 500
milligrams
etylobenzen Oczy - Substancja silnie Krolik - 500 -
draznigca milligrams
Skéra - Powoduje stabe Krélik - 24 godzin 15 | -
podraznienie milligrams
mezytylen Oczy - Powoduje stabe Krolik - 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Skéra - Substancja Krolik - 24 godzin 20 |-
umiarkowanie draznigca milligrams
kumen Oczy - Powoduje stabe Krélik - 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Oczy - Powoduje stabe Krélik - 86 milligrams | -
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

podraznienie

Skéra - Powoduje stabe Krélik
podraznienie
Skéra - Substancja Krolik

umiarkowanie draznigca

- 24 godzin 10
milligrams

- 24 godzin -
100
milligrams

Whioski/Podsumowanie
Uczulenie
Whioski/Podsumowanie
Mutagennosé
Whioski/Podsumowanie
Karcynogennos$¢

Whioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

Toksycznosé dla ukiadu rozrodczego

Whioski/Podsumowanie
Teratogenicznosc¢

Whioski/Podsumowanie

Inne informacje

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Brak danych na temat samego preparatu.
Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekow, rowow i innych ciekow wodnych.

Preparat poddany zostat ocenie za pomoca konwencjonalnych metod zapisanych w Dyrektywie o Niebezpiecznych
Preparatach (Dangerous Preparations Directive) 1999/45/EC i zostat sklasyfikowany odpowiednio do jego wlasnosci
ekotoksycznych. Patrz szczegdty w rozdziatach 3 i 15.

15050 ug/L Stodka woda

1.5lata- 13 do 20 cm - 20 do 80

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
dimetylobenzen - mieszanina| Toksycznos$c¢ ostra LC50 8500 ug/L Skorupiaki - Palaemonetes 48 godzin
izomeréw Woda morska pugio
Toksycznosé ostra LC50 3300 do 4093 | Ryba - Oncorhynchus mykiss - |96 godzin
ug/L Stodka woda 069
octan 2-metoksy-1- EC50 >400 mg/l Rozwielitka 48 godzin
metyloetylu
LC50 150 mg/I Ryba 96 godzin
octan butylu Toksycznosé ostra LC50 32000 ug/L Skorupiaki - Artemia salina - 48 godzin
Woda morska Larwa skorupiakéw w pierwsze;j
fazie rozwoju
Toksycznosé ostra LC50 18000 do Ryba - Pimephales promelas - |96 godzin
19000 ug/L Stodka woda 31do 32 dni-21.6 mm-0.175
9
etylobenzen Toksyczno$¢ ostra EC50 4600 ug/L Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin
Stodka woda subcapitata
Toksycznosé ostra EC50 3600 ug/L Glon - Pseudokirchneriella 96 godzin
Stodka woda subcapitata
Toksyczno$¢ ostra EC50 2930 do 4400 | Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
ug/L Stodka woda Nowonarodzony - <=24 godzin
Toksycznosé ostra LC50 >5200 ug/L Skorupiaki - Americamysis 48 godzin
Woda morska bahia - <24 godzin
Toksycznosé ostra LC50 4200 ug/L Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Stodka woda
1,2,4-trimetylobenzen Toksycznosé ostra LC50 4910 ug/L Skorupiaki - Elasmopus 48 godzin
Woda morska pectinicrus - Dorosty
Toksycznosé ostra LC50 7720 do 8280 | Ryba - Pimephales promelas - |96 godzin
ug/L Stodka woda 34 dni
mezytylen Toksycznosé ostra LC50 13000 ug/L Skorupiaki - Cancer magister - |48 godzin
Woda morska Zoea
Toksycznosé ostra LC50 12520 do Ryba - Carassius auratus - 1 do |96 godzin
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

15050 ug/L Stodka woda 1.51lata- 13 do 20 cm - 20 do 80

9
Przewlekte NOEC 400 ug/L Stodka Rozwielitka - Daphnia magna - |21 dni
woda <=24 godzin

kumen Toksycznosé ostra EC50 2600 ug/L Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin

Stodka woda subcapitata
Toksycznosé ostra EC50 7400 do Skorupiaki - Artemia sp. - Larwa (48 godzin
11290 ug/L Stodka woda skorupiakéw w pierwszej fazie

rozwoju
Toksyczno$¢ ostra EC50 10600 do Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
14100 ug/L Stodka woda Nowonarodzony - <=24 godzin
Toksyczno$¢ ostra LC50 2700 ug/L Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Slodka woda

Whioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne
octan butylu 1.82 - niskie
etylobenzen 3.1 - wysokie
1,2,4-trimetylobenzen 3.8 - wysokie
mezytylen 3.42 - wysokie
kumen 3.66 - wysokie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnosé : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT
vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w punkcie 1.

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekdw, rowdw i innych ciekow wodnych. Znajdujgce sie w pustych
pojemnikach resztki proszkéw, nalezy neutralizowaé srodkami do zwalczania zanieczyszczeh (patrz sekcja 6).
Likwidowaé zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac do
kolektora sanitarnego, ale nalezy je podda¢ obrdébce w odpowiedniej oczyszczalni.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajace sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego
produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku byé
zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadéw a
takze z wymogami wtadz lokalnych.

Odpady niebezpieczne : Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpadéw.

Opakowanie
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody likwidowania

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac¢ recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazacé jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci

recyklingu.

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowac
ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
mogq zachowywac resztki produktu. Opary pozostatosci produktu mogg tworzy¢
wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce fatwopalng albo wybuchowga. Nie cigg¢, nie
spawac i nie szlifowa¢ uzywanych pojemnikéw jesli nie zostaty one dokfadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanegc
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i

kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

dla srodowiska

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1 Numer UN UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
(numer ON2Z)
14.2 Prawidtowa MATERIAL PAINT RELATED PAINT RELATED Paint related material
nazwa POKREWNY DO MATERIAL MATERIAL
przewozowa UN FARBY
14.3 Klasa(-y) 3 3 3 3
zagrozenia w
transporcie é é é é
14.4 Grupa I I I 1]
pakowania
14.5 Zagrozenia Nie. Tak. No. No.

14.6 Szczegoblne
srodki ostroznosci
dla uzytkownikéw

Transport na terenie
uzytkownika: nalezy
zawsze transportowac
w zamknietych
pojemnikach, ktore
znajdujg sie w pozycji
pionowej i sg
zabezpieczone. Nalezy
sie upewnic, ze osoby
transportujgce produkt
wiedzg, co nalezy
czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

Transport na terenie
uzytkownika: nalezy
zawsze transportowac
w zamknietych
pojemnikach, ktore
znajdujg sie w pozycji
pionowej i sg
zabezpieczone. Nalezy
sie upewnic, ze osoby
transportujgce produkt
wiedzg, co nalezy
czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

Transport na terenie
uzytkownika: nalezy
zawsze transportowac
w zamknietych
pojemnikach, ktore
znajdujg sie w pozycji
pionowej i sg
zabezpieczone. Nalezy
sie upewnic, ze osoby
transportujgce produkt
wiedzg, co nalezy
czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

Transport na terenie
uzytkownika: nalezy
zawsze transportowac
w zamknietych
pojemnikach, ktore
znajdujg sie w pozycji
pionowej i sg
zabezpieczone. Nalezy
sie upewnic, ze osoby
transportujgce produkt
wiedzg, co nalezy
czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

Dodatkowa Numer - Emergency Passenger and
informacja identyfikacyjny schedules (EmS) Cargo Aircraft
zagrozenia F-E, S-E_ Quantity limitation:
30 60 L
Packaging
Ograniczona ilosé instructions: 355
5L Cargo Aircraft Only
Quantity limitation:
Postanowienia 220 L
specjalne Packaging
163 640E 650 instructions: 366
Limited Quantities -
Kod ograniczen Passenger Aircraft
przejazdu przez Quantity limitation:
tunele 10L
(DIE) Packaging
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

| |

| | instructions: Y344

14.7 Transport luzem
zgodnie z zatgcznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

: Niedostepne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyrobow

Inne przepisy UE

VOC dla mieszanin
gotowych do uzytku

Wykaz europejski
Czarna lista substancji
chemicznych

Priorytetowa lista
substancji chemicznych

Zintegrowana lista
zapobiegania i kontoli
zanieczyszczen (IPPC) -
powietrze

Zintegrowana lista
zapobiegania i kontoli
zanieczyszczen (IPPC) -
woda

Uzytkowanie
przemystowe

Przepisy miedzynarodowe

Spis z konwencji o broniach
chemicznych, zatacznik |
Substancje chemiczne

Spis z konwencji o broniach
chemicznych, zatacznik Il
Substancje chemiczne

Spis z konwencji o broniach
chemicznych, zatacznik Ill
Substancje chemiczne

15.2 Przepisy prawne
dotyczace bezpieczenstwa,
ochrony zdrowia i
srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
: Nie wymieniony

: Wymieniony

: Nie wymieniony

: Nie wymieniony

: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie

zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowaniz
niniejszego produktu w miejscu pracy.

: Nie wymieniony

: Nie wymieniony

: Nie wymieniony

: Produkt zawiera substancje, dla ktorych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w

dalszym ciggu wymagana.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Kod CEPE

: 5

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wers;ji.

Skréty i akronimy

: ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liqg. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Na podstawie danych testowych
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji

Pelny tekst sktéconych
deklaracji H

Petny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

: H225  Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226  tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H315  Dziata draznigco na skore.
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H335  Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Moze wywotywaé
and uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H336i
H336  Moze wywotywaé uczucie sennoéci lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
: Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA: SKORA - Kategoria 4
Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNOSC OSTRA: WDYCHANIE - Kategoria 4

Aquatic Chronic 2, H411 PRZEWLEKLE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

WODNEGO - Kategoria 2

Aquatic Chronic 3, H412 PRZEWLEKLE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

WODNEGO - Kategoria 3

Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Flam. Liqg. 2, H225 SUBSTANCJE CIEKLE tATWOPALNE - Kategoria 2

Flam. Liq. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE tATWOPALNE - Kategoria 3

Skin Irrit. 2, H315 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
2

Skin Sens. 1, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

STOT SE 3, H335 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE [Dziatanie draznigce na
drogi oddechowe] - Kategoria 3

STOT SE 3,H335and  DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

H336i NARAZENIE JEDNORAZOWE: WDYCHANIE [Dziatanie
draznigce na drogi oddechowe i Skutek narkotyczny] -
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Kategoria 3
STOT SE 3, H336 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE [Skutek narkotyczny] -
Kategoria 3
Pelny tekst skréconych : R11- Produkt wysoce tatwopalny.

zwrotow R R10- Produkt fatwopalny.
R20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.
R20/21- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.
R65- Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R37- Dziata draznigco na drogi oddechowe.
R38- Dziata draznigco na skére.
R37/38- Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore.
R36/37/38- Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére.
R42/43- Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowg i w
kontakcie ze skora.
R66- Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry.
R67- Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.
R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Petny tekst klasyfikacji : F - Produkt wysoce tatwopalny
[DSD/DPD] Xn - Produkt szkodliwy

Xi - Produkt draznigcy

N - Produkt niebezpieczny dla srodowiska

Data wydruku : 30/11/2011.

Data wydania/ Data 1 28/11/2011.
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Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validaciji.
Wersja i1

Informacja dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sq oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdinych krajow. Wyréb ten nie moze by¢é uzywany do celéow
innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich
przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa
jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako
gwarancja wtasciwosci tego wyrobu.
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