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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i idg/fikacja przedsgbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

-Nazwa handlowa: K2 PRO KONTAKT SPRAY

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substahdji mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / prepara@dttuszcza gzci elektryczne, poprawia przewodzeniggu

- 1.3 Dane dotyagce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

Melle Sp. z o.0.

Stary Staw 9

63-400 Ostrow WIkp.

- Komorka udzielagca informaciji:
Product safety department.
zakupy@inter-global.com.pl
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
112(telefon alarmowy), 998(strgpczarna), 999(pogotowie medyczne), 062 735 16 00(M&dlez 0.0. godz.
7-15 dni robocze)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagréen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozpagdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomig

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie tatwopalny aeroZ®bjemnik pod &nieniem: Ogrzanie grozi

wybuchem.
GHSO09srodowisko
Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmagine, powodyg dtugotrwate skutki.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Dziata dranigco na skég.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata dranigco na oczy.

STOT SE 3 H336 Me wywotywd uczucie senrniai lub zawroty gtowy.
- 2.2 Elementy oznakowania

Catll B (e)

VOC max 840g/I

VOC 714,84/l

- Oznakowanie zgodnie z rozpgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodniezegsami CLP.
(ciag dalszy na stronie 2)
PL—




mELLE strona: 2/9

Karta charakterystyki
) zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31 oraz 453/2010/WE

ta druku: 01.06.2015 Aktualizacja: 01.06.2015

Nazwa handlowa: K2 PRO KONTAKT SPRAY

(ciag dalszy od strony 1)
- Piktogramy okrdlajgce rodzaj zagr¢enia

GHS02 GHS07 GHS09

- Hasto ostrzegawcziiebezpieczgstwo

- Skfadniki okreslajgce niebezpieczstwo do etykietowania:
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
propan-2-ol
- Zwroty wskazujce rodzaj zagrgenia
H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik patiieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Dziata dranigco na skog.

H319 Dziata dranigco na oczy.

H336 Mcae wywotywa uczucie sennai lub zawroty gltowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgddjugotrwate skutki.

- Zwroty wskazugce srodki ostraggnosci

P102 Chroné przed dziémi.

P210 Przechowywaz dala odtrédet ciepta, gogcych powierzchnirodet iskrzenia, otwartego ognia
i innychzrédet zaptonu. Nie pati

P251 Nie przekluwaani nie spald, nawet po ztyciu.

P260 Nie wdychapar/rozpylonej cieczy.

P211 Nie rozpyla nad otwartym ogniem lub innyfrodiem zaptonu.

pP271 Stosowawylgcznie na zewytrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P410+P412 Chroni przedswiatlem stonecznym. Nie wystawiaa dziatanie temperatury przekraczegj 50
°C

P501 Zawartéé/pojemnik usuwado pojemnika na odpady.

- Dane dodatkowe:
Mozliwe jest tworzenie gimieszanin wybuchowych w przypadku braku wystaycepjventylacii.
- 2.3 Inne zagrdenia
- Wyniki oceny widciwasci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sk do zastosowania.
- vPvB: Nie nadagcy sk do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka: skltadafa sk z ntej wymienionych sktadnikow wraz z bezpiecznymi eszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 64742-49-0 Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) 50-100%

Numer WE: 921-024-6 & Flam. Lig. 2, H225® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Reg.nr.: 01-2119475514-35 Chronic 2, H411¢) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
01-2119475515-33

CAS: 67-63-0 propan-2-ol 20-<25%
EINECS: 200-661-7 |<® Flam. Lig. 2, H225< Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXX{336

CAS: 124-38-9 carbon dioxide 0,3-<1%
EINECS: 204-696-9 < Press. GasL,H280

(ciag dalszy na stronie 3)
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- Wskazowki dodatkowe:
Petna tré¢ przytoczonych wskazéwek dopmzch zagréesi znajduje st w rozdziale 16.

SEKCJA 4:Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opissrodkdw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogblne©soby poraone naleéy wynigé¢ naswieze powietrze.
- Po wdychaniu:W przypadku utraty przytomfm utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
- Po stycznéci ze skog: Natychmiast zmywody i mydtem i dobrze spluka
- Po stycznéci z okiem:Plukaé oczy z otwatt powielg przez kilka minut pod higcg wod.
- Po przetkniciu: Przy trwatych dolegliwgciach porozumiésie z lekarzem.
- 4.2 Najwaniejsze ostre i opfione objawy oraz skutki narenia
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotygze wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej¢zgdinego pogpowania z
poszkodowanym
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Posgpowanie w przypadku garu

-5.18rodki gasnicze

- Przydatnesrodki gasnicze:
CO2, proszek gaiczy lub strumié wody. Wgkszy péar zwalcza strumieniem wody lub pignodporrnz na
dziatanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzglbw bezpieczistwa: Woda petnym strumieniem

- 5.2 SzczegOlne zagienia zwigzane z substangjlub mieszanig Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla str@y pcarnej

- Specjalne wyposganie ochronne:Srodki specjalne niegkonieczne.

- Inne daneZagraone zbiorniki ochtodZistrumieniem wody.

SEKCJA 6: Posgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnieniasdadowiska

- 6.1 Indywidualnesrodki ostrainosci, wyposdenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi: ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przewibezpieczne miejsce.

-6.28rodki ostraznosci w zakresie ochronyrodowiska:
Nie dopuci¢ do przedostania sido kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku przedostanig glo zbiornikdw wodnych lub kanalizacji zawiadémitasciwe wiadze.
Nie dopuci¢ do przeniknicia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gowagch.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegaje rozprzestrzenianiu siskaienia i stiggce do usuwania skzenia:
Zadba’' o wystarczajce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz ris¢dz
Informacje na temat osobistego wyptesga ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Posgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaowanie

- 7.18rodki ostranosci dotyczce bezpiecznego pepbwania
Zadba’ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Zbiorniki otwiera® i obchodzt si¢ z nimi ostranie.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwparowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpyla w kierunku ptomieni lub nzarzgce przedmioty.
Zrodta zaptonu trzyméaz daleka - nie paditytoniu.
Przeds¢wzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Uwaga: Pojemnik jest pod giieniem. Chroni przed promieniami stxa i temperaturami powgj 50 C.
Takie po uyciu nie otwierd gwaltownie i nie spala

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowanig;2nie z informacjami dotyeymi wszelkich wzajemnych
niezgodngci
- Sktadowanie:
-Wymagania w stosunku do pomieszézktadowych i zbiornikow:
Przechowywaw chtodnym miejscu.
Nalecy przestrzegaprzepisy zargdze: skladowania zbiornikdw z gazem pochaniem.
- Wskazowki odnénie wspolnego sktadowanidlie konieczne.
- Dalsze wskazowki odgoie warunkdéw skltadowania:
Zbiornik trzyma szczelnie zamkgty.
Zbiornika nie zamykagazoszczelnie.
Sktadowé w dobrze zamkgiych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
Chroni¢ przed gogcem i bezpfrednim promieniowaniem stonecznym.
- 7.3 SzczegOlne zastosowanie(-ajikoweBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nargeniasrodki ochrony indywidualne;j

- Dodatkowe wskazéwki dla wykonania gidzei technicznych:Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotygze kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warkziami granicznymi zalénymi od miejsca pracy:
67-63-0 propan-2-ol
NDS| NDSCh: 1200 mg/m

NDS: 900 mg/f

- Wskazowki dodatkowd?odstaw byly aktualnie obowizugce wykazy.

- 8.2 Kontrola nargenia

- Osobiste wypoganie ochronne:

- Ogo6lnesrodki ochrony i higieny:
Trzyma z dala odrodkéw speywczych napojow i pasz.
Zabrudzog, nagczory odzie natychmiast zdy.
My¢ rece przed przergi przed k@cem pracy.
Nie wdycha gazéw/ par / aerozoli.
Unika¢ stycznéci ze skdg.
Unikac¢ stycznéci z oczami i skar.

- Ochrona drég oddechowychie konieczne.

- Ochrona igk:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sekawice musi b§ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produkty
substancji / preparatu.

(ciag dalszy na stronie 5)
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Z powodu braku badanie ma@na poda zadnego zalecenia dotygzzego materiatu dlagkawic do ochrony
przed produktem / preparatem / mieszarsnbstancji chemicznych.
Wybér materiatu na gkawice ochronne przy uwzglnieniu czasow przebicia, szykoprzenikania i
degradacji.
- Material, z ktérego wykonanegsrekawice
Wybér odpowiednichekawic nie zalgy tylko od materiatu, lecz tag& od innych cech jakoiowych i zmienia
sie od producenta do producenta. Poniewmodukt jest preparatem sktadaym s¢ z kilku substancji, to
odpornaci materiatow, z ktérych wykonanekawice nie mgna wczeniej wyliczy i dlatego té musi by
ona sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonamergkawice
Od producentagkawic naley uzyska informacg na temat doktadnego czasu przebicia i go przegtrze
- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamgtai

SEKCJA 9: Wiaciwasci fizyczne i chemiczne

-9.1 Informacje na temat podstawowych gawosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglgd:
Forma: Aerozol
Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokre&lone.
- Wartasé pH: Nieokr&lone.

- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okrélony.

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie nadaje si do zastosowania ze wgdl na aerozol.
- Punkt zaptonu: <0°C(<32°F)
- Latwopalngi¢ (stata gazowa): Nie nadagcy sk do zastosowania.

- Temperatura palenia gt

Temperatura rozktadu: Nieokre&lone.
- Samozapton: Produkt nie jest samozapalny.
- Niebezpieczéstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale Aege jest powstawanige

par/ mieszanek powietrza gegeych wybuchem.

- Granice niebezpieczstwa wybuchu:

Dolna: Nieokre&lone.
Gorna: Nieokre&lone.
- Cisnienie pary: Nieokr&lone.
- Gestasé w 20 °C (68 °F): 0,722 g/c(6,025 Ibs/gal)
- Gestas¢ wzgkdna Nieokre&lone.
- Gestas¢ par Nieokre&lone.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Szybkd@¢ parowania Nie nadagcy sk do zastosowania.
- Rozpuszczaln& w/ mieszalnéé z

Woda: Rozpuszczalny.
- Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/ wodalNieokrglone.
- Lepkasé:

Dynamiczna: Nieokre&lone.

Kinetyczna: Nieokre&lone.
-9.2 Inne informacje Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnéé i reaktywnaié

-10.1 Reaktywn&’

- 10.2 Stabilngé chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nagg unikaé: Brak rozktadu przy tyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mcliwosé wysgpowania niebezpiecznych reakéfieakcje niebezpieczne niezane.

- 10.4 Warunki, ktérych naléy unikaé¢ Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materiaty niezgodneBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadiiebezpieczne produkty rozkiadu niezeane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje dotyagce skutkéw toksykologicznych
- Toksyczn@é ostra

- Istotne sklasyfikowane warkei LD/LC50:
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Wdechow# LCSO/4‘h 143 mgl/l

67-63-0 propan-2-ol

Ustne LD50 5045 mg/kg (rat)
Skérne LD50 12800 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50/4|h 30 mg/l (rat)

- Pierwotne dziatanie drénigce: Dziatanie Gatunek Metoda:

- Dziatanie zrgce/drainigce na skég Podrania skoe i sluzowle.

- Powane uszkodzenie oczu/dziatanie dragce na oczyBrak dziatania dranigcego.

- Dziatanie uczulagce na drogi oddechowe lub sk6Zadne dziatanie uczulgge nie jest znane.

- Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:
Produkt wykazuje nagpujgce zagrdenia w oparciu o metadoblicze: wedlug ogdinych wytycznych
klasyfikacji Wspolnoty Europejskiej dotycgch receptur, wersja ostatnia:
Substancja dranigca

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksyczné¥
- Toksycznéé wodna:Brak dosgpnych dalszych istotnych danych
-12.2 Trwataié i zdoInasé do rozkladuBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 7)
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- 12.3 ZdoIn@¢ do bioakumulacjiBrak dosgpnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilna’é¢ w glebieBrak dos¢pnych dalszych istotnych danych
- Skutki ekotoksyczne:
-Uwaga: Trujgcy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazéwki ogolne:
Klasa szkodliwgci dla wody 1 (samookfkenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuci¢ do przedostania siw stanie nierozcieczonym lub w ditych ilasciach do wéd gruntowych, wod
powierzchniowych oz do kanalizaciji.
W zbiornikach wodnych trggy take dla ryb i planktonu.
trujgcy dla organizméw wodnych
-12.5 Wyniki oceny wigciwasci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajcy sk do zastosowania.
- vPvB: Nie nadagcy sk do zastosowania.
-12.6 Inne szkodliwe skutki dziatani@rak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:

Nie mae podleg# obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie doiudo przedostania gido
kanalizaciji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:Usuwanie zgodnie z obaygujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyazce transportu

-14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN ) )

-ADR 1950 AEROZOLE, ZAGRAJ4CY SRODOWISKU
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Klasa(-y) zagrienia w transporcie

-ADR

- Klasa 2 5F gazy

- Nalepka 2.1

(ciag dalszy na stronie 8)
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-IMDG, IATA
- Class 21
- Label 21
- 14.4 Grupa opakowa
-ADR, IMDG, IATA brak
-14.5 Zagrdenia dlasrodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- Szczegoblne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
-14.6 Szczegoélngodki ostranosci dla uzytkownikéwUwaga: gazy
- Liczba Kemlera: -
-Numer EMS: F-D,S-U
- 14.7 Transport luzem zgodnie z gaknikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadagcy sk do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- llosci ograniczone (LQ) 1L
- llosci wylgczone (EQ) Kod: EO
Niedopuszczony jako HéWygczona
- Kategoria transportowa 2
- Kodéw zakazu przewozu przez tunele D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN1950, AEROZOLE, ZAG RPAJI4CY
SRODOWISKU, 2.1
SEKCJA 15: Informacje dotyagce przepiséw prawnych
-15.1 Przepisy prawne dotygze bezpieczistwa, zdrowia i ochronyrodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
- Przepisy poszczegdlnych krajow:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dniag®@dnia 1994 r. w sprawie opakowa odpadow
opakowaniowych (94/62/WE)
Rozporzdzenie M@ z 27 wrzgénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. N21ioz. 1206)
Rozporzdzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w spravépvyeszych dopuszczalnyche&# i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowiasmdowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 wraz znpam.)
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3icen2004 r. w sprawie detergentow wraz
pé&n. zm. (648/2004/WE)
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005vrsprawie zasadniczych wymagdla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz72)1L
(ciag dalszy na stronie 9)
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnidist®pada 2008 r. w sprawie odpadow oraz uchydaj
niektore dyrektywy (2008/98/WE)
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ldgra 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanineniajgce i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45
WE oraz zmienigge rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (1272/2008/WE) an@szymi zmianami
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. prawie bada i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia ¥vodowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166)
Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpjeb (ADR)
Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwélestosowanych ogranicéew zakresie chemikaliow (REACH) wraz
pé&niejszmi zmianami

-15.2 Ocena bezpieazstwa chemicznegddcena Bezpiec#stwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierag sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, niestdjiejednak w sposbdb ostateczny Selisvasci
produkcyjnych i nie magbyé¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

T~

- Odnasne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod fnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe ggogrozié smiercig.
H315 Dziata dranigco na skég.
H319 Dziata dranigco na oczy.
H336 Mae wywotywa uczucie sennai lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgddjugotrwate skutki.

- Wydziat sporgdzajcy wykaz danychProduct safety department.
- Partner dla kontaktéw:Mrs. Wozniak
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Catggbr
Press. Gas L: Gases under pressure: Liquefied gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Gagory 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aguatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2
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