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Karta charakterystyki
zgodna z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatacznik Il

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Zmywacz do hamulcéw i czesci montazowych ECO R5006
500 mL Art.: 6110 0944, Art.: 6118 0944, Art.: 6119 0944

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny:

Srodek czyszczacy

Zastosowania odradzane:
Aktualnie brak informacji na ten temat.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Theo Férch GmbH & Co. KG

Theo-Forch-Str. 11 — 15

74196 Neuenstadt

Tel.: 07139/95-0

Fax: 07139/95-199

Email: info@foerch.de

Homepage: www.foerch.com

Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki patrz sekcja 16 niniejszej karty charakterystyki.
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - prosze NIE uzywaé do wysytania prosb

o karty charakterystyki.

1.4 Numer telefonu alarmowego
Stuzby powiadamiane w nagtych przypadkach / oficjalny organ doradczy :

Numer alarmowy spotki:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (TFC)

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)
Klasa zagrozenia Kategoria zagrozenia  Zwrot okreslajacy zagrozenie

Skin Irrit. 2 H315-Dziata draznigco na skére.

Asp. Tox. 1 H304-Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe
moze grozi¢ smiercia.

STOT SE 3 H336-Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty
gtowy.

Aquatic Chronic 2 H411-Dziata toksycznie na organizmy wodne,

powodujgc dtugotrwate skutki.
Aerosol 1 H222-Skrajnie tatwopalny aerozol.
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Aerosol 1 H229-Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Niebezpieczenstwo

H315-Dziata draznigco na skére. H336-Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy. H411-Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujgc diugotrwate skutki. H222-Skrajnie fatwopalny aerozol. H229-Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

P210-Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. P211-
Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu. P251-Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. P261-Unika¢
wdychania par i rozpylonej cieczy. P280-Stosowac rekawice ochronne.

P312-W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem.

P403+P233-Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety. P410+P412-Chroni¢ przed
Swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C.

Bez wystarczajgcej wentylacji mozliwosc¢ tworzenia sie mieszanek wybuchowych.
Propan-2-ol
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <5% n-heksan

2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bgdz nie jest wykazana w zatgczniku XIlI
rozporzgdzenia (WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Mieszanina nie zawiera substancji PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bgdz nie jest wykazana w zatgczniku XlII rozporzadzenia
(WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

| SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

Aerozol.

3.1 Substancje

n.s.

3.2 Mieszaniny

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <56% n-heksan

Numer rejestracji (REACH) 01-2119475514-35-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 921-024-6

CAS ---

Stez.% 80-<100

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), Flam. Liq. 2, H225
wspoétczynniki M Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Propan-2-ol
Numer rejestracji (REACH) 01-2119457558-25-XXXX
Index 603-117-00-0

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 200-661-7
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CAS

67-63-0

Stez.%

1-<6

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP),
wspotczynniki M

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

wegla dwutlenek

Substancja, dla ktérej obowigzuje wartos¢ graniczna

Numer rejestracji (REACH)

ekspozycji UE.

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 204-696-9
CAS 124-38-9
Stez.% 1-<5

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), -
wsp6étczynniki M

Tekst formut H, a takze ich kod klasyfikacji (GHS/CLP) patrz sekcja 16.

Substancje wymienione w tym punkcie majg okreslong faktycznie obowigzujgcy klasyfikacje!

W przypadku substancji wymienionych w zatgczniku VI, tabela 3.1 rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporzadzenie CLP) oznacza to, ze
zostaty uwzglednione wszystkie ewentualne wymienione tam uwagi dla podane;j tutaj klasyfikacji.

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Osoby udzielajgce pierwszej pomocy: zwraca¢ uwage na ochrone wtasng!
Nieprzytomnej osobie nigdy nie wlewac¢ nic do ust!

Drogi oddechowe

Osobe usung¢ z zagrozone;j strefy.

Osobie zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza, w zaleznosci od objawéw skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku utraty przytomnosci poszkodowanego potozy¢ w stabilnej pozycji bocznej i bezzwtocznie zasiegnaé porady lekarskiej.

Kontakt ze skoéra
Zanieczyszczone, nasgczone ubranie nalezy niezwtocznie zdjg¢, doktadnie wypraé w wodzie z mydiem, w razie podraznienia skory
(zaczerwienienie itd.), zasiegnac porady lekarskiej.

Kontakt z oczami
Usuna¢ szkta kontaktowe.
Przez kilka minut doktadnie sptuka¢ duzg iloscig wody, jezeli potrzeba, uda¢ sie do lekarza.

Drogi pokarmowe

Normalnie bez drogi pochtfaniania.

Jame ustng doktadnie przeptuka¢ woda.

Nie wywotywaé wymiotéw, podac duzg ilos¢ wody do picia, natychmiast udac sie do lekarza.
Przy wymiotach trzymac¢ gtowe nisko, aby tres¢ zotgdka nie dostata sie do ptuc.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Jesli dotyczy, objawy wystepujgce z opdznieniem i dziatanie podane sg w punkcie 11. lub wsrdd drég wchtaniania w punkcie 4.1.
W okreslonych przypadkach objawy zatrucia moga pojawi¢ sie dopiero po dtuzszym czasie/po kilku godzinach.
Moga wystapic:

Podraznienie drég oddechowych

Kaszel.

Bole gtowy

Zawrot gtowy

Uszkodzenie centralnego uktadu nerwowego.

Przy dluzszym kontakcie:

Wysuszenie skory.

Dermatitis (zapalenie skory)

Potkniecie:

Nudnosci

Wymioty

Niebezpieczenstwo aspiraciji.

Obrzek ptuc.

Chemiczne zapalenie ptuc (stan podobny do zapalenia ptuc)

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.
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| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Strumien wody/piana/CO2/suchy $rodek gasniczy

Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku pozaru mogg powstac:

Tlenki wegla

Gazy trujace.

Przy ogrzewaniu istnieje niebezpieczenstwo rozerwania.

Wybuchowe mieszaniny pary/powietrza lub gazu/powietrza.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dyméw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu.

Sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od powietrza otoczenia.

Wedtug wielkosci pozaru

W razie potrzeby - petna ochrona.

Zagrozone pojemniki chtodzi¢ woda.

Skazona wode gasniczg zneutralizowac zgodnie z przepisami administracyjnymi

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska |

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Oddali¢ zrédio ognia, nie pali¢ tytoniu.

Dbac o wystarczajgcg wentylacje nawiewna.

Unika¢ kontaktu z oczami i skorg.

W darlym przypadku mie¢ na wzgledzie niebezpieczenstwo poslizgu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiec przedostawaniu sie do kanalizacji, piwnicy, wykopow roboczych lub innych miejsc, gdzie nagromadzenie sie mogtoby by¢
niebezpieczne.

Unika¢ przenikania do wod gruntowych i powierzchniowych, a réwniez do gruntu.

Przy przedostaniu sie do kanalizacji w wyniku wypadku, informowa¢ wtasciwe wiadze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Przy wydobywaniu sie aerozolu/gazu zadba¢ o wystarczajgcy doptyw swiezego powietrza.

Substancja czynna:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (np. uniwersalny srodek wigzacy, piasek, ziemia okrzemkowa) i usungé zgodnie z sekcjg 13.
6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 13., odnos$nie osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Oprécz informaciji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje mozna znalez¢é w sekc;ji 8 6.1.
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

7.1.1 Zalecenia ogodlne

Dbac o dobrg wentylacje pomieszczenia.

Unika¢ wdychania oparéw.

Unika¢ kontaktu z oczami i skérg.

Oddali¢ zrodta ognia - nie pali¢ tytoniu.

Ew. przedsiewzigé srodki przeciw natadowaniu elektrostatycznemu.

Nie stosowac¢ na gorgcych powierzchniach.

Zabrania sie jes¢, pi¢, pali¢, a takze przechowywac¢ artykuty zywnosciowe w pomieszczeniu roboczym.
Przestrzegac wskazéwek na etykiecie, jak rowniez instrukcji uzytkowania.

Stosowa¢ metody pracy zgodne z instrukcjg eksploatacii.

7.1.2 Wskazowki dotyczace ogoéinych zasad przestrzegania higieny w miejscu pracy
Przy obchodzeniu sig z chemikaliami nalezy stosowac¢ ogolne zasady higieny.
Przed przerwami i po pracy umyc¢ rece.
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Nie przechowywa¢ razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.
Przed wejsciem do pomieszczen, w ktérych odbywa sie konsumpcja, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywaé w warunkach uniemozliwiajgcych dostep osobom nieupowaznionym.
Nie sktadowac¢ produktu w przejsciach i klatkach schodowych.

Produkt sktadowa¢ tylko w oryginalnie zamknigtych opakowaniach.

Mie¢ na wzgledzie specjalne przepisy dot. aerozoli!

Przestrzegac¢ specjalnych warunkéw przechowywania.

Nie sktadowac¢ razem z materiatami wzmagajacymi pozar lub samozapalnymi.
Chroni¢ przed promieniami stonecznymi oraz temperaturg ponad 50°C.

Sktadowac¢ w miejscu dobrze wentylowanym.

Przechowywacé w chtodzie.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Aktualnie brak informacji na ten temat.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <6% n-heksan Stez. %:80-<100
NDS: 500 mg/m3 (Benzyna ekstrakcyjna) | NDSCh: 1500 mg/m3 (Benzyna ekstrakcyjna) | NDSP: ---
Procedury monitorowania: - Compur - KITA-187 S (551 174)
DSB: - | Inne Informacje: -

Nazwa substancji Propan-2-ol Stez. %:1-<5
NDS: 900 mg/m3 | NDSCh: 1200 mg/m3 | NDSP: -
Procedury monitorowania: - Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)

- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)
- Compur - KITA-150 U (550 382)
DFG (D) (Loesungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 - EU
- project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)
- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)

DSB: --- | Inne Informacje: skdra
Nazwa substanciji wegla dwutlenek Stez. %:1-<5
NDS: 9000 mg/m3 (NDS nie dotyczy Srodowiska NDSCh: 27000 mg/m3 (NDSCh nie dotyczy NDSP: ---
pracy w podziemnych wyrobiskach zaktadow Srodowiska pracy w podziemnych wyrobiskach
gorniczych) (NDS), 5000 ppm (9000 mg/m3) (UE) zaktadéw gorniczych) (NDSCh)
Procedury monitorowania: - Draeger - Carbon Dioxide 0,1%/a (CH 23 501)

- Draeger - Carbon Dioxide 0,5%/a (CH 31 401)
- Draeger - Carbon Dioxide 1%/a (CH 25 101)

- Draeger - Carbon Dioxide 100/a (81 01 811)

- Draeger - Carbon Dioxide 5%/A (CH 20 301)

- Compur - KITA-126 B (549 475)

- Compur - KITA-126 SA (549 467)

- Compur - KITA-126 SB (548 816)

- Compur - KITA-126 SF (549 491)

- Compur - KITA-126 SG (550 210)

- Compur - KITA-126 SH (549 509)

- Compur - KITA-126 UH (549 517)

- NIOSH 6603 (Carbon dioxide) - 1994

- OSHA ID-172 (Carbon dioxide in workplace atmospheres) - 1990

DSB: - | Inne Informacje: -

Nazwa substancji Butan Stez. %:
NDS: 1900 mg/m3 | NDSCh: 3000 mg/m3 | NDSP: ---
Procedury monitorowania: - Compur - KITA-221 SA (549 459)

- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993
DSB: - | Inne Informacje: -

Nazwa substancji Propan Stez. %:

NDS: 1800 mg/m3 | NDSCh:  --- | NDSP: ---

Procedury monitorowania: - Compur - KITA-125 SA (549 954)
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- OSHA PV2077 (Propane) - 1990
DSB: - | Inne Informacje: -

Nazwa substancji Izobutan Stez. %:
NDS: 1000 ppm (EX) (ACGIH) | NDSCh:  --- | NDSP: ---
Procedury monitorowania: - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)

DSB: - | Inne Informacje: -
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <5% n-heksan
Obszar zastosowania Droga narazenia / Skutek dla zdrowia Deskryptor | Wartosé¢ | Jednostka | Uwagi
przedziat Srodowiskowy
Konsument Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 699 mg/kg
schorzenia bw/day
Konsument Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, DNEL 608 mg/m3
oddechowymi schorzenia
Konsument Cztowiek — drogg Dtugotrwaty, DNEL 699 mg/kg
pokarmowg schorzenia bw/day
Pracownik / pracodawca Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 773 mg/kg
schorzenia bw/day
Pracownik / pracodawca Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 300 mg/kg
schorzenia bw/day
Pracownik / pracodawca Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, DNEL 2035 mg/m3
oddechowymi schorzenia
Propan-2-ol
Obszar zastosowania Droga narazenia / Skutek dla zdrowia Deskryptor | Wartos¢ | Jednostka | Uwagi
przedziat Srodowiskowy
Srodowisko — woda stodka PNEC 140,9 mg/|
Srodowisko — woda morska PNEC 140,9 mg/I
Srodowisko — osad, woda PNEC 552 mg/kg dw
stodka
Srodowisko — osad, woda PNEC 552 mg/kg dw
morska
Srodowisko — gleba PNEC 28 mg/kg dw
Srodowisko — oczyszczalnia PNEC 2251 mg/|
Sciekow
Srodowisko — woda, PNEC 140,9 mg/l
sporadyczne (przerywane)
uwalnianie
Srodowisko — drogg PNEC 160 mg/kg feed
pokarmowg (pasza dla
zwierzat)
Konsument Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 319 mg/kg
schorzenia bw/day
Konsument Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, DNEL 89 mg/m3
oddechowymi schorzenia
Konsument Cztowiek — drogg Dtugotrwaty, DNEL 26 mg/kg
pokarmowa schorzenia bw/day
Pracownik / pracodawca Cztowiek — przez skore Dtugotrwaty, DNEL 888 mg/kg
schorzenia bw/day
Pracownik / pracodawca Cztowiek — drogami Dtugotrwaty, DNEL 500 mg/m3
oddechowymi schorzenia

NDS = Najwyzsze dopuszczalne stezenia
(8) = Zawiera frakcje inhalacyjng (Dyrektywa 2017/164/EU, Dyrektywa 2004/37/WE). (9) = Frakcja respirabilna (Dyrektywa 2017/164/EU,
Dyrektywa 2004/37/WE). (11) = Frakcja wdychalna (Dyrektywa 2004/37/WE). (12) = Frakcja wdychalna. Frakcja respirabilna w tych panstwach
cztonkowskich, ktére w dniu wejscia w zycie niniejszej dyrektywy stosujg system biomonitoringu z dopuszczalng wartoscig biologiczng
nieprzekraczajgcg 0,002 mg Cd/g kreatyniny w moczu (Dyrektywa 2004/37/WE). | NDSCh = Najwyzsze dopuszczalne stezenia chwilowe
(8) = Zawiera frakcje inhalacyjng (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Frakcja respirabilna (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Dopuszczalna
warto$¢ krétkoterminowego narazenia dla okresu 1 minuty (2017/164/EU). | NDSP = Najwyzsze dopuszczalne stezenia putapowe | DSB =
Dopuszczalne stezenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (Czynniki szkodliwe w $rodowisku pracy, wartosci
dopuszczalne, Tabela 1 (CIOP-PIB = Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pafnstwowy Instytut Badawcz)). a = Prébka pobierana jednorazowo
pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu. b = Prébka pobierana jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w koncu tygodnia pracy.
¢ = Prébka pobierana jednorazowo nie wczesniej niz po miesigcu od rozpoczecia pracy w narazeniu. d = W przypadku obliczania szybkosci
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wydalania z moczem, ok. 2 h przed pobraniem wiasciwej probki moczu, w celu opréznienia pecherza moczowego, pobiera sie dodatkowg
probke, ktorej sie nie analizuje. Notuje sie czas, jaki uptynat miedzy pobraniem obydwu prébek moczu. e = Dwukrotne pobranie prébki moczu
przed rozpoczeciem zmiany i po jej zakonczeniu. f= W przypadku obliczania szybkosci wydalania z moczem, okoto 4 h przed pobraniem
wiasciwej probki moczu, w celu oproznienia pecherza moczowego, pobiera sie dodatkowg probke, ktdrej sie nie analizuje. Notuje sie czas, jaki
uptynat miedzy pobraniem obydwu probek moczu. g = Przed pracg. h = 15-20 min po zak. pracy 4-5 dzien ekspozycji. i = Mocz zebrany pod
koniec drugiego tygodnia pracy. j = Mocz nalezy pobraé nastepnego dnia rano po zakonczeniu 8-godzinnej zmiany roboczej, tj. 16 h po
zakonczeniu narazenia. k = Na koncu zmiany. | Inne Informacje: skéra = Adnotacja dotyczgca skory przypisana warto$ci dopuszczalne;j
narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znacznej absorpcji poprzez skore.

(13) = Substancja moze mie¢ dziatanie uczulajgce na skoére i uktad oddechowy (Dyrektywa 2004/37/WE), (14) = Substancja moze mie¢
dziatanie uczulajgce na skoére (Dyrektywa 2004/37/WE).

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy zgodnie z
ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, zmieniajgce rozporzgdzenie:
Dz.U. 2020 poz. 61).

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Dbac o dobrg wentylacje. Mozna to uzyska¢ dzieki lokalnemu odciggowi lub ogdinej wentylacji.

Jesli to nie wystarczy, by utrzymacé stezenie ponizej najwyzszych dopuszczalnych wartosci stezenia, nalezy stosowac¢ odpowiednig maske
chronigcg drogi oddechowe.

Obowigzuje tylko, gdy tu podane sg graniczne wartosci ekspozyciji.

Odpowiednie metody oceny do sprawdzenia skutecznos$ci podjetych srodkéw ochrony obejmujg metody badania metrologiczne i
niemetrologiczne.

Zostaty one opisane w np. normie EN 14042.

EN 14042 "Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik uzytkowania i stosowania procedur do oceny narazenia na czynniki chemiczne i
biologiczne".

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Przy obchodzeniu sig z chemikaliami nalezy stosowac¢ ogolne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyc¢ rece.

Nie przechowywac razem z zywnosciag, napojami i paszami dla zwierzat.

Przed wejsciem do pomieszczen, w ktérych odbywa sie konsumpcja, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

Ochrona oczu lub twarzy:
Okulary szczelnie przylegajace z bocznymi ochronami (EN 166).

Ochrona skoéry - Ochrona rak:

Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikalii (EN 374).

Ewentualnie

Rekawice ochronne z nitrylu (EN 374).

Rekawice ochronne z Viton® / z fluoroelastomeru (EN 374)

Minimalna grubos¢ warstwy w mm:

0,45

Czas permeac;ji (przebicia) w minutach:

240

Zmierzone czasy przebicia zgodnie z EN 16523-1 nie zostaly okreslone w warunkach odpowiadajgcych praktyce.
Zaleca sig, by maksymalny czas noszenia nie przekraczat 50% czasu przebicia.
Zalecany krem ochronny do rak.

Ochrona skéry - Inne:
Ochronne ubranie robocze (np. obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubranie robocze z dtugimi rekawami).

Ochrona drog oddechowych:

Przy przekroczeniu wartosci NDS na stanowisku pracy.

Filtr A2 P2 (EN 14387), kolor identyfikacyjny brazowy, biaty

Przestrzegac dopuszczalnego czasu uzytkowania sprzetu ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje dotyczgce ochrony rak - Nie wykonano zadnych testow.

W przypadku mieszanin wybor zostat dokonany zgodnie z najlepszg wiedzg i informacjami o sktadnikach.

Przy wyborze materiatéw kierowano sie informacjami producenta rekawic.

Ostateczny wybor materiatu rekawic musi nastagpi¢ przy uwzglednieniu czasu przebicia, szybkosci przenikania i degradac;ji.
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Wybér odpowiedniej rekawicy zalezy nie tylko od materiatu, ale takze od innych cech jakosciowych, ktére mogg by¢ rézne dla réznych
producentow.

W przypadku mieszanin nie mozna wczes$niej zweryfikowa¢ wytrzymatosci materiatu rekawic, nalezy to zrobi¢ przed zastosowaniem.
Doktadny czas przebicia materiatu rekawic nalezy uzyskaé od producenta rekawic ochronnych i przestrzegac.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Aktualnie brak informacji na ten temat.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Aerozol. Substancja aktywna: Ciekta.
Barwa: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Prég zapachu: Nie oznaczono
Wartos¢ pH: Nie oznaczono
Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie oznaczono
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie oznaczono
Temperatura zaptonu: Nie oznaczono
Szybkos¢ parowania: Nie oznaczono
Palnos¢ (ciata statego, gazu): Nie oznaczono
Dolna granica wybuchowosci: Nie oznaczono
Gorna granica wybuchowosci: Nie oznaczono
Prezno$¢ par: Nie oznaczono
Gestos¢ par (powietrza = 1): Nie oznaczono
Gestosc: 0,69 g/lcm3
Gestos¢ nasypowa: Nie oznaczono
Rozpuszczalnosé: Nie oznaczono
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: Nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu (n-oktanol/woda): Nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: Nie oznaczono
Temperatura rozktadu: Nie oznaczono
Lepkosé: <=20,5 mm2/s (40°C)
Wiasciwosci wybuchowe: Nie oznaczono
Wiasciwosci utleniajgce: Nie oznaczono
9.2 Inne informacje

Zdolnos¢ mieszania sie: Nie oznaczono
Rozpuszczalnos$¢ w ttuszczach / rozpuszczalniki: Nie oznaczono
Przewodnictwo elektryczne: Nie oznaczono
Napiecie powierzchniowe: Nie oznaczono
Zawarto$¢ rozpuszczalnika: Nie oznaczono

| SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Produkt nie zostat przebadany.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w warunkach prawidtowego magazynowania i postepowania.
10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Zadne niebezpieczne reakcje nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Ogrzanie, otwarte ptomienie, zrédfa zaptonu

Wozrost ci$nienia prowadzi do grozba rozerwania.

10.5 Materiaty niezgodne

Unika¢ kontaktu z mocnymi srodkami utleniajgcymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie ma rozktadu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
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Ewentualne dalsze informacje odno$nie oddziatywania na zdrowie patrz paragraf 2.1 (klasyfikacja).

Zmywacz do hamulcéw i czesci montazowych ECO R5006

500 mL Art.: 6110 0944, Art.: 6118 0944, Art.: 6119 0944

Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny a
Toksycznos¢ ostra, poprzez b.d.
spozycie:
Toksyczno$¢ ostra, przez skére: b.d.
Toksycznos$¢ ostra, poprzez b.d.
wdychanie:
Dziatanie zrgce/draznigce na b.d.
skore:
Powazne uszkodzenie b.d.
oczu/dziatanie draznigce na
oczy:
Dziatanie uczulajgce na drogi b.d.
oddechowe lub skoére:
Dziatanie mutagenne na b.d.
komorki rozrodcze:
Dziatanie rakotwoércze b.d.
Szkodliwe dziatanie na b.d.
rozrodczos¢:
Dziatanie toksyczne na narzady b.d.
docelowe - narazenie
jednorazowe (STOT-SE):
Dziatanie toksyczne na narzady b.d.
docelowe - narazenie
powtarzane (STOT-RE):
Zagrozenie spowodowane b.d.
aspiracja:
Objawy: b.d.
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <56% n-heksan
Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny a
Toksycznos¢ ostra, poprzez LD50 >5000 mg/kg Szczur OECD 401 (Acute Oral
spozycie: Toxicity)
Toksycznos¢ ostra, przez skére: | LD50 >2000 mg/kg Szczur OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Toksycznos$¢ ostra, poprzez LC50 >20 mg/l/4h Szczur OECD 403 (Acute
wdychanie: Inhalation Toxicity)
Dziatanie zrgce/draznigce na Krolik OECD 404 (Acute Skin Irrit. 2
skore: Dermal
Irritation/Corrosion)
Powazne uszkodzenie Krolik OECD 405 (Acute Eye Lekko draznigcy
oczu/dziatanie draznigce na Irritation/Corrosion) (Wniosek przez
oczy: analogie)
Dziatanie uczulajgce na drogi Swinka OECD 406 (Skin Nie (kontakt ze
oddechowe lub skore: morska Sensitisation) skoéra)
Dziatanie rakotwodrcze Ujemnie
Szkodliwe dziatanie na OECD 414 (Prenatal Whiosek przez
rozrodczos¢: Developmental Toxicity analogie,
Study) Ujemnie
Dziatanie toksyczne na narzady STOT SE 3,
docelowe - narazenie H336
jednorazowe (STOT-SE):
Dziatanie toksyczne na narzady Ujemnie
docelowe - narazenie
powtarzane (STOT-RE):
Zagrozenie spowodowane Tak

aspiracja:
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Objawy:

odretwienie,
oszotomienie,
nieprzytomnosc,
zaburzenia
czynnosci serca
/ zaburzenia
krazenia, bole
gtowy, skurcze,
sennosé,
podraznienie
bfony sluzowej,
zawr6t gtowy,

nudnosci i
wymioty
Dziatanie toksyczne na narzady Nie draznigcy
docelowe - narazenie (drogi
jednorazowe (STOT-SE): oddechowe).
Propan-2-ol
Toksycznos¢ / dziatanie Prog Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny a
Toksycznosc¢ ostra, poprzez LD50 4570-5840 mg/kg Szczur OECD 401 (Acute Oral
spozycie: Toxicity)
Toksycznos$¢ ostra, przez skore: | LD50 12800-13900 mg/kg Krolik OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Toksycznos¢ ostra, poprzez LC50 30 mg/l/4h Szczur
wdychanie:
Dziatanie zrgce/draznigce na Krolik OECD 404 (Acute Nie draznigcy
skoére: Dermal
Irritation/Corrosion)
Powazne uszkodzenie Krolik OECD 405 (Acute Eye Eye Irrit. 2
oczu/dziatanie draznigce na Irritation/Corrosion)
oczy:
Dziatanie uczulajgce na drogi Swinka OECD 406 (Skin Nie (kontakt ze
oddechowe lub skoére: morska Sensitisation) skorg)
Dziatanie mutagenne na Salmonella OECD 471 (Bacterial Ujemnie
komorki rozrodcze: typhimurium Reverse Mutation Test)
Dziatanie mutagenne na Salmonella (Ames-Test) Ujemnie
komérki rozrodcze: typhimurium
Dziatanie mutagenne na Mysz OECD 474 (Mammalian | Ujemnie
komorki rozrodcze: Erythrocyte
Micronucleus Test)
Dziatanie mutagenne na OECD 476 (In Vitro Ujemnie
komérki rozrodcze: Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Dziatanie rakotwdrcze Ujemnie
Dziatanie toksyczne na narzady STOT SE 3,
docelowe - narazenie H336
jednorazowe (STOT-SE):
Dziatanie toksyczne na narzady Narzady
docelowe - narazenie docelowe:
powtarzane (STOT-RE): watroba
Zagrozenie spowodowane Nie
aspiracja:
Objawy: dusznosci,
nieprzytomnosc,
Wymioty, bdle
gtowy,
zmeczenie,

zawrdt gtowy,
nudnosci, oczy
zaczerwienione,
tzawienie oczu
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Dziatanie toksyczne na narzady | NOAEL 900 mg/kg Szczur OECD 408 (Repeated

docelowe - narazenie Dose 90-Day Oral

powtarzane (STOT-RE): Toxicity Study in

Rodents)

Dziatanie toksyczne na narzady | NOAEL 5000 ppm Szczur Niebezpieczne

docelowe - narazenie paryOECD 451

powtarzane (STOT-RE):

wegla dwutlenek

Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga

graniczny a

Objawy: nieprzytomnosc,
pecherze przy
kontakcie ze
skorg, Wymioty,
odmrozenia,
pobudzenie,
kotatanie serca,
swedzenie, béle
gtowy, skurcze,
szum w uszach,
zawr6t gtowy

Butan

Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartosc¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga

graniczny a

Toksycznos¢ ostra, poprzez LC50 658 mg/l/4h Szczur

wdychanie:

Dziatanie mutagenne na Salmonella OECD 471 (Bacterial Ujemnie

komorki rozrodcze: typhimurium Reverse Mutation Test)

Dziatanie mutagenne na OECD 473 (In Vitro Ujemnie

komoérki rozrodcze: Mammalian

Chromosome

Aberration Test)
Dziatanie mutagenne na Czlowiek OECD 473 (In Vitro Ujemnie
komorki rozrodcze: Mammalian

Chromosome

Aberration Test)
Dziatanie mutagenne na Szczur OECD 474 (Mammalian | Ujemnie
komoérki rozrodcze: Erythrocyte

Micronucleus Test)

Zagrozenie spowodowane Nie

aspiracja:

Objawy: ataksja,
dusznosci,
odretwienie,
oszotomienie,
nieprzytomnosc,
odmrozenia,
zaburzenia
rytmu serca,
béle gtowy,
skurcze,
odurzenie,
zamroczenie
alkoholowe,
zawr6t gtowy,
nudnosci i
wymioty

Dziatanie toksyczne na narzady | NOAEL 21,394 mg/| Szczur OECD 422 (Combined

docelowe - narazenie Repeated Dose Tox.

powtarzane (STOT-RE): Study with the

Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)

Propan
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Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartosé Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny a

Toksycznos¢ ostra, poprzez LC50 658 mg/l/4h Szczur

wdychanie:

Toksycznos¢ ostra, poprzez LC50 260000 ppmV/4h Szczur Gazy, Samiec,

wdychanie: Whniosek przez
analogie

Dziatanie zrgce/draznigce na Nie draznigcy

skore:

Powazne uszkodzenie Nie draznigcy

oczu/dziatanie draznigce na

oczy:

Dziatanie mutagenne na OECD 473 (In Vitro Ujemnie

komorki rozrodcze: Mammalian

Chromosome
Aberration Test)

Dziatanie mutagenne na Salmonella OECD 471 (Bacterial Ujemnie

komorki rozrodcze: typhimurium Reverse Mutation Test)

Szkodliwe dziatanie na NOAEC 21,641 mg/l OECD 422 (Combined

rozrodczo$¢ (szkodliwy dla Repeated Dose Tox.

rozwoju): Study with the

Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)

Zagrozenie spowodowane Nie

aspiracja:

Objawy: dusznosci,
nieprzytomnosc,
odmrozenia,
bdle gtowy,
skurcze,
podraznienie
btony $luzowej,
zawr6t gtowy,
nudnosci i
wymioty

Dziatanie toksyczne na narzady | NOAEL 7,214 mg/| Szczur OECD 422 (Combined

docelowe - narazenie Repeated Dose Tox.

powtarzane (STOT-RE): Study with the

Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)

Dziatanie toksyczne na narzady | LOAEL 21,641 mg/l Szczur OECD 422 (Combined

docelowe - narazenie Repeated Dose Tox.

powtarzane (STOT-RE): Study with the

Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)
Izobutan
Toksycznos¢ / dziatanie Prég Wartos¢ Jednostk | Organizm Metoda badawcza Uwaga
graniczny a

Toksycznos¢ ostra, poprzez LC50 658 mg/l/4h Szczur

wdychanie:

Toksycznosc¢ ostra, poprzez LC50 260000 ppmV/4h Szczur Gazy, Samiec

wdychanie:

Powazne uszkodzenie Krolik Nie draznigcy

oczu/dziatanie draznigce na

oczy:

Dziatanie mutagenne na Salmonella OECD 471 (Bacterial Ujemnie

komérki rozrodcze: typhimurium Reverse Mutation Test)

Zagrozenie spowodowane Nie

aspiracja:

Objawy: nieprzytomnos¢,
odmrozenia,
bole gtowy,
skurcze, zawrot
gtowy, nudnosci i
wymioty
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Dziatanie toksyczne na narzady | NOAEL 21,394
docelowe - narazenie

powtarzane (STOT-RE):

mg/l

Szczur

OECD 422 (Combined
Repeated Dose Tox.
Study with the
Reproduction/Developm.
Tox. Screening Test)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ewentualne dalsze informacje odno$nie oddziatywania na srodowisko patrz punkt 2.1 (klasyfikacja).

Zmywacz do hamulcéw i czesci montazowych ECO R5006
500 mL Art.: 6110 0944, Art.: 6118 0944, Art.: 6119 0944

Test)

Toksycznos¢ / Prog Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga

dziatanie graniczny a

12.1. Toksycznos$c¢ dla b.d.

ryb:

12.1. Toksycznos¢ dla b.d.

dafni:

12.1. Toksycznos$¢ dla b.d.

glonow:

12.2. Trwatos¢ i b.d.

zdolnos$¢ do rozktadu:

12.3. ZdoInos¢ do b.d.

bioakumulaciji:

12.4. Mobilnosé w b.d.

glebie:

12.5. Wyniki oceny b.d.

wihasciwosci PBT i vPvB:

12.6. Inne szkodliwe b.d.

skutki dziatania:

Inne informacje: AOX 0 % Nie zawiera
zadnych
organicznie
zwigzanych
halogenow,
ktére mogtyby
prowadzi¢ do
zwiekszenia
wartosci AOX w
Sciekach.

Inne informacije: Stopien redukc;ji
RWO
(organiczne
czynniki
kompleksotwoércz
e) >= 80%/28d:
n.s.

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <56% n-heksan

Toksycznos¢ / Prog Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga

dzialanie graniczny a

12.3. Zdolnos¢ do Mozliwe jest

bioakumulaciji: wzbogacanie w
organizmie.

12.1. Toksycznos$¢ dla NOEC/NOEL 21d 0,17 mg/l Daphnia magna

dafni:

12.1. Toksycznos$¢ dla LOEC/LOEL 21d 0,32 mg/l Daphnia magna

dafni:

12.1. Toksycznos$¢ dla NOEC/NOEL 28d 2,045 mg/| Oncorhynchus

ryb: mykiss

12.1. Toksycznosc¢ dla NOELR 28d 2,04 mg/l Salmo gairdneri

ryb:

12.1. Toksycznos$¢ dla LC50 96h 11,4 mg/l Oncorhynchus OECD 203 (Fish,

ryb: mykiss Acute Toxicity
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12.1. Toksycznos$¢ dla LL50 96h 11,4 mg/| Salmo gairdneri OECD 203 (Fish,
ryb: Acute Toxicity
Test)
12.1. Toksycznos$c¢ dla EC50 48h 3 mg/l Daphnia magna OECD 202
dafni: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toksycznos$¢ dla NOELR 48h 21 mg/l Daphnia magna
dafni:
12.1. Toksycznos$c¢ dla EC50 72h 30 mg/l Pseudokirchneriell | OECD 201 (Alga,
glonow: a subcapitata Growth Inhibition
Test)
12.2. Trwatos¢ i 28d 81 % activated sludge OECD 301 F tatwo
zdolno$¢ do rozktadu: (Ready biologicznie
Biodegradability - rozktadalne,
Manometric Whniosek przez
Respirometry Test) | analogie
12.3. ZdoIno$¢ do BCF 242-253
bioakumulaciji:
12.4. Mobilnos¢ w Adsorpcja w
glebie: glebie., Produkt
odznacza sie
wysoka lotnoscia.
Inne informacije: AOX 0 %
Propan-2-ol
Toksycznos¢ / Prég Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga
dziatanie graniczny a
Toksycznosc¢ dla EC10 16h 1050 mgl/l Pseudomonas
bakterii: putida
12.3. Zdolno$¢ do BCF 3,2 Niski
bioakumulac;ji:
12.1. Toksycznos$c¢ dla LC50 96h >100 mg/l Leuciscus idus
ryb:
12.1. Toksycznos$¢ dla LC50 96h 1400 mg/| Lepomis
ryb: macrochirus
12.1. Toksycznos$¢ dla EC50 48h 2285 mg/| Daphnia magna
dafni:
12.1. Toksycznos$¢ dla EC50 16d 141 mg/l Daphnia magna
dafni:
12.1. Toksycznos$c¢ dla EC50 72h >100 mg/l Desmodesmus
glonow: subspicatus
12.2. Trwatosé i 21d 95 % OECD 301 E tatwo
zdolno$¢ do rozktadu: (Ready biologicznie
Biodegradability - rozktadalne
Modified OECD
Screening Test)
12.2. Trwatos¢ i 99,9 % OECD 303 A tatwo
zdolnos$¢ do rozktadu: (Simulation Test - biologicznie
Aerobic Sewage rozktadalne
Treatment -
Activated Sludge
Units)
12.3. Zdolnosé do Log Pow 0,05 OECD 107 Znikome
bioakumulac;ji: (Partition
Coefficient (n-
octanol/water) -
Shake Flask
Method)
12.4. Mobilno$¢ w Koc 1,1 Ocena
glebie: ekspercka
12.5. Wyniki oceny Brak substanc;ji
wiasciwosci PBT i vPvB: PBT, Brak
substancji vPvB
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Toksycznos¢ dla EC50 >1000 mg/| activated sludge

bakterii:

Inne informacije: ThOD 24 al/g

Inne informacije: BODS5 53 %

Inne informacje: COD 96 % Bibliografia

Inne informacje: COoD 24 g/g

Inne informacije: BOD 1171 ma/g

wegla dwutlenek

Toksycznosé / Prég Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga

dzialanie graniczny a

12.1. Toksycznos$c¢ dla LC50 96h 35 mg/l Salmo gairdneri

ryb:

Inne informacje: Log Kow 0,83

12.6. Inne szkodliwe Efekt

skutki dziatania: cieplarniany

Potencjat cieplarniany 1

(GWP):

Butan

Toksycznos¢ / Prég Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga

dziatanie graniczny a

12.1. Toksycznos¢ dla LC50 96h 24,11 mg/l QSAR

ryb:

12.1. Toksycznos$¢ dla LC50 48h 14,22 mg/| QSAR

dafni:

12.3. Zdolnos¢ do Log Pow 2,98 Nie nalezy

bioakumulac;ji: oczekiwac
znaczacej
zdolnosci do
bioakumulaciji
(LogPow 1-3).

12.5. Wyniki oceny Brak substanc;ji

wiasciwosci PBT i vPvB: PBT, Brak
substancji vPvB

Propan

Toksycznosé / Prog Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga

dzialanie graniczny a

12.3. Zdolnos¢ do Log Pow 2,28 Nie nalezy

bioakumulac;ji: oczekiwac
znaczacej
zdolno$ci do
bioakumulaciji
(LogPow 1-3).

12.5. Wyniki oceny Brak substanc;ji

wtasciwosci PBT i vPvB: PBT, Brak
substancji vPvB

Izobutan

Toksycznos¢ / Prég Czas Wartos¢ | Jednostk | Organizm Metoda badawcza | Uwaga

dziatanie graniczny a

12.3. ZdoInos¢ do Nie nalezy

bioakumulac;ji: oczekiwac
znaczace;j
zdolnosci do
bioakumulaciji
(LogPow 1-3).

12.1. Toksycznos$¢ dla LC50 96h 27,98 mg/|

ryb:

12.1. Toksycznos$¢ dla EC50 96h 7,71 mg/l

glonoéw:

12.2. Trwato$c¢ i tatwo

zdolnos¢ do rozkiadu: biologicznie
rozktadalne
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12.5. Wyniki oceny Brak substancji
wtasciwosci PBT i vPvB: PBT, Brak
substancji vPvB

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Dla substancji / mieszanin / pozostatosci

Nr kodu dla odpadéw (Wsolnota Europejska):

Wymienione numery odpaddw sg propozycjg oparta na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu.
Na podstawie specyficznych rodzajéow przeznaczenia i warunkéw utylizacyjnych uzytkownika w
razie potrzeby mogg zosta¢ przyporzadkowane takze inne numery odpadéw. (2014/955/UE)

16 05 04 gazy w pojemnikach cisnieniowych (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne
20 01 29 detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

Zalecenia:

Odradza sie odprowadzanie odpadéw do Sciekow.

Przestrzegac miejscowe przepisy urzedowe.

Puszki z pozostatoscig aerozolu przekazywaé do punktu zbiorki odpadéw specjalnych.

Oproznione puszki po aerozolu przekazywac¢ do punktu zbiérki surowcéw wtornych.

Dla zabrudzonych opakowan

Przestrzega¢ miejscowe przepisy urzedowe.

Zalecenia:

Nie dziurawi¢, nie rozcinac i nie spawac nieoczyszczonych zbiornikow.
Recykling

15 01 04 opakowania z metali

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779)

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Dane ogodlne
14.1. Numer UN (numer ONZ): 1950

Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 2.1

14.4. Grupa pakowania: -

Kod klasyfikacyjny: 5F

LQ: 1L

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: environmentally hazardous
Tunnel restriction code: D

Transport morski (IMDG-kod)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

AEROSOLS (HYDROCARBONS, C6-C7)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 21

14.4. Grupa pakowania: -

EmS: F-D, S-U <§>
Substancja moggca spowodowaé zanieczyszczenie morza (Marine

Pollutant): Tak

14.5. Zagrozenia dla $srodowiska: environmentally hazardous

Transport drogq powietrzng (IATA)
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Aerosols, flammable

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 21
14.4. Grupa pakowania: -
14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Osoby, ktérym zostanie powierzony transport niebezpiecznych produktéw, muszg zosta¢ poinstruowane.
Przepisy bezpieczenstwa muszg by¢ przestrzegane przez wszystkie osoby biorgce udziat w transporcie.
Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci w celu unikniecia sytuacji moggcych spowodowac szkody.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
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Transport nie jest wykonywany w formie fadunku masowego, lecz drobnicowego, stad informacja nie ma zastosowania.
Regulacja matych ilosci nie jest brana pod uwage.

Liczba jak rowniez kod opakowania na zamdéwienie.

Przestrzegac przepiséw specjalnych (special provisions).

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych |

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Zwrdci¢ uwage na ograniczenia:

Nalezy przestrzega¢ krajowych rozporzgdzen/ustaw dotyczacych ochrony pracownikéw mtodocianych (zwtaszcza krajowych wersji
dyrektywy 94/33/WE).

Przestrzega¢ przepisow stowarzyszenia zawodowego /medycyny pracy.

Dyrektywa 2012/18/UE, Zatgcznik |, Czes$¢ 1 - nastepujgce kategorie dotyczg tego produktu (w zaleznosci od okolicznosci nalezy uwzgledni¢
réwniez inne, np. odpowiednio do sktadowania, postepowania itd.):

Kategorie zagrozenia

Uwagi do zatagcznika |

llosci progowe (w tonach)
substancji niebezpiecznych, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 10,
wigzgce sie z zastosowaniem -
wymogow dotyczacych zaktadéw
0 zwiekszonym ryzyku

llosci progowe (w tonach)
substancji niebezpiecznych, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 10,
wigzgce sie z zastosowaniem -
wymogoéw dotyczacych zaktadow
0 duzym ryzyku

E2

200

500

P3a

111

150 (netto)

500 (netto)

W celu przyporzadkowania kategorii i ilosci progowych nalezy kazdorazowo przestrzega¢ uwag do Zatgcznika | Dyrektywy 2012/18/UE,
szczegdlnie z podanych tutaj tabeli oraz uwag 1-6.

Dyrektywa 2012/18/UE ("SEVESO IlI"), Zatacznik |, Czes$¢ 2 - nastepujace wymienione substancje sg zawarte w produkcie:

Pozycja nr Substancje niebezpieczne | Uwagi do zatgcznika | llosci progowe (w tonach) | llosci progowe (w tonach)
wigzgce sie z wigzgce sie z
zastosowaniem - zastosowaniem -
wymogow dotyczacych wymogow dotyczacych
zaktadéw o zwiekszonym zaktadéw o duzym ryzyku
ryzyku

18 Liquefied flammable 19 50 200

gases, Category 1 or 2
(including LPG) and
natural gas

W celu przyporzgdkowania kategorii i ilosci progowych nalezy kazdorazowo przestrzega¢ uwag do Zatgcznika | Dyrektywy 2012/18/UE,
szczegolnie z podanych tutaj tabeli oraz uwag 1-6.

Dyrektywa 2010/75/UE (LZO):
Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004

30 % i wiecej
weglowodoréw alifatycznych

Przestrzegac rozporzgdzenia na wypadek awarii.

96,5 %

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektoérych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509).
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac ucigzliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko piersig (Dz. U. z 2017 r. poz. 796).

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020 poz. 2289 , z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20

poz. 106)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. Zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 132 z

29.05.2015).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Analiza bezpieczenstwa substancji dla mieszanin nie zostata przewidziana.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Zmienione sekcje:

Wymagane szkolenie pracownikéw w zakresie postepowania z towarami niebezpiecznymi.

Dane dotyczg produktu w stanie dostawy.

n.s.

Wymagany instruktaz/szkolenie pracownikow w zakresie postepowania z substancjami niebezpiecznymi.

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)

1272/2008 (CLP):

nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE)

Stosowane metody oceny

Skin Irrit. 2, H315

Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniowa.

Asp. Tox. 1, H304

Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniowa.

STOT SE 3, H336

Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniowa.

Aquatic Chronic 2, H411

Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniows.

Aerosol 1, H222

Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniows.

Aerosol 1, H229

Klasyfikacja na podstawie postaci lub stanu
fizycznego.

Ponizsze zdania sg rozpisanymi zdaniami H, kodami klasy i kategorii zagrozenia (GHS/CLP) produktu i sktadnikow (wymienionych w rozdziale

2i3).
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Skin Irrit. — Dziatanie draznigce na skoére

Asp. Tox. — Zagrozenie spowodowane aspiracjg
STOT SE — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor. - Skutek narkotyczny

Aquatic Chronic — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - Przewlekta

Aerosol — Wyroby aerozolowe
Flam. Lig. — Substancja ciekta tatwopalna
Eye Irrit. — Dziatanie draznigce na oczy

Forch SAS

ZAE Le Marchais Renard

CS 50125 Montereau-sur-le-Jard
77019 Melun Cedex

Frankreich

Tel. +33 1 64 14 48 48

Fax. +33 1 64 14 48 49

E-Mail: info@forch.fr

Internet: www.forch.fr

Foerch AG
Muttenzerstrasse 143
4133 Pratteln

Schweiz

Tel. +41 61 8262031
Fax. +41 61 8262039
E-Mail: info@foerch.ch
Internet: www.foerch.ch

Forch SAS

17 rue de Marbourg
9764 MARNACH
Luxemburg

Tel. +352 269 03267
Fax +352 269 03368
E-Mail: info@forch.fr
Internet: www.forch.fr

Foerch Bulgaria EOOD

22 Parva Balgarska Armiya Blvd.

1225 Sofia, Bulgarien
Tel. 00359 2 981 2841
Fax. 00359 982 10 30 86
E-Mail: info@foerch.bg

S.C. Foerch S.R.L.

Str. Zizinului nr.110
500407 Brasov
Rumanien

Tel. +40 368 408192
Fax. +40 368 408193
E-Mail: info@foerch.ro
Internet: www.foerch.ro

Foérch d.o.o.

Buzinska cesta 58
10010 Zagreb

Kroatien

Tel. +385 1 2912900
Fax. +385 1 2912901
E-Mail: info@foerch.hr
internet: www.foerch.hr
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Theo Forch GmbH
Récklbrunnstralle 39A

5020 Salzburg

Osterreich

Tel. +43 662 875574-0

Fax +43 662 878677-21

Verkauf Tel. +43 662 875574-900
Verkauf Fax +43 662 875574-30
E-Mail: info@foerch.at

Internet: www.foerch.at

Lhomme Tools & Fasteners BV
Seinhuisstraat 5 B4

Poort 0331

3600 Genk

Belgien

Tel. +32 89 71 66 61

E-Mail: info@lhommetools.be
Internet: www.lhommetools.be

Forch Polska Sp. z.0.0
Miedzyrzecze Gérne 379
43-392 K/Bielska-Bialej
Polen

Tel. +48 338196000

Fax. +48 338158548
E-Mail: info@forch.pl
Internet: www.forch.pl

Forch S.r.l.

Via Antonio Stradivari 4
39100 Bolzano (BZ)
Italien

Tel: +39 0471 204330
Fax: +39 0471 204290
E-Mail: info@forch.it
Internet: www.forch.it

Forch Slovensko s.r.o.
Rosinska cesta 12
010 08 Zilina
Slowakei

Tel +421 41 5002454
E-Mail: info@forch.sk
Internet: www.forch.sk

FORCH d.o.o.
Ljubljanska cesta 51A
1236 Trzin

Slowenien

Tel. +386 1 2442490
Fax. +386 1 2442492
E-Mail: info@foerch.si
Internet: www.foerch.si

Forch Componentes para Taller S.L.
Camino de San Antén, S/N

18102 Ambroz (Granada)

Spanien

Tel. +34 958 40 17 76

Fax. +34 958 40 17 87

E-Mail: info@forch.es

Internet: www.forch.es

Ziebe Limited

7 Century Court, Westcott,
Aylesbury, Bucks, HP18 0XP (UK)
Grossbritannien

Tel +44 12 96 65 52 82

E-Mail: sales@ziebe.co.uk
Internet: www.ziebe.co.uk

Vardalis SM P.C.

Ethnikis Antistasis 62

57007 Chalkidona-Thessaloniki
Griechenland

Tel. +30 23910 21222

Fax. +30 23910 21223

E-Mail: info@forch.gr

Internet: www.forch.gr

Férch Nederland BV
Demmersweg 18
7556 BN Hengelo
Niederlande

Tel. +31 8577 32 420
E-Mail: info@foerch.nl
Internet: www.foerch.nl

Forch Sverige AB
Brannarevagen 1

151 55 Sddertalje
Schweden

Tel. +46 855089264
E-mail: info@foerch.se
Internet: www.foerch.se

Forch Australia

2 Forward Street

Gnangara WA 6077

Tel. +61 (08) 9303 9113

Fax. +61 (08) 9303 9114

Emergency telephone: +614 13 550 330
Email : sales@forch.com.au

Internet: www.forch.com.au

Forch A/S
Hagemannsvej 3

8600 Silkeborg
Danemark

Tel. +45 86 823711
Fax. +45 86 800617
E-Mail: info@foerch.dk
Internet: www.foerch.dk

SKY NORD

Sofia Kovalevskaya ul.
D.1,ST.2,K.1

RUS 127247 MOSCOW
Russland

E-Mail: skynord.office@gmail.com

Forch Kereskedelmi Kft
Borgondi ut 14

8000 Székesfehérvar
Ungarn

Tel. +36 22 348348
Fax. +36 22 348355
E-Mail: info@foerch.hu
Internet: www.foerch.hu

AB varahlutir ehf
Funahofdi 9

110 Reykjavik

Tel. +354 567 6020
E-mail: ab@ab.is
Internet: www.ab.is

Forch, s.r.o.

Dopravni 1314/1

104 00 Praha 10 — Uhfinéves
Tschechien

Tel. +420 271 001 984-9
E-Mail: info@foerch.cz
Internet: www.foerch.cz

Troscoe Ltd

Unit 6, 13 Highbrook Drive

East Tamaki 2013, New Zealand

Tel: +64 21 081 30780/ +64 21 024 05583
Email:sales@forchnz.co.nz

Internet: www.forchnz.co.nz
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Forch Portugal Lda Trigers SIA Férch Otom.Ins.ve San.Uriin.Paz.Ltd.Sti.
Rua Republica da Bolivia No. 69, 1 esq Straupes iela 3 Haramidere Mevkii Beysan Sanayi
1500-544 Lisboa 1073 Riga Sitesi Birlik Caddesi No:6/3

Portugal Lettland 34524 Beylikduzu / Istanbul

Tel. +351 917314442
E-Mail: info@forch.pt
Internet: www.forch.pt

Tel. +371 67 90 25 15
Fax. +371 67 90 24 96
E-Mail: trigers@trigers.lv

Tarkei
Tel. +90 (0)212 422 8744-45
Fax. +90 (0)212 422 8788

Internet: www.trigers.lv E-Mail: info@forch.com.tr
Internet: www.forch.com.tr

Total Consumables Ltd
Coolnafearagh
Monasterevin

Co. Kildare

W34 TX29

Irland

Tel. +353871271473

Ewentualne skréty i skrétowce stosowane w niniejszym dokumencie:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX  Adsorbable organic halogen compounds (= Ulegajace adsorpcji organiczne zwiagzki halogenu)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE  Acute Toxicity Estimate (= oszacowanie toksycznosci ostrej)

b.d. Brak danych

BAM  Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung (Federalny Instytut Badan Materiatéw, Niemcy)

BAUA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federalny Instytut Ochrony i Medycyny Pracy, Niemcy)
BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP  Classification, Labelling and Packaging (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogenny, mutagenny, toksyczny przy reprodukciji)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= poziom niepowodujgcy zmian)

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Europejska Agencja Chemikaliow)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Normy europejskie

EPA  United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EVAL Kopolimeru etylen-alkohol winylowy

ewent. ewentualny

EWG Europejskg Wspodlnote Gospodarczg

fax. Numer faksu

GHS  Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i
Oznakowania Chemikaliow)

GWP  Global warming potential (= Potencjat cieplarniany)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Miedzynarodowa Agencja Badania Raka)

IATA International Air Transport Association (= Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych)
itd. i tak dalej

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= stgzenie $Smiertelne dla 50% populacji badawczej)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki
$miertelnej))

LQ Limited Quantities

n.b. nie badany

n.d. nie bedacy w dyspozycji
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n.s. nie stosowany

np. na przykiad

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

ok. okolo

org. organiczny

PBT  persistent, bioaccumulative and toxic (= bioakumulacji, toksyczne)

PE Polietylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku)

PVC  Polichlorek winylu

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List
Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UE Unii Europejskiej

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (oznacza zalecenia Organizacji Narodow
Zjednoczonych w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych)

VOC Volatile organic compounds (= lotne zwiazki organiczne (LZO))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

WE Wspdlnota Europejska

wwt wet weight

Wymienione dane powinny opisa¢ produkt z uwagi na wymagane zarzadzenia bezpieczenstwa,
nie stuzg do zapewnienia okreslonych wtasciwosci i oparte sg na naszych aktualnych
wiadomosciach. Gwarancja wytgczona.

Wystawione przez:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:
+49 5233 94 17 90

© Doradca prawny Chemical Check GmbH. Zmiana lub kopiowanie tego dokumentu
mozliwe jest tylko za zgoda doradcy prawnego Chemical Check GmbH.






