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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: L-AN 22,32, 46, 68, 100, 150

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane zastosowania: Mineralny olej maszynowy do smarowania lekko i $rednio obcigzonych
elementdw roboczych maszyn i urzadzen przemystowych.

Zastosowania odradzane: inne zastosowanie niewskazane.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: ORLEN OIL Sp. z o.0.
Adres: 31-323 Krakéw, ul. Opolska 114
Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01

Informacje w sprawach dotyczacych jakosci: telefon + 48 24 201 03 67
lub +48 13 438 44 15

E-Mail: msds@orlenoil.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego:
+ 48 24 201 03 67 lub +48 13 438 44 15 ( czynny w dni powszednie w godz 7.00 do15.00)

W nagtych przypadkach 112 ( ogdiny telefon alarmowy), 998 ( straz pozarna), 999 ( pogotowie medyczne)

‘ SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substaneji-tub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z rozporzadzeniem (WE)
m nr 1272/2008 (CLP):

wynikajgce z wtasciwosci Nieklasyfikowana jako niebezpieczna
fizykochemicznych:

dla cztowieka: Nieklasyfikowana jako niebezpieczna

dla $rodowiska: Nieklasyfikowana jako niebezpieczna

2.2, Elementy oznakowania
Piktogram: brak
Hasto ostrzegawcze: brak
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: brak
Informacje dodatkowe na etykiecie: brak
2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII Rozporzadzenia REACH. Produkt palny
0 wysokiej temperaturze zaptonu.
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SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje — nie dotyczy

3.2. Mieszaniny: mieszanina olejow bazowych i dodatkéw uszlachetniajgcych

Sktadniki niebezpieczne wptywajgce na klasyfikacje: zaden ze sktadnikéw nie przekracza stezen wymagajacych
wymienienia i nie powodujg koniecznosci klasyfikacji mieszaniny jako niebezpiecznej.

Mieszanina olejow bazowych zawarta w materiale moze by¢ opisana za pomocg jednego lub kilku z ponizszych
oznaczen: Nr WE 265-157-1, Nr rejestracyjny 01-2119484627-25, Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem
(ropa naftowa); Nr WE 265-169-7, Nr rejestracyjny 01-2119471299-27, Destylaty ciezkie parafinowe z
odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Nr WE 265-158-7, Nr rejestracyjny 01-2119487077-29,
Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Nr WE 265-159-2, Nr rejestracyjny 01-2119480132-
48, Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa).

Na podstawie noty L dla olejow bazowych produkt nie jest klasyfikowany jako rakotwoérczy. Zawartos¢
ekstraktu DMSO (wg IP 346) < 3%. Na podstawie lepkosci produkt nie stwarza zagrozenia spowodowanego
aspiracja

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:
Poszkodowanego usung¢ (wyprowadzi¢/wynies¢) z miejsca narazenia na Swieze powietrze; zapewni¢ spokodj
i ciepto. Nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej, rozluzni¢ uciskajgce czesci ubrania; kontrolowac
i utrzymywac droznos¢ drog oddechowych. W przypadku zaburzen w oddychaniu podawac tlen, w przypadku
braku oddechu stosowa¢ sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomnosci, zaburzen oddychania lub
utrzymujgcego sie ztego samopoczucia natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora:
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczona/nasigknietg odziez i buty. Zanieczyszczong skore umy¢ dokfadnie woda
z mydtem lub fagodnym detergentem, a nastepnie sptuka¢ woda. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie
objawow podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.
UWAGA: Zanieczyszczong/nasigknietg odziez usungé w bezpieczne miejsce z dala od zrodet ciepta izrodet
zaptonu.

Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukac ciggtym strumieniem wody, usungé szkfa kontaktowe (jesli s3)
i kontynuowa¢ ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptukania trzymac powieki szeroko rozwarte i porusza¢ gatka
oczna. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.
UWAGA: Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogéwki.

Potkniecie:
Nie prowokowa¢ wymiotow. W przypadku wystgpienia samoistnych wymiotow trzyma¢ poszkodowanego
w pozycji nachylonej do przodu z twarzg skierowang do ziemi. Zapewni¢ pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Nie okreslono.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym
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Nie prowokowac¢ wymiotéw i nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokaza¢ karte charakterystyki
lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby udzielajgce pomocy w obszarze
0 nieznanym stezeniu par/mgty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ochrony drog oddechowych.

Wskazoéwki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana; rozproszone prady wody lub mgta
wodna
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarte prady wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt palny o wysokiej temperaturze zaptonu. W Srodowisku pozaru powstajg dymy zawierajgce tlenki wegla i
inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu wyzszych weglowodoréw. Unika¢ wdychania produktéw
uwalniajacych sie w $rodowisku pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Postepowa¢ zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréow chemikalidw. W przypadku pozaru
obejmujgcego duze ilosci produktu, usungé/ewakuowa z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne;
wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng.

Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pradami
wody z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpiecznie usungac je z obszaru zagrozenia.

Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikow wodnych. Powstate Scieki
i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe
z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng odziez ochronna.

SEKCIA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zaleca sie stosowac $rodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.
Ograniczy¢ dostep o0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych wyciekdw odizolowac zagrozony obszar. Dopilnowac, aby usuwanie awarii i jej
skutkéw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie wdychaé par/mgty. W przypadku uwolnienia w zamknietym
pomieszczeniu zapewnic jego skuteczng wentylacje/wietrzenie.
UWAGA: Rozlane oleje mogg powodowac Sliskos¢ powierzchni.
Usung¢ zrodta zaptonu, ugasi¢ otwarty ogien, nie palic¢ tytoniu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

O ile to mozliwe i bezpieczne zlikwidowac lub ograniczy¢ uwalnianie produktu. W przypadku duzych wyciekéw
ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu. Nie dopuscic do przedostania sie
produktu do studzienek Sciekowych, wdd i gleby. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby bhp, ratownicze i ochrony
srodowiska oraz organy administracij.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Mniejsze ilosci uwolnionej cieczy absorbowaé obojetnym, niepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia, piasek,
wermikulit), zebra¢ do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady. Zanieczyszczong powierzchnie
oczysci¢ wodg z dodatkiem detergentu, a nastepnie sptuka¢ woda. Zebrane duze ilosci uwolnionej cieczy
odpompowac.  Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W razie potrzeby, w celu usuniecia
produktu / materiatu chtonnego zanieczyszczonego produktem, skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm
trudnigcych sie transportem i likwidacjg odpadow.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odnies¢ sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMIT MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2,

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wentylacje. UnikaC zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Unikaé wdychania par/mgty.
Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢, nie pic,
nie pali¢c podczas pracy; kazdorazowo po zakonczeniu/przerwaniu pracy my¢ rece wodg. Nie uzywac
zanieczyszczonej odziezy; zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, uprac przed ponownym uzyciem. UWAGA:
Zanieczyszczona/nasigknietg odziez usung¢ w bezpieczne miejsce z dala od zZrddet ciepta izrodet zaptonu.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, wiasciwie oznakowanych pojemnikach, w chtodnym, dobrze
wentylowanym miejscu z nienasigkliwym podtozem. Produkt mozna przechowywac w zbiornikach magazynowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przechowywa¢ z dala od Zrodet ciepta, chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Chroni¢ produkt przed zanieczyszczeniem i zawodnieniem. Przechowywac z dala
od silnych utleniaczy. Temperatura przechowywania:-10 — 40 °C.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Oleje mineralne wysokorafinowane -frakcja wdychalna NDS: 5 mg/m?, NDSCh: - mg/m?3, NDSP: —

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezeri i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286)

8.2.

Olej bazowy niespecyfikowany:

DNELpracownik (Wdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 5.4 mg/m3/8h (aerozol)
DNELyonsument(Wdychanie, toksycznos¢ przewlekia) 1.2 mg/m3/24h (aerozol)

PNECyoda, osad, gleba, oczyszczainia éciekow Ni€ dotyczy (substancja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska)
PNEC (doustnie, ssaki) 9.33 mg/kg jedzenia

Kontrola narazenia

Zalecane metody oznaczania czystosci powietrzu wg nastepujacych

- PN-Z-04008-7:2002 ,, Zasady pobierania probek powietrza srodowisku pracy i interpretacji wynikéw”

- PN-Z-04108-6:2006 ,, ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci olejow. Oznaczanie olejow
mineralnych (mgta) na stanowiskach pracy metodg spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie”.

- PN-Z-04108-5:2006 ,Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci olejow. Oznaczanie fazy ciektej olejow
mineralnych na stanowiskach pracy metodg spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni”

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Wentylacja ogdlna i/lub miejscowy wycigg w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen..

Ochrona oczu lub twarzy:
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W przypadku dtugotrwatego narazenia lub zagrozenia prysnieciem cieczy do oka stosowac okulary ochronne
w szczelnej obudowie (typu gogle). Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skory:
Przy dlugotrwatym kontakcie nosi¢ rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dziatanie olejow (np.
perbutanu, vitonu, z kauczuku butylowego). Wyboru materiatu rekawic nalezy dokona¢ z uwzglednieniem czasu
przebicia (zalecane: minimum 30min.), szybkosci przenikania (zalecane: minimum poziom 2) i degradacji. Zaleca
sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystgpig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia,
uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nosi¢
fartuch lub ubranie ochronne z materiatdbw powlekanych, odpornych na dziatanie produktu; obuwie ochronne
olejoodporne, antyposlizgowe.

Ochrona drog oddechowych:
W normalnych warunkach stosowania nie s3 wymagane. W przypadku stezen przekraczajgcych dopuszczalne
wartosci lub niedostatecznej wentylacji stosowac zatwierdzony respirator z odpowiednim filtrem lub
filtropochtaniaczem. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu,
duzej niekontrolowanej emisji lub innych okolicznosci, kiedy maska nie daje dostatecznej ochrony stosowac
aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska:
Nalezy rozwazy¢é zastosowanie S$rodkow ostroznosci w celu zabezpieczenia terenu wokét zbiornikéw
magazynowych.

SEKCIJA9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad : Ciecz; kolor od zottego do brgzowego
b) Zapach : Charakterystyczny dla weglowodordw
c) Prég zapachu : Brak dostepnych danych

d) pH : Nie dotyczy

e) Temperatura topnienia/krzepniecia

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

g) Temperatura zaptonu

h) Szybko$¢ parowania

i) Palno$¢ (ciata statego, gazu)

j) Gérna/dolna granica palnosci lub gdrna/dolna
granica wybuchowosci

k) Preznosc par

[) Gestosc¢ par

m) Gestos¢

n) Rozpuszczalno$c¢

0) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/ woda
p) Temperatura samozaptonu

q) Temperatura rozktadu

r) Lepkosc

: Nie wyzej niz -5°C (temperatura ptyniecia)
: brak dostepnych danych

: >190°C

: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych

: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych
: 0,840-0,9 g/cm’® w 15°C
: Nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w

rozpuszczalnikach weglowodorowych.

: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych
: VG 22: 20,6 -24,2 mm?/s (40 °C)

VG 32: 28,8 -35,2 mm?/s (40 °C)
VG 46: 41,4 — 50,6 mm?/s (40 °C)
VG 68: 61,2 -74,8 mm?/s (40 °C)
VG 100: 90 -110 mm?/s (40 °C)
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VG 150: 145 -165 mm?/s (40 °C)

s) Wiasciwosci wybuchowe : Niewybuchowy; pary zmieszane z powietrzem moga
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe
t) Witasciwosci utleniajgce : Nie dotyczy
9.2. Inne informacje
Brak

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach, w temperaturze otoczenia i pod normalnym ci$nieniem.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktoérych nalezy unikac:
Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrodta zaptonu.
10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane.

SEKCJA 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosc ostra: dane dla oleju bazowego:
LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)
LC50: >5.53 mg/I (inhalacyjnie, szczur)
LD50: >5000 mg/kg (skoéra, krolik)

Dzialanie zrace/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Przy dtuzszym lub czestym kontakcie mozliwe
podraznienie lub stany zapalne skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Wysokie stezenia par/mgty lub prysniecie cieczy
do oka mogg powodowac¢ podraznienie bton Sluzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, fzawienie) lub przejsciowe
podraznienie oczu.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosc:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Na podstawie noty L substancje zawarte w
mieszaninie nie sg klasyfikowane jako rakotworcze (zawarto$¢ ekstraktu DMSO (wg IP 346) < 3%).
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
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W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Powtarzajace sie lub diugotrwate narazenie
moze powodowaé wysuszenie, pekanie i przewlekle stany zapalne skéry. Moze wywotywaé podraznienie drdg
oddechowych w przypadku gdy wystepuje w postaci mgty lub oparéw w wysokich temperaturach.

Zagrozenie spowodowane aspiracjy:
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Lepko$¢ >20.5 mm?/s w 40°C

SEKCJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosc:

Srodowisko wodne:
Dla olejow podobnych-oleje bazowe niespecyfikowane:

EC50: >10000 mg/I - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h
NOEL: 100 mg/I - badanie toksycznosci przewlektej na bezkregowcach; Daphnia magna, 21 dni
EC50: >100 mg/! - badanie toksycznosci ostrej dla glondw stodkowodnych; Pseudokirchinella subcapitata, 72h
LC50: >100 mg/| - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych; Pimephales promelas , 96h
NOEL: >1000 mg/I - badanie toksycznosci przewlekiej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchus mykiss , QSAR,
28 dni
Srodowisko ladowe:
Badanie toksycznosci na bezkregowcach: brak danych
Badanie toksycznosci na roslinach: brak danych
Badanie toksycznosci na ptakach: brak danych
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Prawdopodobnie ograniczony stopien biodegradowalnosci.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak specyficznych danych.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Moze by¢ niebezpieczny dla Srodowiska w przypadku niewtasciwego stosowania lub w sytuacjach awaryjnych -
produkt przenika w gtab ziemi, powoduje skazenie wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nieklasyfikowany jako dziatajgcy szkodliwie na organizmy wodne, mogacy powodowac¢ dtugo utrzymujgce
sie zmiany w $rodowisku wodnym. Produkt o bardzo matej lotnosci. Produkt nierozpuszczalny w wodzie i Izejszy
od wody. Gromadzi sie na powierzchni wody tworzac warstwe utrudniajacg wymiane tlenu.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Proponowany kod odpadu: 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajace
zwigzkdéw chlorowcoorganicznych.

UWAGA: Poniewaz kod odpaddw jest przypisywany w zaleznosci od zrodla ich powstania, koncowy uzytkownik
powinien, uwzgledniajgc specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniowaé powstaty odpad i przypisaé
wiasciwy kod, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nasigkniete ubranie, papiery lub inne organiczne materiaty powinny by¢ zbierane iusuwane w sposob
kontrolowany.

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Rozwazyé
mozliwos¢ wykorzystania. Odpadowy produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidowa¢ w uprawnionych
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spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odzysk / recykling / likwidacie odpaddéw opakowaniowych przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzystaé
z ustug firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016.1987, t.j. z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2016.1863, t,j. z poZn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2014 poz.1923)

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Substancja nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegoélne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do Nie dotyczy

konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substaneji+ mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin. (Dz.U.12. poz. 445)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
(Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.
z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr
69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz.375; z 1998 r. Nr 159, poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (fj Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r.
poz. 908.)
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Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych sporzadzona w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 roku wraz ze zmianami obowigzujgcymi od daty ich wejécia w zycie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej, ogtoszonymi we wiasciwy
sposéb .

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367.)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla mieszaniny ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana .

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Zmiany: pkt. 8,9,13.
Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulagji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujgcy zmian

LDs Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LCs Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECy Stezenie, przy ktdérym obserwuije sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktdrym nie obserwuje sie efektow

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towardw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Literatura i zrédta danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Brak danych na temat Raport
bezpieczenstwa chemicznego dla substancji mieszaniny.

Lista odpowiednich zwrotow R, zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia, zwrotow okreslajacych
warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotow wskazujacych srodki ostroznosci, ktore nie zostaly
podane w catosci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki- brak

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajgcych wypadkom, postepowan ratowniczych itd.

Karta charakterystyki nie jest $wiadectwem jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytacznie jako
pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Osoby pracujace z
tym produktem powinny zosta¢ poinformowane o zagrozeniach i zalecanych $rodkach ostroznosci. Informacje zawarte
w Karcie dotyczg wylacznie wymienionego produktu ijego okreslonych zastosowan. Mogg one nie by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego materiatu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub w innych zastosowaniach, niz
wymienione w karcie.

Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepisow, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niezgodnego
Z przeznaczeniem zastosowania produktu. W przypadku szczegdlnych zastosowan nalezy dokonad oceny narazenia
i opracowac odpowiednie zasady postepowania, programy szkoleniowe zapewniajgce bezpieczenstwo pracy.




