KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 r.)

SEKCJA1l: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
CMI PIANKA MONTAZOWA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Pianka poliuretanowa.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca:

OBI CENTRALA SYSTEMOWA sp. z 0.0.

02-180 Warszawa

ul. Krakowska 102
1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 — 16:00): + 48 22 519 50 00

Data sporzadzenia: 23.03.2012 r. MSDS_51803_rev0400_ATP4 z dnia 25.11.2014 (ATP4)

SEKCJA2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1 Kilasyfikacja mieszaniny

2.1.1 Klasyfikacja zgodna 7 rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Klasa zagrozenia Kategoria | Zwroty H

Flam. Aerosol 1 H220: Skrajnie tatwo palny aerozol.

Flam. Aerosol 1 H229: Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

Carc. 2 H351: Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

Lact H362: Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig.

STOT RE 2 H373: Moze spowodowaé uszkodzenie narzagdow (droga oddechowa).

Eye Irrit. 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

STOT SE 3 H335: Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Skin Irrit. 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Resp. Sens. 1 H334: Moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w od-
dychaniu w nastepstwie wdychania.

Skin Sens. 1 H317: Moze powodowac reakcj¢ alergiczng skory.

Aquatic Chronic 4 H413: Moze powodowa¢ dlugotrwate szkodliwe skutki dla organizmow
wodnych.

2.1.2 Klasyfikacja zgodna z dyrektywg Rady 1999/45/EWG (DPD) i Rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia 7 dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
iich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012) 7 poZniejszymi zmianami:

Produkt skrajnie latwo palny (F+, R 12).
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2.2

Pary produktu sa ci¢zsze od powietrza, mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzg si¢ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Przy ogrzaniu zamknigtego pojemnika istnieje niebezpieczen-
stwo rozerwania opakowania.

Produkt rakotwdrczy kategorii 3.
Ograniczone dowody dziatania rakotworczego (R 40).

Moze oddzialywaé szkodliwie na dzieci karmione piersig (R 64).

Produkt szkodliwy (Xn).

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe (R 20).

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego nara-
zenia (R 48/20).

Produkt drazniacy (Xi).

Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore (R 36/37/38).

Moze powodowac¢ uczulenie w nastgpstwie narazenia drogg oddechowsg i w kontakcie ze skorg (R 42/43).
Moze powodowac¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym (R 53).

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ podraznienie, za-
czerwienienie, tzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Skazenie skory duza iloscia produktu moze powodowaé
zaczerwienienie, swedzenie i wysuszanie skory, stany zapalne. U osob uczulonych moze wystapic¢ silna reakcja
alergiczna nawet na bardzo mate ilosci produktu. Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowac uczucie zmg-
czenia, ostabienie, senno$¢, nudnosci, bole i zawroty gtowy, bol gardta. Powtarzajacy si¢ kontakt z parami produktu
moze powodowaé reakcje uczuleniowe drog oddechowych (obrzek, chrypka, uczucie duszenia sig, kaszel). Po spo-
zyciu moze doj$¢ do uszkodzenia §luzéwki przewodu pokarmowego, nudnosci, wymiotow i biegunki. Moze oddzia-
tywac szkodliwie na dzieci karmione piersig.

Skutki dzialania na Srodowisko:
Moze powodowac dhugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym (patrz réwniez sekcja 12).

Skutki dzialania zwiazane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:

Pary produktu sg ci¢gzsze od powietrza, moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadza si¢ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej tempera-
tury moga eksplodowac.

Elementy oznakowania

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera polifenylopoliizocyjanian polimetylenu, alkany C 14-17, chloro-.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia;
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol
H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
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H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastgpstwie wdychania.
H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa si¢, ze powoduje raka .

H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwale lub narazenie powtarzane .

H413 Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

P101 W razie konieczno$ci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac¢ z dala od Zrdodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i in-
nych zrodet zaptonu. Nie palic.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zroédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdja¢ 1 wypra¢ przed ponownym uzyciem.

P410 + P412 Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej
50°C/122°F.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami

Oznakowanie dodatkowe
UWAGA!! W przypadku powszechnej sprzedazy opakowanie musi by¢ opatrzone widocznym, czytelnym i nie-
usuwalnym napisem o tresci (zatgcznik XVII do rozporzgdzenia REACH):

Stosowanie tego produktu moze wywolywac reakcje alergiczne u 0sob uczulonych na diizocyjaniany.

Osoby cierpiace na astmg, egzeme lub dolegliwosci skorne powinny unikaé¢ kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z
tym produktem. Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba, ze stosowana jest maska
ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z normg EN 14387).

2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.2 Mieszanina

Identyfikator produktu: CMI Pianka montazowa

Skiadniki mieszaniny:

Klasyfikacja zgodna z dyrektywa Rady Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem
= 67/548/EWG (WE) nr 1272/2008
Nazwa substancji nr CAS ul. masowy Kody zwrotow
(numer rejestracyjny) nr WE w % Oil”r";t_ symbol Zwroty R K];xsy zagrozenia i wskazujacych
ody kategorii rodzaj
gawcezy zagrozenia

Rakotw. 40 Canc. 2 H351
kat.3 20- 48/20 Acute Tox. 4 H332
Xn STOT RE 2 H373
Polifenylopoliizocyjanian polime- 9016-87-9 525 x 36/37/38 Eye Irrit. 2 H319
tylenu (PMPPI) 618-498-9* Xi STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
42/43 Resp.Sens 1 H334
Skin Sens 1 H317
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64 Lact H362
Alkany, C 14-27, chloro- 85535-85-0 o5 <20 - 66 - EUHO0G6**
(01_21119515’1263’9‘_33) 287-477-0 : N 50-53 Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
F+ 12 Flam. Gas 1 H220
1zobutan 75-28-5 1-<20 Press. Gas** H280
(01-2119485395-27) 200-857-2 o<
Propan 74-98-6 F+ 12 Flam. Gas 1 H220
(01-2119486944-21) 200.897.9 1-<10 Press. Gas™ H280
F+ 12 Flam. Gas 1 H220
Eter dimetylowy 115-10-6 1-<10 Press. Gas** H280
(01-2119472128-37) 204-065-8

* - nr tymczasowy nadany w procesie rejestracji wstepne;j
** Zwrot EUHO066 i okre$lenie Press. Gas umieszcza si¢ jedynie na etykiecie

Pelne brzmienia zwrotéw R i H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii podano w punkcie 16.
Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3

Opis $rodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej pozycji potlezacej
lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utratg ciepla. Jezeli wystapia zaburzenia
oddychania, podawac¢ tlen do oddychania. Jezeli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: Natychmiast spluka¢ duza iloscia wody, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skére zmycé
duza iloscig wody z mydtem. W razie potrzeby skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast pluka¢ duza iloscig letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15
min. Usung¢ szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzglgdu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogdéwki. Jezeli podraznienie nie ustgpuje, nalezy
skonsultowac si¢ z lekarzem-okulista.

Przewod pokarmowy: Jest to mato prawdopodobna droga narazenia, poniewaz produkt jest stosowany jako
aerozol. Jezeli nastgpi potknigcie, nie powodowac wymiotdw. Jezeli poszkodowany jest
przytomny podaé do wypicia duzg ilo§¢ wody. Zapewni¢ natychmiast pomoc lekarza.

Najwazniejsze ostre 1 opdznione objawy oraz skutki narazenia

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ podraznienie, za-

czerwienienie, Izawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Skazenie skory duzg ilo$cig produktu moze powodowac

zaczerwienienie, swedzenie 1 wysuszanie skory, stany zapalne. U 0s6b uczulonych moze wystapic silna reakcja
alergiczna nawet na bardzo mate ilosci produktu. Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowac uczucie zme-
czenia, ostabienie, sennos¢, nudnosci, bdle i zawroty glowy, bol gardta. Powtarzajacy si¢ kontakt z parami produktu
moze powodowa¢ reakcje uczuleniowe drog oddechowych (obrzek, chrypka, uczucie duszenia sig, kaszel). Po spo-
zyciu moze dojs¢ do uszkodzenia §luzéwki przewodu pokarmowego, nudnosci, wymiotdw i biegunki. Moze oddzia-
tywac szkodliwie na dzieci karmione piersia.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 1 szczegolnego

postepowania z poszkodowanym

W przypadku wystapienia reakcji alergicznej (wysypka, obrzgk, zaczerwienienie) wezwac lekarza i pokaza¢ mu

etykiete Iub kartg charakterystyki w celu zastosowania odpowiednich lekow antyhistaminowych.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
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Piana, ditlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe $rodki gasnicze:
Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody.

5.2  Szczegdblne zagrozenia zwigzane z mieszaning
W $rodowisku pozaru wydzielaja si¢ toksyczne dymy zawierajace tlenki wegla, tlenki azotu, cyjanowodor,
chlorowodor. Aerozole moga eksplodowaé przy nagrzaniu do temperatury powyzej 50°C.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Skrajnie fatwo palna ciecz i pary. Pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem, sg cigzsze od powietrza i
gromadza si¢ przy powierzchni ziemi oraz w dolnych cze$ciach pomieszczen. Pojemniki narazone na dziatanie
ognia chlodzi¢ z bezpiecznej odleglosci rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczenstwo wybuchu); o ile to
mozliwe, usungé je z terenu zagrozonego. Odziez gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujacy sprzet
ochrony uktadu oddechowego.

SEKCJA6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zaktadaé odziez ochronng z materiatlow naturalnych (bawetna) lub witdkien syntetycznych, rekawice wykonane z
polietylenu (grubo$¢ 0.025 mm, czas przebicia 10 min), kauczuku butylowego (grubos¢ 0.5 mm, czas
przebicia > 480 min), kauczuku fluorowego (grubo$¢ 0.7 mm, czas przebicia > 480 min). Stosowa¢ okulary
ochronne typu gogle. Usuna¢ zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi
iskrzacych). Usuna¢ osoby niezabezpieczone i nie biorgce udziatu w usuwaniu awarii z zagrozonego obszaru.
Unikaé bezposredniego kontaktu z mieszaning. Unika¢ wdychania par.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Pary rozcienczy¢
rozproszonym strumieniem wody. Usuna¢ zrodla zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania
narzedzi iskrzacych). Produkt zaabsorbowaé w chemicznie obojetny materiat wigzacy (piasek, ziemia okrzemkowa),
przenie$¢ do szczelnie zamykanych pojemnikow i przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczong powierzchnie sptukac
duzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuwa¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania
Wskazane jest podejmowanie $rodkdw ostroznosci, aby podczas pracy z mieszaning unika¢ kontaktu ze skorg i
oczami. Nie wdycha¢ par. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i grunto-
wych oraz gleby. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej pra-
cy. Zanieczyszczone ubranie zdjaé, upra¢ przed ponownym zatozeniem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich

wzajemnych niezgodnosci

Pary produktu z powietrzem mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Pary sg ciezsze od powietrza i gromadzg si¢
przy powierzchni podlogi lub gruntu. Przechowywa¢ w oryginalnych, wilasciwie oznakowanych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w chlodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym,
wyposazonym w instalacje elektryczna i wentylacyjna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pojemniki pod
ci$nieniem: zabezpiecza¢ przed dzialaniem promieni stonecznych, nie wystawia¢ na dziatanie temperatur powyzej
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50°C. Przechowywac¢ z daleka od zrédet wysokiej temperatury, zrodet zaptonu, utleniaczy. Zabezpiecza¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekcji 1.2.

SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji nr CAS Normatyw warto$é jednostka
Metylenobis (fenyloizocyjanian)
101-68-8 NDS 0.03 mg/m?®
NDSCh 0.09 mg/m?®
Propan 74-98-6 NDS 1800 mg/m°
Eter dimetylowy 115-10-6 NDS 1000 mg/m®

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu:

DNEL pracownik (skora, toksycznos¢ ostra, dziatanie ogolnoustrojowe) 50 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL pracownik (Wdychanie, toksyczno$¢ ostra, dziatanie ogdlnoustrojowe) 0.1 mg/ m?

DNEL pracownik (skora, toksycznos¢ ostra, dziatanie lokalne) 50 mg/kg masy ciala/dzieh

DNEL pracownik (Wdychanie, toksyczno$¢ ostra, dzialanie lokalne) 0.1 mg/m

DNEL pracownik (Wdychanie, toksyczno$¢ przewlekla, dziatanie ogdlnoustrojowe) 0.05 mg/ m®
DNEL pracownik (Wdychanie, toksycznos¢ przewlekta, dziatanie lokalne) 0.05 mg/m?®

DNELygnsument (skéra, toksycznos$¢ ostra, dziatanie ogdlnoustrojowe) 25 mg/kg masy ciata/dzien
DNELgnsument (Wdychanie, toksycznos$¢ ostra, dziatanie ogolnoustrojowe) 0.05 mg/m3

DNEL kgnsument (doustnie, toksycznos¢ ostra, dziatanie ogolnoustrojowe) 20 mg/kg masy ciata/dzien
DNELonsument (skéra, toksycznos$¢ ostra, dziatanie lokalne) 17.2 mg/kg masy ciata/dzien
DNELygnsument (Wdychanie, toksycznos¢ ostra, dziatanie lokalne) 0.05 mg/m’

DNELygnsument (Wdychanie, toksycznos¢ przewlekta, dziatanie ogolnoustrojowe) 0.025 mg/m®
DNELygnsument (Wdychanie, toksycznos¢ przewlekta, dziatanie lokalne) 0.025 mg/ m®

PNECWOda stodka- 1 mg/l

PNECwoda morska- 01 mg/l

PNEC woda — sporadyczne uwolnienie- 10 mg/l

PNECepa: 1 mg/l

PNECoczyszczalnia Sciekow- 1 mg/l

Alkany, C 14-17, chloro-:

DNEL pracownik (skora, toksycznos¢ przewlekta, dziatanie ogélnoustrojowe) 47.9 mg/kg masy ciata/dzien

DNEL pracownik (Wdychanie, toksyczno$¢ przewlekta, dziatanie ogélnoustrojowe) 6.7 mg/ m®

DNELygnsument (skora, toksycznos¢ przewlekta, dziatanie ogolnoustrojowe) 28.75 mg/kg masy ciata/dzien

DNELygnsument (Wdychanie, toksycznos¢ przewlekta, dziatanie ogolnoustrojowe) 2 mg/m3

DNELonsument (doustnie, toksycznos$¢ przewlekta, dziatanie ogdlnoustrojowe) 0.58 mg/kg masy ciata/dzien
8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajaca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogolna
pomieszczenia. Otwory zasysajace wentylacji miejscowej przy plaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki
wentylacji ogdlnej w goérnej czesSci pomieszczenia oraz przy podtodze. W przypadku niedostatecznej wentylacji
uzywacé ochron droég oddechowych. Zapewni¢ prysznic i stanowisko do ptukania oczu.
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stgzen par produktu nalezy stosowac
ochrony drog oddechowych z filtrem czasteczkowym oznaczonym kolorem bialym i
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brazowym i litera A. Mozna stoso-
wac filtry zespolone AP.

CMI Pianka montazowa
Strona 6 z 14




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 r.)

Rece i skora:

Oczy:

Stosowaé odziez ochronng z materiatow naturalnych (bawetna) , r¢kawice wykonane z
kauczuku nitrylowego (grubos¢ 1.25 mm, czas przebicia > 480 min), kauczuku butylo-
wego (grubos¢ 0.5 mm, czas przebicia > 480 min), kauczuku fluorowego (grubosé 0.7
mm, czas przebicia > 480 min).

Stosowac okulary ochronne typu gogle.

Higiena pracy: Obowiazuja przepisy ogoélne przemyslowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w

srodowisku miejsca pracy

dopuszczalnych stgzen normatywnych niebezpiecznych sktadnikéw. Po zakonczeniu

pracy zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cale
ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do migjskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych.

SEKCJA9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad

Piana w aerozolu o barwie zaleznej od specyfikacji.

b) Zapach

Brak dostepnych danych.
¢) Prog zapachu

Brak dostgpnych danych.
d) pH

Brak dostepnych danych.

e) Temperatura topnienia/krzepniecia

Brak dostepnych danych.

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Brak dostepnych danych.
0) Temperatura zaptonu

Brak dostepnych danych
h) Szybkos¢ parowania

Brak dostepnych danych..
i) Palno$é¢

Mieszanina jest skrajnie tatwo palna.
j) Gorna/dolna granica palnosci lub gorna/dolna granica wybuchowosci

Brak dostepnych danych.
k) Prezno$¢ par
> 1 (powietrze=1)
1) Gestosé par
Brak dostepnych danych.
m) Gesto$¢ wzgledna
0.95 (woda =1)
n) Rozpuszczalnosé

Nie rozpuszcza si¢ w wodzie. Rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych.
0) Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Brak dostepnych danych.
p) Temperatura samozaptonu

Brak dostepnych danych.
q) Temperatura rozktadu

Brak dostepnych danych.
r) Lepkos¢

Brak dostepnych danych.
s) Wiasciwosci wybuchowe
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Pary mieszaniny z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

t) Wiasciwosci utleniajace

Ze wzgledu na sktad mieszaniny nie oczekuje si¢ wlasciwos$ci utleniajacych.

9.2 Inne informacje
Nie sg znane.
SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywno$¢
W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Z kwasami i zasadami produkt reaguje z wydzieleniem duzej ilosci ciepta. Produkt moze ulegaé polimeryzacji w
kontakcie z zasadami i aminami. Pojemnik zawiera mieszanine pod zwigkszonym ci$nieniem — nalezy go chroni¢
przed $wiatlem stonecznym, nie przekracza¢ temperatury 50 °C. Pary tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Zrédta zaptonu, otwarty ogien.
10.5 Materiaty niezgodne
Mocne kwasy i zasady, aminy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Cyjanowodor, chlorowodor.
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:
Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Sktadnik CAS-nr Dawka wartoéé jednostka.
Diizocyjaniany difenylometanu, izomery i homologi
9016-87-9 LDs, - doustnie szczur >10000 mg/kg

LDsg — naskornie krolik >5000 mg/kg
Alkany, C 14-17, chloro-  85535-85-9 LDsy - doustnie szczur >4000 ml/kg masy ciata

LDsy — naskérnie krolik ~ >13500 mg/kg (24h)

LDs — naskérnie szczur ~ >2800 mg/kg (24h)

CLgo— inhalacyjnie szczur >3.3 mg/l (1h)

CLso— inhalacyjnie szczur >48170 mg/m? (1h)
Izobutan 75-28-5 CLs, - inhalacyjnie szczur > 50 mg/l (4h)
Eter dimetylowy 115-10-6 CLso— inhalacyjnie szczur 309 mg/1(4h)

CLso— inhalacyjnie szczur 163991 ppm (4h)
Propan 74-98-6 CLs, - inhalacyjnie szczur 513 mg/l (4h)

CLs - inhalacyjnie mysz 280000 ppm (4h)
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu:
NOAEC (szczur, inhalacja): 0.2 mg/m® (104 tygodnie, 6h dziennie, 5 dni w tygodniu) (OECD 453)
LOAEC (szczur, inhalacja): 1 mg/m? (104 tygodnie, 6h dziennie, 5 dni w tygodniu) (OECD 453)
Alkany, C 14-17, chloro-:
NOAEL (szczur, doustnie): 3 ppm (13 tygodni, codziennie) (OECD 408) (watroba, nerki)
NOAEL (szczur, doustnie): 100 mg/kg masy ciata/dzien (13 tygodni, codziennie) (OECD 408) (nerki)
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Dzialanie drazniace/zrace:
Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

Dziatanie uczulajace:

Moze powodowa¢ uczulenie w nastepstwie narazenia droga oddechowa i w kontakcie ze skora.
Toksycznos$¢ dawki powtarzalne;:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotwoérczos¢:

Ograniczone dowody dziatania rakotworczego.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu:

NOAEC (szczur, inhalacja): 1 mg/m?® (104 tygodnie, 6h dziennie, 5 dni w tygodniu) (OECD 453)
LOAEC (szczur, inhalacja): 6 mg/m® (104 tygodnie, 6h dziennie, 5 dni w tygodniu) (OECD 453)
Alkany, C 14-17, chloro-:

NOAEL (szczur, doustnie): 312 mg/kg masy ciata/dzien (104 tygodnie, 5 dni w tygodniu) (OECD 451)
(NOAEL (szczur, doustnie): 125 mg/kg masy ciata/dzien (104 tygodnie, 5 dni w tygodniu) (OECD 451)

Mutagennos$¢:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu:

Test Ames’a (Badanie mutacji powrotnych w komoérkach bakteryjnych Salmonella typhimurium): negatywny
(OECD 471)

Alkany, C 14-17, chloro-:

Test Ames’a (Badanie mutacji powrotnych w komoérkach bakteryjnych Salmonella typhimurium): negatywny
(OECD 471)

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:

Moze oddzialywac¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu:

Toksycznos¢ rozwojowa:

NOAEL (P): 4 mg/m® (szczur) ) (10dni, 6h dziennie) (OECD 414)

NOAEL (F1): 4 mg/m° (szczur) ) (10dni, 6h dziennie) (OECD 414)

Alkany, C 14-17, chloro-:

Toksycznos$¢ rozwojowa:

LOAEL: 3125 mg/kg masy ciata/dzien (Szczur)

NOAEL (F1): 100 mg/kg masy ciata/dzien (szczur) (OECD 421)

Dziatanie na ptodnos¢:

NOAEL (P): 100 mg/kg masy ciata/dzien (szczur - samce) (9 tygodni) (OECD 421)
NOAEL (P): 100 mg/kg masy ciata/dzien (Szczur - samice) (11 - 12 tygodni) (OECD 421)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego nara-
zenia.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego:
Wdychanie: Wdychanie par moze powodowac uczucie zmegczenia, ostabienie, sennos¢, nudnosci,

bole i zawroty glowy, bol gardta, kaszel, urywany oddech, utrate przytomnosei i reak-
cje uczuleniowe drog oddechowych.

Kontakt ze skora: Moze powodowac¢ podraznienia, zaczerwienie, bol. Moze powodowaé wystgpienie re-
akcji alergicznej.

Kontakt z oczami: Dziata drazniaco na oczy.

Potknigcie Moga wystapi¢ zaburzenia zotadkowe (nudnosci, wymioty, bole brzucha).

Inne informacie:

Bazujac na wlasciwosciach izocyjanianow i produktow je zawierajacych, uwaza si¢, ze produkt moze powodowaé
powazne podraznienia i reakcje i reakcje uczuleniowe skory i uktadu oddechowego. Osoby z problemami
astmatycznymi, chronicznymi chorobami uktadu oddechowego nie powinny pracowac z produktem. Powtarzajace
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si¢ narazenie moze powodowac trwale uszkodzenie ptuc . Mozliwe jest opdznione pojawienie si¢ dolegliwosci —
trudnosci w oddychaniu, kaszel.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

121

12.2

12.3

12.4

125
12.6

Toksycznos¢
Moze powodowac¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Na podstawie badan toksycznosci ostrej bezkregowcow (Daphnia Magna — 48 godzin) i hamowania wzrostu
alg (Desdesmus subpicatus) wykonanych dla produktu o zawartosci <20 % Alkanéw, C 14-17, chloro-, nie
stwierdzono dzialania toksycznego na organizmy wodne (Test Report nr A10-00856 i A10-00857).

Toksyczno$¢ ostra:

Sktadnik CAS-nr Dawka wartoéé jednostka.
Diizocyjaniany difenylometanu, izomery i homologi
9016-87-9  LCg— ryby >1000 mg/l (96h)
LCso— bakterie >100 mg/l (24h) (OECD 209)
Propan 74-98-6 LCx - ryby(Pisces) >1000 mg/l (96h)
Eter dimetylowy 115-10-6 CLso — ryby (Pisces) >1000 mg/1 (96h)
CLso — bezkregowce (Daphnia magna)  >4400 mg/1 (48h)

Toksycznoséé przewlekta:

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu:

NOEC bezkregowce (Daphnia magna): > 10 mg/l (21 dni) (OECD 211)
Trwalo$¢ 1 zdolno$¢ do rozktadu

Biodegradacja:

Diizocyjaniany difenylometanu, izomery i homologi: < 60 % (OECD 302C)
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu: 0 % (28 dni) (OECD 301A)

Eter dimetylowy: 5 % (28 dni) (OECD 302C)

Propan: 70 % (OECD 301E)

Izobutan: 72.6 % (35 dni), 50 % (16 - 26 dni)

Zdolno$¢ do bioakumulacji

Wspotczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu: 5.22

Alkany, C 14-17, chloro-: 5.5->6

Eter dimetylowy: 0.1

Propan: 2.3

Izobutan: 2.76 — 2.88

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostgpnych danych dla mieszaniny.
Diizocyjaniany difenylometanu, izomery i homologi: 1

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu: 92 — 200

Propan: 9 — 25

Izobutan: 20 - 52

Mobilnos$¢ w glebie

Brak dostegpnych danych.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie wykonano oceny wtasciwosci PBT i vPVB.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
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131

Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwaé produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanie-
czyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.

Kod odpadow:

08 0501*  Odpady izocyjaniandw.

16 0504*  Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne

Kod opakowan:

1501 10*  Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Zuzyte opakowania doktadnie oprozni¢. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oproznieniu) przekazaé do recy-
klingu.

Specjalne srodki ostroznosci:

Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas operowania
oproznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty oczyszczone lub doktadnie wyptukane. Pary pozostatosci produktu
mogg tworzy¢ wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce latwopalng albo wybuchowa. Nie ciaé, nie spawac i nie
szlifowa¢ uzywanych pojemnikow, jesli nie zostaty one doktadnie wyczyszczone od wewnatrz.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141
14.2
14.3
14.4
145
14.6

14.7

ADR/RID, IMDG, IATA

Numer UN (numer ONZ)

1950

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

AEROZOLE.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

2.5F

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikdéw

Brak zalecen dotyczacych §rodkow ostroznosci.

Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 1 kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

151

Zawartos¢ lotnych zwigzkow organicznych (Dyrektywa UE 75/2010) - 26.69%

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
mieszaniny

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika X VII.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 126/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniajace zatacznik XVII do rozpo-
rzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011).
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15.2

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Euro-
pejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria
L nr 235 z 5 wrzeénia 2009 roku).

ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, ozna-
kowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 83 z 30 marca 2010
roku).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz.
1833, 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr
212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegotowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1460)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalacznikow A i B Umowy Eu-
ropejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 2001).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206, 2001).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebez-
piecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. poz. 445, 2012).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestra-
cji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europej-
skiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30
grudnia 2006 roku z p6zniejszymi zmianami).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpniete z karty mieszaniny dostarczonej przez
producenta, zostaty uzupekione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemystowej im prof. I. Moscickiego w
Warszawie.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 r.)

Inne zrédla informacji:
Dane dla substancji zarejestrowanych: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewlasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R i zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii
uzyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

R 12 Produkt skrajnie tatwo palny.

R 20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R 36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

R 40 Ograniczone dowody dziatania rakotwdrczego.

R 42/43 Moze powodowaé uczulenie w nastgpstwie narazenia droga oddechowsa i w kontakcie ze skora.

R 48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie dla zdrowia cztowicka
w nastepstwie dlugotrwatego narazenia.

R 50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dlugo utrzymujace si¢ nie-
korzystne zmiany w §rodowisku wodnym.

R 64 Moze oddziatywac szkodliwie na dzieci karmione piersia

R 66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

F+ Produkt skrajnie tatwo palny.

Rakotw. 3 Produkt rakotworczy kategorii 3.

Xn Produkt szkodliwy.

Xi Produkt draznigcy.

N Produkt niebezpieczny dla srodowiska.

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; moze wybuchna¢ wskutek ogrzania

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H373 Moze spowodowac uszkodzenie narzadow (droga oddechowa)

H315 Dziata draznigco na skorg.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastgpstwie
wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate zmiany.

EUHO066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Flam. Gas 1 Gazy tatwopalne, kategoria zagrozenia 1

Press. Gas Gaz pod ci$nieniem (gaz skroplony).

Carc. 2 Rakotworczosc¢, kategoria zagrozenia 2.

Lact. Dodatkowa kategoria dla wptywu na laktacje lub poprzez laktacje.

Acute Tox. 4 Toksyczno$¢ ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrozenia 4.

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe, kategoria zagrozenia .

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skorg, kategoria zagrozenia 1.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skorg, kategoria zagrozenia 2.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 133 z 31maja 2010 r.)

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2.

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria zagrozenia 2.
(wdychanie).

STOT SE 3 Dziatanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,
dziatanie drazniace na drogi oddechowe.

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria zagrozenia 1.

Chronic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekle, kategoria

zagrozenia 1.

Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie Srednie wazone,
ktérego oddzialywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawo-
dowej, nie powinno spowodowaé¢ zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszltych pokolen
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone jako
warto$¢ srednia, ktora nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdro-
wia jego przyszlych pokolen, jezeli utrzymuje si¢ w srodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany ro-
boczej

VPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

DLg,— Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedzia-
le czasowym

CLsg — Stezenie $miertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym prze-
dziale czasowym

CEsg — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujace reakcj¢ na poziomie 50% maksymalnej war-
tosci

DNEL - Poziom niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom narazenia na dziatanie sub-
stancji niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w §rodowisku - stgzenie substancji, ponizej ktdrego nie
przewiduje si¢ wystapienia szkodliwych skutkéw dla srodowiska

BCF - Wspotczynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek stg¢zenia substancji w organizmie do jego stezenia w
wodzie w stanie rOwnowagi

ADR- umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks f.adunkow Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szcze-
golnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS —
ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substan-
cji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicz-
nych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materiatéw niebezpiecznych ONZ, pocho-
dzacy z ,,Przepiséw modelowych ONZ”, do ktoérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub
przedmiot.

Podlega obowigzkowi zgloszenia do Wykazu prowadzonego przez Biuro ds. Substancji Chemicz-
nych w LodZzi.
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