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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

Inne nazwy/identyfikatory
Typ produktu

Nazwa chemiczna
Nr wg CAS

Nr WE

Nr indeksowy

Nr rejestraciji

PROPAN — BUTAN TECHNICZNY

Gazy z ropy naftowej, skroplone. Pozostajgca pod cisnieniem wiasnych par
skroplona mieszanina weglowodoréw alifatycznych, ktérej gtéwnymi skiadnikami
sg: propan i butan.

Gazy z ropy naftowej, skroplone

68476-85-7

270-704-2

649-202-00-6

Substancja zwolniona z obowigzku rejestracji zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b)
rozporzgdzenia Reach 1907/2006, oraz zatgcznika V do tego rozporzadzenia

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie

Stosowany, jako paliwo gazowe do celéw grzewczych w budynkach mieszkalnych,
obiektach handlowych oraz w obiektach i urzgdzeniach przemystowych oraz jako
paliwo silnikowe. Przechowywany w zbiornikach statych lub przenosnych.

Produkt dostepny konsumentom.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa/imie i nazwisko
Adres

Numer telefonu

Numer faksu

REGON

e-mail

Internet

Komoérka udzielajgca
informacji w sprawie
karty charakterystyki

Dystrybutor

AmeriGas Polska Sp. z 0.0.

03-152 Warszawa, ul. Modlinska 344
225191919

22 51919 00 lub 01

470073638

kontakt@amerigas.pl

http://www.amerigas.pl/pl/o-lpg/czym-jest-Ipg.html
Krzysztof Boninski
krzysztof.boninski@amerigas.pl

Tel. + 48 603 976 722

1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 22 519 19 59 (czynny 24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Substancja jest zaklasyfikowana, jako stwarzajgca zagrozenie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr

1272/2008.

= Klasa zagrozenia i kody kategorii:
Flam. Gas 1 — Gaz fatwopalny
Press. Gas — Gaz pod cisnieniem
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= Kody zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia:
H220 skrajnie tatwopalny gaz.

2.2. Elementy oznakowania

Substancja spetnia kryteria oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008.
GHSO4 GHSO02

<

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H220 skrajnie tatwopalny gaz.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorgcych powierzchni. —
Palenie wzbronione.

P377 W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasi¢, jezeli nie mozna bezpiecznie
zahamowac wyciek.

P381 Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

P403 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.

Na podstawie artykutu nr 23 rozporzadzenia parlamentu europejskiego nr 1272/2008, oraz punktu 1.3
zatgcznika | do tego rozporzadzenia, Butle na gaz LPG wielokrotnego uzytku, lub jednorazowe naboje
gazowe z LPG w ramach normy EN 417 oznakowuje sie wytgcznie stosownym piktogramem oraz zwrotami
wskazujgcymi rodzaj zagrozenia i srodki ostroznosci dotyczgce palnosci.

2.3. Inne zagrozenia

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zat. XlIl REACH.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Produkt (substancja wielosktadnikowa) jest zlozong mieszaning weglowodoréw otrzymywanych podczas
destylacji ropy naftowej. Sktada sie z weglowodoréw o liczbie atoméw wegla gtéwnie w zakresie od C; do C;.
Gtéwnymi sktadnikami produktu sa: propan(Cs;) (CAS 74-98-6) i butan (C,;) (CAS 106-97-8), pozostatos¢
stanowig: metan, etan, eten, propen, buteny oraz butadieny. Mogg by¢ obecne $ladowe iloSci merkaptanow
stosowanych, jako nawaniacze (zwykle merkaptan etylowy, nr ind. 016-022-00-9) oraz siarki. W skfadzie
moze sie ponadto znajdowa¢ w stezeniu mniejszym od 0,1% (m/m) buta-1,3-dien zaklasyfikowany jako
rakotwérczy Carc 1A i mutagenny Muta. 1B (nr ind. 601-013-00-X).

Sktad (% m/m) C1<0,1 C2<4,0 18 < C3 <55 C4 > 45 C5<1,0
Gazy z ropy naftowej, skroplone:

Zawartosc: > 99%

Nr CAS: 68476-85-7

Nr WE: 270-704-2

Nr indeksowy: 649-202-00-6

Nr rejestraciji: Nie podlega rejestracji

Klasyfikacja substancji zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Flam. Gas 1
Press. Gas

Substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwdrcza lub mutagenna [por. z tab. 3,1 zalgcznika VI do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. — uwaga (d.
nota) K] — zgodnie z informacjg producenta zawiera mniej niz 0,1% wagowy buta-1,3-dienu.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

PROPAN — BUTAN TECHNICZNY; Karta charakterystyki; QHSE-01_F-11_W-11.1 Strona: 2z 12


http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-bottle.svg&filetimestamp=20081013140851
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-bottle.svg&filetimestamp=20081013140851
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-flamme.svg&filetimestamp=20081013103004

Narazenie przez drogi oddechowe

Wyprowadzi¢ lub wynieS¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto
i warunki do odpoczynku. Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. W przypadku utraty przytomnosci
utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku utrudnionego oddychania, o ile to mozliwe, podac tlen lub
zastosowaé sztuczne oddychanie. W przypadku zatrzymania akcji serca (brak pulsu) nalezy podjgc
resuscytacje krgzeniowo-oddechowa. Wezwac lekarza.

Kontakt ze skoérg

Przemywac skére duzg iloscig letniej wody, nie zdejmowaé ubrania, jesli jest przymarzniete do skory. Nie
rozgrzewac skoéry innymi srodkami, nie rozciera¢ skazonych miejsc. Natychmiast wezwac lekarza.

Kontakt z oczami

Usung¢ szkta kontaktowe (jezeli sg noszone). Natychmiast przemywac oczy duzg iloscig letniej wody, przez
co najmniej 15 min. (przy odwinietych powiekach), unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia rogowki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chroni¢ w trakcie przemywania drugie oko
przed zanieczyszczeniem. Jesli objawy utrzymujg sie, nalezy niezwiocznie umiesci¢ pacjenta w
specjalistycznej placéwce medycznej. Osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o
koniecznosci i sposobie ich natychmiastowego ptukania.

Narazenie przez przewéd pokarmowy

Nie dotyczy.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowac¢ nudnosci, bole i zawroty gtowy, w
skrajnych wypadkach prowadzace do utraty przytomnosci i Smierci w wypadku braku tlenu w otoczeniu.
Dtugotrwate przebywanie w oparach gazu moze niekorzystnie oddziatywa¢ na centralny system nerwowy.

Faza ciekta moze powodowaé odmrozenia. Potkniecie cieczy moze spowodowac¢ $mieré przez zamrozenie
krtani i wypetnienie ptuc ptynem (szczegdtowy opis patrz sekcja 11 karty charakterystyki).

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym

UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej, zapewnié zatrutemu spokdj, chronié¢
przed utratg ciepta, kontrolowa¢ oddech i puls. Nigdy nie wywotywa¢ wymiotéw ani nie podawac niczego
doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczone;.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Substancja skrajnie tatwopalna. Zawiera gaz pod cisnieniem. Substancja tworzy palne i wybuchowe
mieszaniny z powietrzem. Jest ciezsza od powietrza, gromadzi sie przy powierzchni ziemi i w dolnej czesci
pomieszczen. Moze przenosic sie do odlegtych zrédet zaptonu.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Nalezy zamkng¢ doptyw gazu i chtodzi¢ zbiornik rozproszonymi prgdami
wodnymi. Rozpylona woda jest przydatna do chtodzenia zagrozonych zbiornikéw magazynowych. Maty pozar
mozna gasi¢ za pomocg gasnic lub agregatow proszkowych. Jezeli nie ma zagrozenia dla otoczenia nalezy
wypali¢ gaz bez gaszenia.

Niewlasciwe srodki gasnicze: silny strumien wody — prady strumieniowe (JET). Nie stosowac petnego
strumienia wody, aby nie doszto do rozprzestrzeniania sie ognia. Duzy pozar moze by¢ gaszony tylko przez
odpowiednio przeszkolone oddziaty strazy pozarne;.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:

Pary gazu sg ciezsze od powietrza, zalegajg w zagtebieniach terenu i mogg ulec zdalnemu zaptonowi.
Dtugotrwate oddziatywanie ptomieni na zbiornik moze spowodowaé zjawisko BLEVE (wybuch par wrzacej
rozprezajgcej sie cieczy).

Substancje powstajgce podczas pozaru produktu bedg zalezaly od warunkéw powodujgcych rozkiad. W
normalnym spalaniu mozna oczekiwaC¢ nastepujgcych substancji: dwutlenek wegla, tlenek wegla,
weglowodory niespalone, niezidentyfikowane zwigzki organiczne i nieorganiczne, $ladowe ilosci
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych.
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Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone srodki gasnicze nalezy usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zanieczyszczong wode gasniczg zebra¢ osobno, nie dopusci¢, aby przedostata sie do kanalizac;ji.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:

Strazacy powinni by¢ wyposazeni w ubrania ochronne, hetmy i rekawice przewidziane do stosowania przy
gaszeniu pozarow. W wypadku narazenia na bezposredni wyciek produktu nalezy stosowaé srodki ochrony
indywidualnej wskazane w pkt. 8.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Usung¢ z terenu wycieku osoby postronne i nieupowaznione, umiesci¢ je w bezpiecznym, dobrze
wentylowanym miejscu. Oznakowac teren tablicami ostrzegawczymi. Do prac zwigzanych z likwidacjg
skutkéw awarii skierowaé osoby przeszkolone i wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej. Zapewnic
odpowiednig wentylacje. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwolnionym produktem. Nie stosowaé urzadzen
elektrycznych o ile nie sg w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Pary gazu moga przemieszczaé sie przy gruncie na znaczne odlegtosci. Usung¢ wszystkie potencjalne zrodta
zaptonu z obszaru przylegajacego. Zamknag¢ doptyw gazu jezeli jest to mozliwe bez narazenia ludzi. Nie wdychaé
par substancji.

Przed powrotem ludzi w strefe, sprawdzi¢ czy stezenie gazu w atmosferze jest wystarczajgco niskie, celem
zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy. Powiadomi¢ odpowiednie wtadze, w tym straz pozarna, jesli
znaczny wyciek gazu nie moze by¢ powstrzymany. Przestrzega¢ odpowiednich przepisow krajowych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W normalnych warunkach nie wystepuje zagrozenie dla $rodowiska. Skroplone weglowodory gazowe
charakteryzujg sie bardzo tatwym odparowaniem i duzg lotnoscig, w wypadku uwolnienia ze zbiornika szybko
reagujg z grupami wodorotlenowymi i ozonem.

Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i wéd gruntowych. W
przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu lub skazenia srodowiska powiadomi¢ odpowiednie wiadze i
stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcg sie substancjg. Je$li to mozliwe, zlikwidowaé wyciek
(uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu ochronnym). W przypadku matego wycieku
pozostawi¢ do odparowania. Nie uzywa¢ wody do rozproszenia fazy ciekltej. W razie duzego wycieku,
prébowac rozproszy¢ opary lub skierowac je w bezpieczne miejsce stosujgc np. kurtyny wodne lub prady
mgtowe. W wypadku braku takiej mozliwosci postepowac jak przy matym wycieku. Zadbac¢ o wystarczajgce
przewietrzenie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8
Odpady usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Gaz mozna sktadowac tylko w uktadach zamknietych tj. w odpowiednich zbiornikach statych lub przenosnych.

Nie uzywac¢ w obszarach zamknietych lub o gestej zabudowie. Podczas obstugi nie spozywac positkow, nie pi¢,
nie palic. Nie wdycha¢ par. Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznosé w zwigzku z bliskoscig zrédet zaptonu
podczas uzytkowania skroplonych gazéw z ropy naftowej we wiasciwie zaprojektowanych urzgdzeniach. Nalezy
przeciwdziataC powstaniu wytadowan elektrostatycznych. Uzywa¢ butli tylko w pozycji stojgcej, chyba ze jest
specjalnie zaprojektowana do pracy w innym potozeniu.

Unika¢ przekraczania dopuszczalnych wartosci normatywdéw higienicznych i stezen wybuchowych w
srodowisku pracy. Urzadzenia elektryczne musza by¢ zabezpieczone przed wybuchem zgodnie z wtasciwymi
normami.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

Magazynowac tylko w zbiornikach lub butlach zaprojektowanych do odpowiedniego cisnienia i odpowiednio
oznakowanych. Przechowywaé na zewnatrz lub w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Zbiorniki lub
butle ustawia¢ z daleka od zrodet ciepta i zaptonu. Nie magazynowac w poblizu butli zawierajgcych sprezony
tlen lub inne silne utleniacze. Wszystkie sktady magazynowe powinny by¢ wyposazone w odpowiednig ilos¢
srodkéw przeciwpozarowych. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie zostawia¢ w poblizu Zrodet ciepta i ognia. Nie
przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Transfer produktu

Instalacje/urzgdzenia elektryczne muszg by¢ zgodne z technicznymi normami bezpieczenstwa, poniewaz
podczas pompowania mogg powstawac tadunki elektrostatyczne. Nalezy zapewni¢ przewodnos¢ elektryczng
przez potgczenie wszystkich elementéw. Unikaé bezposredniego kontaktu z wyposazeniem, gdyz mogtoby
spowodowa¢ odmrozenia. Nie uzywac sprezonego powietrza do napetniania, oprézniania i transferu.

Zalecane materiaty:

Na zbiorniki uzywaé odpowiedniej stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci. Do uszczelnienia
stosowaC zageszczone uszczelki bezazbestowe, uszczelki z wkiadkg spiralng lub inne dopuszczone do
uzycia.

Materiaty niewskazane:

Odnosnie metali nie nalezy stosowac¢ aluminium, jesli istnieje ryzyko zasadowego zanieczyszczenia produktu.
Niewskazane jest réwniez Zzeliwo. Z materiatdw niemetalicznych nie wolno uzywaé gumy naturalnej.
Niewskazane jest zastosowanie kauczuku nitrylowego i innych tworzyw sztucznych.

Przechowywanie duzych ilosci:

Nalezy sie upewni¢, ze przestrzegane sg przepisy krajowe dotyczgce postepowania i magazynowania
produktu (patrz sekcja 16). W przypadku przechowywania duzych ilosci gazu (> 50 t lub > 200 t) wymagane
sg dodatkowe procedury bezpieczenstwa zwigzane z zagrozeniem powazng awaria.

Czyszczenie zbiornikéw:

Czyszczenie, kontrola i utrzymanie zbiornikéw jest specjalistyczng operacja wymagajgca wdrozenia scistych
procedur i przygotowan. Zawierajg one pozwolenie na prace, odgazowanie zbiornika, zastosowanie uprzezy
ratowniczej z linkg i aparatu oddechowego. Podczas wchodzenia i przebywania wewnatrz zbiornika nalezy
caly czas kontrolowac¢ stezenie gazu w powietrzu przy uzyciu tlenomierza i/lub eksplozymetru.

7.3. SzczegOllne zastosowanie(-a) koncowe:

Jako paliwo do spalania w budynkach mieszkalnych i przemystowych (np. ogrzewanie, suszenie), do
gotowania w kuchniach w budynkach mieszkalnych i handlowych, do napedu pojazdéw. Roéwniez
wykorzystywany jest, jako gaz wyrzutowy oraz materiat podawczy w przemysle petrochemicznym. Produkt ten
nie moze by¢ wykorzystywany do innych celdw niz powyzsze bez powiadomienia dostawcy.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Krajowe dopuszczalne wartosci, wraz z podstawa prawng (patrz sekcja 15):
8.1.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy:

Substancja wielosktadnikowa jest zlozong mieszaning lekkich gazdéw, otrzymywana przez poddanie
mieszaniny skroplonych gazoéw z ropy naftowej procesowi stodzenia w celu konwersji tioli (merkaptanow) lub
usuniecia kwasnych zanieczyszczen. Sktada sie z weglowodoréw o liczbie atoméw wegla gtéwnie w zakresie
od C; do C,, wrzgcych w zakresie temp. od ok. minus 40°C do 80°C.

Propan: NDS = 1800 mg/m?; NDSCh = nie ustalono
Butan: NDS = 1900 mg/m>; NDSCh = 3000 mg/m®
Buta-1,3-dien: NDS =44 mg/m3; NDSCh = nie ustalono
Merkaptan etylowy (etanotiol): NDS = 1,0 mg/m?; NDSCh = 2,0 mg/m®

8.1.1.2. Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Nie ustalono
8.1.2. Informacje nt. obecnie zalecanych procedur monitorowania dla najistotniejszych substancji:

Metodyka pomiaréw — stosowaé tryb, metody, rodzaj i czestotliwos¢ wykonywania badan i pomiaréw
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czynnikow szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w srodowisku pracy zgodnie z obowigzujgcym prawem
(patrz pkt 15). Metody badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy okreslajg
Polskie Normy oraz normy miedzynarodowe lub rownowazne. Np.:

=  PN-Z-04252-1:2012 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci sktadnikow gazu ptynnego --
Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;j.

= ASTM D 5305:12 Merkaptan etylowy w skroplonych gazach weglowodorowych — Opary gazowe,
oznaczanie.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajaca gazy z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogdlna
pomieszczenia. Otwory zasysajgce wentylacji miejscowej przy ptaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywietrzniki
wentylacji ogolnej w gornej czesci pomieszczenia oraz przy podtodze. Instalacje wentylacyjne muszg
odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Patrz takze
sekcja 7.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

Przestrzegac¢ ogolnych zasad ostroznosci przy pracy z chemikaliami. W trakcie stosowania nie jes¢, nie pic
napojéw i nie pali¢ tytoniu. Przechowywa¢ produkt z dala od zywnosci, napojow i pasz. Unika¢ kontaktu
produktu ze skorg i oczami. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy. Odziez zanieczyszczong
produktem natychmiast zdjg¢, umy¢ skére duzg iloscig wody. Nie wdychaé par ani rozpylonej cieczy.

a) Ochrona oczu lub twarzy: Zaleca sie stosowanie okularow ochronnych chronigcych przed mgta,

kroplami cieczy i rozpryskiem lub przytbicy zgodnej z PN-EN 166:2005.

(i) Ochrona rak: rekawice ochronne, neoprenowe lub z kauczuku nitrylowego lub skérzane
chromowane zgodne z PN-EN 374-1:2005 i PN-EN 420+A1:2012. Rekawice powinny zachowac
gietkos¢ w temperaturze ponizej temperatury wrzenia gazu pod cisnieniem atmosferycznym.
Moze by¢ konieczne zwiekszenie czestosci zmiany rekawic jesli nastgpi zanurzenie lub diuzszy
kontakt z produktem. Wybdr materiatu na rekawice ochronne jest mozliwy przy uwzglednieniu
czasoOw przebicia, szybkosci przenikania i degradaciji.

(i) Inne: Odziez, obuwie robocze i sprzet ochronny wykonany z materiatu spetniajgcego wymagania
okreslone w polskich przepisach dla zakladéw, w ktérych wystepujg stanowiska pracy, na ktérych
moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa. W przypadku przenoszenia butli nalezy uzywac¢ obuwia
antyelektrostatycznego z noskiem stalowym zgodne z PN-EN 1SO 20345:2012.

b) Ochrona drég oddechowych: Nie jest konieczna przy dobrej wentylacji pomieszczenia. Wdychanie
par LPG powinno by¢ minimalizowane. W przypadku narazenia na podwyzszone stezenia gazu, np. w
sytuacjach awaryjnych nalezy zastosowac aparaty do oddychania z niezaleznym zrédtem powietrza.

c) Zagrozenia termiczne: patrz powyzej

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Nie ma potrzeby stosowania specjalnych srodkéw. Ze wzgledu na duzg lotnos¢ skroplone gazy z ropy
naftowej nie powodujg zanieczyszczenia gruntu lub wod. Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikéw
zanieczyszczen w powietrzu okreslajg akty prawne — patrz pkt 15. Emisja z uktadéw wentylacyjnych
i urzadzenh procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa o
ochronie Srodowiska.

Wartosci odniesienia w powietrzu atmosferycznym skladnikéw substancji wielosktadnikowej:

merkaptany: 200 pg/m® usrednione dla 1 godziny
2 pg/m® usrednione dla roku kalendarzowego

weglowodory alifatyczne do C12 (poza wymienionymi w innych pozycjach i metanem):
3000 pg/m? usrednione dla 1 godziny
1000 pg/m® usrednione dla roku kalendarzowego

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Gaz skroplony, bezbarwny
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Zapach:

Prég zapachu;

pH

Temperatura topnienia/krzepniecia;

Poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia;

Temperatura zaptonu;
Szybkos¢ parowania;

Palnos¢ (ciata statego, gazu);

Gorna/dolna granica palnosci lub
gorna/dolna granica wybuchowosci;

Preznos¢ par nasyconych;

Gestos¢;
Gestos¢ wzgledna par;
(powietrze=1)

Rozpuszczalnosé;

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda;

Temperatura samozaptonu;
Temperatura rozktadu;
Lepkos¢ dynamiczna;
Wiasciwosci wybuchowe;

Wiasciwosci utleniajgce.

9.2. Inne informacje

Ostry, nieprzyjemny
Nie podano
Nie podano

Nie podano

W zaleznosci od proporcji sktadnikéw w produkcie od -45°C (propan)

do -0,5°C (butan)
-40°C (butan); -104°C (propan)
Nie podano

Nie podano

Mieszaniny par z powietrzem mogg by¢ wybuchowe.

Propan techniczny:

Godrna granica wybuchowosci: 10% obj.
Dolna granica wybuchowosci: 2,2% obj.
Butan techniczny:

Gorna granica wybuchowosci: 8,4% obj.
Dolna granica wybuchowosci: 1,8% obj.

Propan techniczny 860-980 kPa w temp. 20°C
Butan techniczny 110 kPa w temp. 20°C

Propan techniczny 510 kg/m*® w 15°C
Butan techniczny 575 kg/m®w 15°C

Propan techniczny 1,52 w 15°C
Butan techniczny 2,1 w 15°C

Nie podano
Log Pow=2,3 (warto$¢ szacunkowa)

Propan techniczny > 450°C.
Butan techniczny > 410°C

Nie badano
Nie podano
Grupa wybuchowosci: lIA.

Brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢:
Nie podano.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt stabilny.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Unika¢ tworzenia par z powietrzem — mogg byé wybuchowe.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:
Nagrzewanie, ptomienie, iskry, wytadowania elektrostatyczne,

10.5. Materialy niezgodne:
Utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:
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Substancje powstajgce z rozpadu cieplnego produktu beda silnie zalezaty od warunkéw powodujgcych
rozktad. W normalnym spalaniu gtéwnymi produktami rozpadu sg dwutlenek wegla, tlenek wegla i para
wodna. Mogg powstawac sladowe ilosci wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych, weglowodoréw
nie spalonych oraz niezidentyfikowanych zwigzkéw organicznych i nieorganicznych.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

a) toksycznos¢ ostra;
Gazy z ropy naftowej, skroplone nie zostaty zaklasyfikowane pod katem toksycznosci ostrej, niezaleznie od
drogi podania.

Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowa¢ nudnosci, bdle i zawroty gtowy, w
skrajnych wypadkach prowadzgce do utraty przytomnosci i Smierci w wypadku braku tlenu w otoczeniu. Faza
ciekta moze powodowaé¢ odmrozenia. Potkniecie cieczy moze spowodowac smieré przez zamrozenie krtani i
wypetnienie ptuc ptynem.

Brak danych dotyczgcych mediany dawek i stezen Smiertelnych dla substancji wielosktadnikowej - Gazy z ropy
naftowej, skroplone. Oceny toksycznosci dokonano w oparciu o dane dla poszczegoéinych istotnych sktadnikow tej
substanciji.

Dawki wyczuwalne dla ludzi:
Propan Prég wyczuwalnosci zapachu propanu 9022-36088 mg/m?®
Butan Prog wyczuwalno$ci zapachu butanu 6240 mg/m®

Dawki i stezenia Smiertelne i toksyczne dla zwierzat:
Butan: CL50 (szczur, inhalacja, 4 h) — 658000

b) dzialanie zrace/drazniace na skoére;

Gazy z ropy naftowej, skroplone nie sg zaklasyfikowane, jako draznigce lub zrgce na skore. Kontakt skory z
naczyniem, do ktérego wprowadzono propan lub fazg cieklg szybko uwalniajacg sie do atmosfery moze
spowodowac jej odmrozenia.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy;

Gazy z ropy naftowej, skroplone nie spetniajg kryteriéw klasyfikacji, jako stwarzajgce zagrozenie w tej klasie;
moze jednak wystgpi¢ podraznienie oczu (zaczerwienienie spojowek, {zawienie) w przypadku kontaktu z fazg
cieklg propanu.

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore;
Produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji, jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.

e) dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze;
Gazy z ropy naftowej, skroplone nie sg zaklasyfikowane, jako mutageny.

f) rakotworczosc¢;

Gazy z ropy naftowej, skroplone nie sg zaklasyfikowane jako rakotwércze zgodnie z przypisang im uwagg K,
poniewaz zawartos¢ w ich skfadzie buta-1,3-dienu zaklasyfikowanego jako rakotwérczy (Carc 1A) i
mutagenny (Muta. 1B) jest ponizej 0,1%.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢;
Gazy z ropy naftowej, skroplone nie sg zaklasyfikowane jako dziatajgce szkodliwie na rozrodczos$¢.

h) dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe — narazenie jednorazowe;

Przebywanie w oparach gazu o duzym stezeniu moze powodowaé nudnosci, bole i zawroty gtowy, w
skrajnych wypadkach prowadzgce do utraty przytomnosci i Smierci w wypadku braku tlenu w otoczeniu.
Najbardziej wrazliwe na niedotlenienie sg tkanki wymagajgce bogatego zaopatrzenia w tlen: osrodkowy uktad
nerwowy, serce, narzady migzszowe. Objawami niedotlenienia sg poczatkowo uczucie dusznosci i zmeczenia,
bdle i zawroty gtowy, zaburzenia koordynacji ruchowej oraz znaczne zaburzenia zdolnosci do oceny sytuaciji.
Osoby narazone czesto tracg orientacje i nie potrafig opusci¢ samodzielnie miejsca wypadku. Przy wiekszym
niedoborze tlenu nastepuje utrata Swiadomosci i Smierc.

PROPAN — BUTAN TECHNICZNY; Karta charakterystyki; QHSE-01_F-11_W-11.1 Strona: 8 z 12



i) dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe — narazenie powtarzane;

Dtugotrwate przebywanie w oparach gazu moze niekorzystnie wptywac¢ na osrodkowy uktad nerwowy. Zbyt
diugie i powtarzajgce sie przebywanie w atmosferze gazu o znacznych stezeniach (wgchanie, wdychanie)
moze spowodowac smier¢ przez uduszenie lub zawat serca.

j) zagrozenie spowodowane aspiracja;
Gazy z ropy naftowej, skroplone nie spetniajg kryteriéw klasyfikacji jako stwarzajgce zagrozenie w tej klasie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

12.1.Toksycznos¢:

Brak danych dla produktu. Brak danych ilosciowych dla toksycznosci produktu. Ponizej przedstawiono
dostepne dane dla istotnych sktadnikéw substancji wielosktadnikowej:

Mieszanina propan-butan techniczny

LC50/96 h Oncorhynchus mykiss > 24,11 mg/|

EC50/48 h Daphnia magna > 14,22 mg/!

EC50/72 h Pseudokirchnerella subcapitata > 7,71 mg/I

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu.
W powietrzu ulega szybkiemu rozproszeniu. W powietrzu zachodzi szybkie utlenianie w procesie reakc;ji
fotochemicznej.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Produkt nie kumuluje sie.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Produkt odparowuje catkowicie i szybko z wody i gruntu.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Zanieczyszczenie sciekow nie wystepuje. Biorgc pod uwage szybkie uwalnianie sie z roztworéw produkt nie
stanowi zagrozenia dla zycia wodnego.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Likwidacje zebranych odpaddw przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (patrz sekcja 15).
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow pochodnych powinna w kazdym przypadku byé
zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadéw a takze z wymogami
wiadz lokalnych.

Produkt: Nie dopusci¢ do przedostania sie znaczgcych ilosci produktu do kanalizacji. Nie sktadowa¢ na
wysypiskach komunalnych.

Odniesienia do przepiséw wspolnotowych / krajowych:

Klasyfikacja odpad6éw zgodna z Europejskim Katalogiem Odpadéw (EWC):

Odpady klasyfikuje sie wedtug zrédta ich powstawania, stad kod odpadow moze zmieniac sie w zaleznosci od
sposobu i miejsca powstania odpadu.

W(g rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadéw Kod odpadu: 16
05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne. Odpad klasyfikowany jest
jako odpad niebezpieczny.

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod 15 01 10%)
Szczegotowy kod odpadu nalezy przypisa¢ biorgc pod uwage miejsce i sposob powstawania odpadu.

Wiasciwe metody usuwania substancji oraz zanieczyszczonego opakowania:
Biorac pod uwage nature i uzytkowanie produktu, potrzeba jego usuniecia wystepuje rzadko. W wypadkach
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koniecznych usung¢ przez kontrolowane wypalenie za pomocg specjalnego urzadzenia. W wypadku jego
braku nalezy skontaktowac sie z dostawca.

Usuwanie zbiornikow

Czesciowo wykorzystane lub nominalnie puste butle nalezy zwréci¢ dostawcy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Produkt podlega przepisom w zakresie transportu towaréw niebezpiecznych. Przewozi¢ zgodnie z
dokumentem przewozowym.

Transport lgdowy ADR/RID:
Numer UN: 1965

Prawidtowa nazwa przewozowa — ADR: MIESZANINA WEGLOWODOROW GAZOWYCH, SKROPLONA,
I.N.O. (Mieszanina B)

Prawidtowa nazwa przewozowa — RID: WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, I.N.O.
(Mieszanina B)

Klasa 2

Kod klasyfikacyjny: 2F

Grupa pakowania Nie ma zastosowania
Nalepka: 21

13 (tylko RID) — Przetaczac¢ ostroznie

Pozostate informacje:

Transport gazu w samolotach pasazerskich jest zabroniony.

Kod HAZCHEM 2/\W/E

Transport drogowy Obowigzujg przepisy ADR
Transport kolejowy Obowigzujg przepisy RID
Transport srédlgdowy Obowigzujg przepisy ADN
Transport lotniczy Obowigzujg przepisy ICAO
Transport morski Obowigzujg przepisy IMDG

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz. U. z dnia 14 wrzesnia
2004 r., Nr 200, p0z.2047):
Prace w narazeniu na dziatanie substancji i preparatéw chemicznych, sklasyfikowanych w przepisach w
sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych jako skrajnie tatwopalne sg
wzbronione mtodocianym.

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie¢ w zamknigcia
utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie. (Dz.
U. nr 0, 2012, poz. 688)
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§ 3. 1. Opakowania substancji oznakowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ustawy
11 jako skrajnie tatwopalne oferowane lub sprzedawane konsumentom, wyposaz sie, niezaleznie od
pojemnosci opakowania, w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.

Lotne zwiazki organiczne (LZO): Dyrektywa 1999/13/WE: brak danych

Dyrektywa Seveso Il (2012/18/EU): Aktualizacja: 2015

llo$¢ substancji niebezpiecznej decydujgca o zaliczeniu do zaktadu o zwigkszonym ryzyku lub duzym ryzyku:
Dla zwiekszonego ryzyka: <200 t; 50t>

Dla duzego ryzyka llos¢ : >=200t>

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleni istosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (w wersji
sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 r. str. 3, wraz z p6zn. zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (DzU L 235 z
5.9.2009

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). Dz. Urz. UE L 133 z 31.05.2010 r.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego
dyrektywy 67/648/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie WE nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L 353 z 31.12.2008 r. str.1) ze zm. Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 790/2009 (Dz. Urz. UE L 235
z5.9.2009 r., str. 1)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. Dz.U. nr 0, 2012
poz. 445

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin. (Dz.U. z dnia 14 wrzes$nia 2012 r. poz. 1018)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz.
322)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkoéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259/2005 poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 poz. 1650 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 nr
0 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin lub procesow technologicznych o dziataniu rakotwodrczym lub mutagennym w Srodowisku
pracy (Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2012 r. poz. 890)

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw narazonych na substancje chemiczne, nalezy
przeprowadzac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy
(Dz.U. nr 69/1996 poz. 332 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014
Poz. 1923)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013 poz. 888)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/2010 poz. 87)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
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dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekdbw do urzadzen
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 136/2006 poz. 964)

18. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
zwigzkéw organicznych zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania
budynkow i ich elementow wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi
elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Zgodnie z deklaracjg producenta ocena bezpieczenstwa
chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

LC50/LD50 mediana stezenia/dawki $miertelnej
LDLo najnizsza dawka smiertelna
TCLo najnizsze stezenie toksyczne

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych:

1. Karta charakterystyki: 10
2. TOXNET Toxicology Data Network. US National Library of Medicine. 2011

Lista zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw okreslajgcych warunki bezpiecznego
stosowania(S) lub zwrotoéw wskazujgcych srodki ostroznosci (P) (petny tekst wszelkich zwrotow, ktdre nie
zostaty podane w catosci w sekcjach 2-15):

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

Identyfikacja i poinformowanie o klasyfikacji koniecznej od dnia 1 czerwca 2015 r. przed
wykorzystaniem jej do klasyfikacji i oznakowania na opakowaniu:

Substancja spetnia kryteria klasyfikacji zgodnie z CLP (ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006). Substancja jest zaklasyfikowana jako
stwarzajgca zagrozenia zgodnie z ww. kryteriami.

Wydanie 11.0, Data ostatniej aktualizacji: 01/06/2015 r. Aktualizacja karty na podstawie zapiséw zatgcznika Il
rozp. 453/2010 (oznakowanie zgodne z CLP). Autor: Andrzej Duda Specjalista ds. Bezpieczenstwa i Ochrony
Srodowiska AmeriGas Polska.

Wydanie 11.1, Data ostatniej aktualizacji: 29/03/2017 r. Aktualizacja danych pkt. 1.3, 8.1.2, 8.2.2, 13.1, 15,
15.1 karty. Aktualizowat M.Malkowski
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