KARTA CHARAKTERYSTYKI
Tectyl™ 506 Srodek ochronny

Valvoline.

Wersja: 3.1 Aktualizacja: 14.04.2020 Wydrukowano dnia: 28/07/2022

Zgodny z rozporzgdzeniem UE nr 1907/2006 ze zmianami. - SDSGHS_PL
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : Tectyl™ 506
Srodek ochronny

Kod produktu : VE20736
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zalecane uzycie . Inhibitor korozji
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty 1.4 Numer telefonu alarmowego
charakterystyki +1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), lub
Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline zadzwon na lokalny numer alarmowy 112

Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht

Holandia Informacja o produkcie

+31 (0)78 654 3500 (w Holandii), lub skontaktuj | +31 (0)78 654 3500 (w Holandii), lub skontaktuj
siez lokalnym przedstawicielem ds. obslugi siez lokalnym przedstawicielem ds. obslugi klienta
klienta

SDS@valvoline.com

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Substancje ciekite tatwopalne, Kategoria 3  H226: Latwopalna ciecz i pary.

Dziatanie toksyczne na narzady H336: Moze wywotywaé uczucie sennosci lub
docelowe - narazenie jednorazowe, zawroty glowy.
Kategoria 3, Centralny uktad nerwowy

2.2 Elementy oznakowania
UFI : HW24-PCWO0-9006-ET30
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Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce :
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj . H226 tatwopalna ciecz i pary.
zagrozenia H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub
zawroty glowy.
Uzupetniajgce zwroty . EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze
wskazujgce rodzaj powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
zagrozenia
Zwroty wskazujgce Srodki . Zapobieganie:
ostroznosci P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta,
gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu.
Nie palic.
P261 Unika¢ wdychania pytu/ dymu/ gazu/ mgty/
par/ rozpylonej cieczy.
Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé
catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé
skore pod strumieniem wody/ prysznicem.

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na swieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku
ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ suchy piasek,
suche proszki gasnicze lub piane
alkoholoodporng do gaszenia.

Magazynowanie:

P403 + P233 Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety.

Niebezpieczne sktadniki muszg by¢é wymienione na etykiecie:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics
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Valvoline.

Wersja: 3.1 Aktualizacja: 14.04.2020 Wydrukowano dnia: 28/07/2022

2.3 Inne zagrozenia

Dodatkowe porady
Brak dostepnej informacii.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Skladniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%)
Nr WE (ROZPORZADZENI
Numer rejestracji E (WE) NR
1272/2008)
Hydrocarbons, C9-C11, | 64742-48-9 Flam. Liq.3; H226 >= 40,00 - < 50,00
n-alkanes, iso- 919-857-5 STOT SES3; H336
alkanes,cyclenes, <2% | 01-2119463258-33-xxxx | Asp. Tox.1; H304
aromatics
SODIUM PETROLEUM | 68608-26-4 Eye Irrit.2; H319 >= 2,50 - < 3,00
SULFONATE 271-781-5
01-2119527859-22-XXXX

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Zalecenia ogo6lne . Usung¢ z zagrozonej strefy.
Jezeli zostaniesz narazony lub poczujesz sie niezdrowo,
wezwij Centrum Zatru¢ lub lekarza.
Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.
Nie pozostawia¢ osoby poszkodowanej bez opieki.

W przypadku wdychania : Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegnaé
porady medyczne;.
Zasiegng¢ porady lekarza po istotnym narazeniu.

W przypadku kontaktu ze ;W przypadku zanieczyszczenia skory - dobrze sptukaé woda.
skorg Zazwyczaj nie jest wymagane pierwszej pomocy. Jednakze
zaleca sie odstoniete powierzchnie czysci sie przez przemycie

3/22



KARTA CHARAKTERYSTYKI
Tectyl™ 506 Srodek ochronny

Valvoline.

Wersja: 3.1 Aktualizacja: 14.04.2020 Wydrukowano dnia: 28/07/2022

wodg z mydtem i woda.
W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdja¢ ubranie.

W przypadku kontaktu z . Zapobiegawczo przemy¢ oczy wodg.

oczami Usungc szkta (szkio) kontaktowe.
Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac¢ sie ze
specjalista.

W przypadku potkniecia . Nie podawaé mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy . Oznaki i objawy po ekspozycji na dzialanie materialu poprzez
jego wdychanie, polkniecie i/lub przedostanie sie
materialupoprzez skore to miedzy innymi:
Dolegliwo$ci jelitowo-zotgdkowe (nudnosci, wymioty,
biegunka)
podraznienie (nos, gardlo, drogi oddechowe)

Zagrozenia . Wdychanie moze wywotywac obrzek i zapalenie ptuc.
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub
pekanie skory.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Leczenie . Brak zagrozen wymagajgcych specjalistycznej pierwszej
pomocy.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych
warunkow i dla Srodowiska.
Spray wodny
Piana gasnicza
Piana odporna na alkohole
Dwutlenek wegla (CO2)
Suche proszki gasnicze

Niewtasciwe srodki gasnicze : Silny strumien wody
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5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia szczego6lne w . Nie wolno uzywa¢ palnika do spawania lub ciecia na beczce
czasie gaszenia pozaru lub w poblizu (nawet jesli jest pusta), gdyz produkt (nawet
sam osad) moze sie zapali¢ i wybuchngg.
Nie dopusci¢ do zbierania sie oparéow w ilosciach mogacych
tworzy¢ stezenia wybuchowe. Opary moga gromadzi¢ sie w
nisko potozonych przestrzeniach.
Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
sieci wodnej lub kanalizacji.

Niebezpieczne produkty . dwutlenek wegla i tlenek wegla
spalania Weglowodory

Zwigzki siarki

Aldehydy

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknigetym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.

Specyficzne metody . Produkt jest kompatybilny ze standardowymi srodkami
gaszenia gasniczymi.

Dalsze informacje : Nie uzywac¢ zwartego strumienia wody, poniewaz moze

rozproszy¢ i rozprzestrzeni¢ ogien.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.
Stosowac rozpylong wode do chtodzenia zamknietych
pojemnikéw.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne $rodki . Ewakuowac¢ zatoge w bezpieczne miejsce.

ostroznosci. Usungc¢ wszystkie zrodta zaptonu.
Zapewni¢ wystarczajgcag wentylacje.
Nie dopusci¢ do zbierania sie oparéw w ilosciach mogacych
tworzy¢ stezenia wybuchowe. Opary mogg gromadzi¢ sie w
nisko potozonych przestrzeniach.
Osoby nie posiadajace sprzetu ochronnego powinnyusunac
sie z obszaru wycieku do chwili zakonczenia jego
oczyszczania.
Zachowac zgodnosc ze wszelkimi obowiazujacymi przepisami
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panstwowymi, stanowymi i lokalnymi.
Sttumi¢ (zbi¢) gazy/pary/mgty rozpylonym strumieniem wody.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostrozno$ci w . Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizaciji.
zakresie ochrony srodowiska Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
bezpieczne.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Zebra¢ wyciek w niepalny materiat absorbujacy (ziemie,
piasek, ziemie okrzemkowsg, wermikulit) i umiesci¢ w zbiorniku
do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz
w sekcji 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Dalsze informacje patrz Sekcja 8 i Sekcja 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Otwiera¢ ostroznie beczki w ktérych zawarto$¢ moze byé¢ pod
postepowania ciSnieniem.
Unika¢ tworzenia sie aerozolu.
Zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ powietrza i/lub wentylacje w
miejscu pracy.
Nie wdycha¢ oparéw/pytu.
Nie pali¢.
Pojemnik niebezpieczny po oproznieniu.
Zastosowac Srodki ostrozno$ci zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym.
Unika¢ narazenia - przed uzyciem zapoznac sie z instrukcja.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Usungé wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi

przepisami.
Wytyczne ochrony . Przedsiewzig¢ niezbedne dziatania przeciwko elektrycznosci
przeciwpozarowe;j statycznej (co mogtoby spowodowaé zapton oparéw

organicznych). Nie powinno sie uzywa¢ narzedzi iskrzgcych.
Przechowywac z dala od otwartego ognia, gorgcych
powierzchni i zrédet zaptonu. Uzywaé tylko wyposazenia w
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Srodki higieny

wykonaniu przeciwwybuchowym.

My¢ rece przed positkami i po zakonczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Wymagania wzgledem
pomieszczen i pojemnikéw
magazynowych

Inne informacje

Przechowywac pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i
dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszg byé
ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla
unikniecia wyciekow. Stosowac sie do zalecenh na etykiecie.
Nie palic.

Brak rozkfadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania

Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nie zawiera substancji majgcych wartosci stezeh dopuszczalnych w srodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ mechaniczna (ogélny i / lub lokalnego spalin) wentylacje utrzymania
narazenia ponizej zalecanych dawek (jesli dotyczy) lub ponizej pozioméw, ktére powoduja, ze znane,
podejrzewane lub widoczne negatywne skutki.

Srodki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu :

Ochrona rak
Materiat
Czas wytrzymatosci
Grubos¢ rekawic

Uwagi

Ochrona skoéry i ciata

Nie jest wymagana w normalnych warunkach uzytkowania.
Nosi¢ bryzgoszczelna okulary ochronne, jesli materiat moze
by¢ zamglone lub dostanie sie do oczu.

Kauczuk nitrylowy

: 480 min

0,4 mm

Przydatnosc¢ dla okreslonego stanowiska pracy powinna by¢
przedyskutowana z producentami rekawic ochronnych.

Nosi¢ zgodnie z przeznaczeniem:
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Ochrona drog oddechowych

Ubranie nieprzepuszczalne

Obuwie ochronne

Ubranie ze srodkiem opdzniajgcym palenie
Dostosowacé rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia
substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

. W razie tworzenia sie par stosowac respirator z odpowiednim

filtrem.

Wyglad
Barwa
Zapach

Prég zapachu
pH

Temperatura
topnienia/krzepnigcia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu

Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Goérna granica wybuchowosci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :

Dolna granica palnosci
Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna par

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

ciecz

brgzowy

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Nie dotyczy

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

40 °C

Metoda: Zamkniety tygiel Pensky-Martens
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
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Gestos¢ wzgledna

Gestos¢

Rozpuszczalnosc
Rozpuszczalnosé w

wodzie

Rozpuszczalnosé w innych
rozpuszczalnikach

Wspdtczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura rozktadu

Lepkosc¢
Lepkos$¢ dynamiczna

Lepkos¢ kinematyczna

Wiasciwosci utleniajgce

9.2 Inne informacje
Samozapton

Brak dostepnych danych

ok. 0,87 g-cm3 (20 °C)

nierozpuszczalny

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

ok. 2.250 mPa.s (20 °C)
> 21 mm2/s (40 °C)

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnosé chemiczna

Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy
unika¢

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

Ciepto, ogien i iskry.
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nadmierne cieplo

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy . Utleniacze
unika¢

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty . dwutlenek wegla i tlenek wegla
rozktadu Zwigzki siarki

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczace . Wdychanie

prawdopodobnych drég Kontakt przez skére

narazenia Kontakt z oczami
Potkniecie

Toksycznosé ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skladniki:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics:

Toksycznos$c¢ ostra - droga : LD50 (Szczur, samce i samice): > 15.000 mg/kg

pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 423 OECD
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substanc;ji.

Toksyczno$¢ ostra - przez : LC50 (Szczur): > 4,95 mg/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: para
Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD
Ocena: No niekorzystny efekt obserwowano w badaniach
toksycznosci ostrej wziewnych.
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

Toksyczno$¢ ostra - po : LD50 (Krdlik, samce i samice): >= 3.160 mg/kg

naniesieniu na skére Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD
Ocena: No niekorzystny efekt obserwowano w Ostra badanh
toksykologicznych.

Uwagi: Podane informacje oparte sa na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substanciji.
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Sktadniki:
SODIUM PETROLEUM SULFONATE:
Toksycznosc¢ ostra - droga : LD50 (Szczur): > 5 g/kg
pokarmowa

LD50 (Szczur): > 5.000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

Toksycznos$c¢ ostra - przez : LC50 (Szczur): > 1,9 mgl/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pyt/mgta
Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Ocena: Skfadnik / mieszanine klasyfikuje sie w ostrej
toksycznosci przez drogi oddechowe, kategorii 5.
Uwagi: W tej dawce nie zaobserwowano $miertelnosci.
Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substanc;ji.

Toksyczno$c¢ ostra - po : LD50 (Krdlik): > 5.000 mg/kg

naniesieniu na skoére Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: W tej dawce nie zaobserwowano smiertelnosci.
Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Sktadniki:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics:
Wynik: Nieznaczne, przemijajgce podraznienie

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Gatunek: Krélik

Wynik: Nieznaczne, przemijajgce podraznienie

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z zachowania sie pokrewnych
substancji.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
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Wersja: 3.1 Aktualizacja: 14.04.2020 Wydrukowano dnia: 28/07/2022

Produkt:
Uwagi: Nie powoduje podraznienia lub uszkodzenia oczu.

Skiadniki:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics:
Wynik: Brak dziatania draznigcego na oczy

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Gatunek: Krélik

Wynik: Dziata draznigco na oczy.

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z zachowania sie pokrewnych
substancji.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Dziatanie uczulajgce na skore: Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
Uczulenie uktadu oddechowego: Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
Skladniki:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Ocena: Nie powoduje podraznienia skory.

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z zachowania sie pokrewnych
substancji.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skitadniki:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Genotoksycznos¢ in vitro . Rodzaj badania: Test Amesa
Gatunek badany: Salmonella typhimurium
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Wynik: negatywny
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

Rakotwoérczosé

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Skiadniki:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics:
Rakotworczosé - Ocena . Klasyfikowane w oparciu o stezenie ekstraktu

dimetylosulfotlenku (DMSO) < 3% (Regulacja (UE)
1272/2008, Aneks VI, Cze$¢ 3, Przypis L)
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Wersja: 3.1 Aktualizacja: 14.04.2020 Wydrukowano dnia: 28/07/2022

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Sktadniki:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics:
Ocena: Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:

Brak klasyfikacji odnosnie toksycznosci przy wdychaniu

Sktadniki:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics:
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi: Objawami przediuzonego wystawienia na dziatanie mogg by¢: bél gltowy, zawrét gltowy,
wyczerpanie, mdtosci i wymioty., Stezenia znacznie przekraczajgce warto$¢ TLV moga
powodowac¢ efekty narkotyczne., Rozpuszczalniki mogg wysuszaé skore.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Skiadniki:
Hydrocarbons, C9-C11, n- aIkanes iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics
Toksycznos$c¢ dla ryb . LL50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): > 1.000 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h
Rodzaj badania: proba pétstatyczna
Substancja badana: WAF
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
Toksycznosc dla dafnii i : EL50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 1.000 mg/I
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Wersja: 3.1 Aktualizacja: 14.04.2020 Wydrukowano dnia: 28/07/2022
innych bezkregowcow Czas ekspozyciji: 48 h
wodnych Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: WAF
Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

Toksycznos¢ dla alg . EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): > 1.000
mg/l
Punkt kofcowy: Zwolnienie wzrostu
Czas ekspozycji: 72 h
Rodzaj badania: proba statyczna
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

SODIUM PETROLEUM SULFONATE
Toksycznosé dla ryb : LL50 (Pimephales promelas (ziota rybka)): > 1.000 mg/I|
Czas ekspozyciji: 96 h
Rodzaj badania: odnowienie
Substancja badana: WAF
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Toksycznos$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 1.000 mg/I
innych bezkregowcéw Czas ekspozyciji: 48 h
wodnych Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: WAF
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substanc;ji.

Toksycznoé¢ dla alg . NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): >
1.000 mg/I
Punkt kofcowy: Zwolnienie wzrostu
Czas ekspozycji: 72 h
Rodzaj badania: proba statyczna
Substancja badana: WAF
Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Skiadniki:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes,cyclenes, <2% aromatics
Biodegradowalnosc¢ : Wynik: Latwo biodegradowalny.

Biodegradacja: 80 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Dyrektywa ds. testow 301F OECD

SODIUM PETROLEUM SULFONATE
Biodegradowalnos¢ : Wynik: Nietatwo biodegradowalny.
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Biodegradacja: 8 %

Czas ekspozyciji: 28 d

Metoda: Dyrektywa ds. testow 301D OECD

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z
zachowania sie pokrewnych substancji.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Sktadniki:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Wspoétczynnik podziatu: n- : log Pow: Kalkulacja > 10
oktanol/woda

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Bez znaczenia

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacje . Brak dostepnych danych
ekologiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt . Nie usuwac¢ odpaddéw do sciekdw.
Nie zanieczyszcza¢ stawodw, drég wodnych lub kanatéw
produktem ani zuzytymi opakowaniami.
Przekazac licencjowanemu zaktadowi usuwania odpadow.

Zanieczyszczone . Oprézni¢ z pozostatych resztek.

opakowanie Usunac jak nieuzywany produkt.
Opréznione opakowania powinny by¢ przekazane na
zatwierdzone sktadowisko odpadéw do recyklingu lub
usuniecia.
Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikow.
Nie spalac i nie cig¢ palnikiem pustych beczek.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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Wydrukowano dnia: 28/07/2022

14.1 Numer UN (numer ONZ)

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 1139
UN 1139
UN 1139
UN 1139
UN 1139

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Grupa pakowania

ADN

Grupa pakowania
Kody klasyfikacji
Nr. rozpoznawczy
zagrozenia
Nalepki

ADR

Grupa pakowania

Kody klasyfikaciji

Nr. rozpoznawczy
zagrozenia

Nalepki

Kod ograniczen przewozu
przez tunele

RID
Grupa pakowania
Kody klasyfikaciji

POWLOKA OCHRONNA W ROZTWORZE
POWLOKA OCHRONNA W ROZTWORZE
POWLOKA OCHRONNA W ROZTWORZE
POWLOKA OCHRONNA W ROZTWORZE
POWLOKA OCHRONNA W ROZTWORZE
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3

W W W w

i
F1
30

I
F1
30

(DIE)

I
F1
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Wersja: 3.1 Aktualizacja: 14.04.2020 Wydrukowano dnia: 28/07/2022
Nr. rozpoznawczy .30
zagrozenia
Nalepki . 3
IMDG
Grupa pakowania |
Nalepki 3
EmS Kod : F-E,S-E
IATA (Ladunek)
Instrukcja pakowania . 366
(transport lotniczy towarowy)
Instrukcja opakowania (LQ) : Y344
Grupa pakowania |
Nalepki . Flammable Liquids
IATA (Pasazer)
Instrukcja pakowania . 355

(transport lotniczy
pasazerski)

Instrukcja opakowania (LQ) : Y344
Grupa pakowania [
Nalepki . Flammable Liquids

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

ADN
Niebezpieczny dla : nie
srodowiska

ADR
Niebezpieczny dla © nie
Srodowiska

RID
Niebezpieczny dla : nie
Srodowiska

IMDG

Substancja moggca © nie
spowodowaé

Zanieczyszczenie morza

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celéw informacyjnych i jest/sg oparte
wytgcznie na wiasciwosciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie
Bezpieczenstwa Materialowego. Klasyfikacje transportowe mogg zmienia¢ sie zaleznie od sposobu
transportu, rozmiaréw opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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Opisy niebezpiecznych towaréw (jesli wskazano powyzej) moga nie odzwierciedla¢ wielkosci opakowania,
ilosci, docelowego przeznaczenia ani wyjgtkéw dla danego regionu, ktére mogg mie¢ zastosowanie. Aby
uzyskac instrukcje specyficzne dla danej przesyiki, nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg dotgczong do
przesyiki.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie : Nie dotyczy
substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (WE) NR 850/2004 dotyczace trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczeh organicznych

REACH - Wykaz substancji podlegajacych procedurze : Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Nie dotyczy
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliow

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, . Nie dotyczy
wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych

niebezpiecznych substancji, preparatow i wyrobow

(Zatagcznik XVII)

llos¢ 1 llos¢ 2
6 Produkt tatwopalny. 5.000 t 50.000 t

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
P5c CIECZE tATWOPALNE 5.000t 50.000t

Inne przepisy:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).
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Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (1 - 7 ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U 2018 pos 1286).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. z2013r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadoéw oraz sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego
towardw niebezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr
178, poz. 1481, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktdérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).
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Skiadniki tego produktu wymienione sa w nastepujacych wykazach:

DSL . Wszystkie sktadniki produktu sg na kanadyijskiej liscie DSL
AICS . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
ENCS . Niezgodnie z wykazem
KECI . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
PICCS . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
IECSC : Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
TSCA . Nawykazie TSCA
Wykazy

AICS (Australia), DSL (kanada), IECSC (Chiny), REACH (Unia Europejska), ENCS (Japonia), ISHL
(Japonia), KECI (Korea), NZIoC (Nowa Zelandia), PICCS (Filipiny), TCSI (Tajwan), TSCA (USA)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Dalsze informacje
Informacja wewnetrzna : R0517888

Pelny tekst Zwrotéw H

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Inne informacje : Dotozono staran, by zebrane tu informacje byty doktadne,
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niemniej jednak nie mozna zagwarantowac, ze ich zrodtem
jest lub nie jest firma. Zaleca sie odbiorcom potwierdzenie z
wyprzedzeniem, ze potrzebne im informacje sg aktualne,
obowigzujgce i przydatne w danych okolicznosciach. Niniejsza
karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zostata
przygotowana przez Dziat Ochrony Srodowiska, Zdrowia i
bezpieczenstwa (Environmental Health and Safety
Department) firmy Valvoline ('+31 (0)78 654 3500).

Zrédta kluczowych danych, z ktérych skorzystano przygotowujgc karte charakterystyki

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki :

ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzgdowych Higienistow Przemystowych

BEI : wskaznik narazenia biologicznego

CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego - ACS)
CMR: Kancerogenny, mutagenny lub dziatajgcy szkodliwie na rozrodczos¢

Ecxx: Stezenie efektywne xx

FG: Towary spozywcze

GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw
Zwrot H: Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia (H-statement)

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

IATA-DGR: Rozporzadzenie o towarach niebezpiecznych (DGR) wydane przez Miedzynarodowe
Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych (IATA)

ICAQ: Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ICAO-TI (ICAO): Instrukcje Techniczne wydane przez Organizacje Miedzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego

ICxx: Stezenie hamujgce dla xx substancji

IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych

ISO: Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

LCxx: Stezenie smiertelne, dla xx procent testowanej populaciji

LDxx: Dawka $miertelna, dla xx procent testowanej populacji

logPow: wspétczynnik podziatu oktanol-woda

NOS : nie okreslony inaczej

OECD: Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL: Limit narazenia zawodowego

PBT: Trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczny

PEC: Przewidywane stezenie powodujgce zmiany

PEL: Dopuszczalne limity narazenia

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian

PPE: $rodki ochrony osobistej

Zwrot P: Zwrot wskazujgcy srodki ostroznosci (P-statement)

STEL: Limit narazenia krétkotrwatego

STOT: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe
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TLV: Progowa wartos$¢ graniczna

TWA: Czasowa $rednia wazona

vPvB: Bardzo trwaty i wykazujacy duzg zdolnos¢ do bioakumulac;ji
WEL: Poziom narazenia w miejscu pracy

ABM: Klasa zagrozenia wody — w Holandii

ADNR: Rozporzgdzenie w sprawie transportu substancji niebezpiecznych na Renie

ADR: Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
CLP: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

CSA: Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR: Raport bezpieczehstwa chemicznego

DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

REACH: Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow

RID: Rozporzadzenie dotyczgce miedzynarodowego przewozu kolejowego towardw
niebezpiecznych

Zwrot R: Zwrot ryzyka

Zwrot S: Zwrot bezpieczenstwa

WGK: Niemiecka klasa zagrozenia wody
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