This aa SDS is the latest version and is accurate on the day of printing,
however it may change and so it is advisable for customers to simply,
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
MEC Holding GmbH Wersja nr: 8,0 (PL)

SDS 02235 GreenFlux Activatec 1000 - Activatec 1000 - ECO GreenFlux FP 38976

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

GreenFlux Activatec 1000 - Activatec 1000 - ECO GreenFlux FP 38976
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Topnik do lutowania twardego
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Messer Eutectic Castolin Sp. z 0.0 MEC Holding GmbH
Ulica: ul. Leonarda da Vinci 5 Messer-Platz 1
Miejscowosc¢: PL-44-109 Gliwice D-65812 Bad Soden
Telefon: +48 (32) 230 67 36 +49 (0) 6196 7760-555
Telefaks: +48 (32) 230 67 39 +49 (0) 6196 7760-561

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Numer telefonu alarmowego: Miedzynarodowy telefon alarmowy: +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim
Telefon alarmowy w Polsce: +48 32 230 67 36 (czynny w godzinach od 8:00 do 16:00, od
poniedziatku do pigtku)
lub 112 czynny catg dobe

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Kategorie zagrozenia:

Toksycznos¢ ostra: Acute Tox. 4

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Irrit. 2

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢: Repr. 2

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata draznigco na oczy.

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé. Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

2.2. Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze: Uwaga
Piktogram: GHS07-GHS08

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Pigcioborowoddw potasu

fluorek potasu-fluorowodér(1/1); wodorofluorek potasu; kwasny fluorek potasu
heksafluorokrzemiany alkaliczne: potasu

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361fd Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢. Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w
tonie matki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do sktadowiska odpadéw niebezpiecznych zgodnie z przepisami

lokalnymi/ krajowymi .
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P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P202 Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.

2.3. Inne zagrozenia
W trakcie procesu spawania i lutowania produkt po ogrzaniu moze pryskac, co wraz ze stopionym metalem oraz
promieniowaniem UV/IR moze powodowac oparzenia i by¢ przyczyng pozaru.

IARC — Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem:

Opinia Miedzynarodowej Agencji Badan nad Rakiem (IARC — International Agency Research for Cancer) dotyczgca procesow
spawania i lutowania: Przyjmuje sie, ze powstajgce w trakcie procesu spawania bgdz lutowania opary mogg zawieraé czynniki
rakotworcze.

Wdychanie oparéw i dyméw, wydzielajgcych sie przy spawaniu / lutowaniu, moze wywotaé gorgczke metaliczng. Objawy
(bdle glowy, kaszel, mdtosci i gorgczka) mogag wystgpi¢ po 4 — 12 godzinach.

Wdychanie przez diuzszy czas oparéw / dyméw, powstajgcych podczas spawania / lutowania, moze prowadzi¢ do
podraznienia drég oddechowych.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr WE Nazwa chemiczna llos¢
Nr CAS

Nr Index Klasyfikacja GHS

Nr REACH

234-371-7 Piecioborowodéw potasu 10-50 %
11128-29-3

Repr. 2; H361d

01-2119970729-20

232-156-2 fluorek potasu-fluorowodoér(1/1); wodorofluorek potasu; kwasny fluorek potasu 10-50 %
7789-29-9

Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B; H301 H314

01-2119960644-32

240-896-2 heksafluorokrzemiany alkaliczne: potasu 5-10 %
16871-90-2
009-012-00-0 Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3; H331 H311 H301

01-2119539421-45
Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane przenie$¢ na $wieze powietrze.
W razie potrzeby zasiegng¢ porady lekarskie;.

W przypadku kontaktu ze skérg
Jesli dojdzie do kontaktu produktu ze skérg nalezy natychmiast zmyé produkt duzg iloscig wody.
W razie potrzeby zasiegngc¢ porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu z oczami

Jesli dojdzie do kontaktu produktu z oczami nalezy dokfadnie przeptukac oczy duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarskie;.
W przypadku potkniecia

Wyptukac usta.
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Osobie poszkodowanej poda¢ mozliwie jak najszybciej roztwér chlorku wapniowego i przetransportowac do kliniki.
Nie wywotywaé wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6éznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361fd Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na ptodnosé. Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w

fonie matki.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Srodki gasnicze i sposoby gaszenia dostosowaé do pozaru otoczenia i do sktadowanych produktéw.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Przy ogrzewaniu produktu do wysokich temperatur, w obecnosci wilgoci moze wydziela¢ sie fluorowodor (HF).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W przypadku pozaru nalezy stosowa¢ maske przeciwgazowg izolacyjna.

Nie nalezy dopuscic¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, gruntu i wod powierzchniowych. Dlatego nalezy
zapewni¢ odpowiednie mozliwosci zebrania i przechowywania wody gasnicze;j.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
W przypadku powstawania oparéw nalezy stosowac sprzet ochrony drég oddechowych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Stosowac osobistg odziez ochronna.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji lub wéd powierzchniowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Rozsypany / rozlany produkt zwigzany materiatem wigzgcym, zebrac¢ topatg do odpowiednich, oznakowanych pojemnikéw na
odpady i przekaza¢ jako odpad do usuniecia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Przestrzega¢ przepiséw ochrony osobistej (patrz: sekcja 7 i 8).
Informacje odnosnie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Stosowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i blonami sluzowymi.

Nie wdycha¢ oparéw / pytow.

Informacja uzupetniajgca

Podczas uzytkowania produktu nie wolno jesé, pi¢ i palic.

7.2. Warunki bezpieczneqgo magazynowania, w tym informacije dotyczace wszelkich wzajemnych niezqodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac w suchych i szczelnie zamknietych pojemnikach.

Wskazéwki do sktadowania kolektywnego
Nie przechowywaé wraz z produktami spozywczymi.
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Inne informacje o warunkach przechowywania
Produkt przechowywac szczelnie zamkniety w oryginalnym opakowaniu.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Topnik do lutowania twardego

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria
-| Fluorki - w przeliczeniu na F- - NDSCh (15 min)
2 NDS (8 h)

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Nazwy zawierajAce OLD utraciy walnot prawnA. Chodzi tu o wartoci AGW, kt're zostay wykrelone z TRGS 900. Wartoci te
zachowano jako dodatkowA informacj© dla potrzeb oceny zagrolenia

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe fukcjonowanie wentylaciji i instalacji odpylajgcych w pomieszczeniach i na stanowiskach
pracy, przy maszynach przetworczych oraz w miejscach, gdzie mozliwe jest powstawanie pytow lub dymow.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Podczas pracy nie pali¢, nie jesc¢, nie pic.

Przed przerwami w pracy i po zakonczeniu pracy umy¢ / oczyscic rece i twarz.
Podczas stosowania produktu nie jes¢, nie pi¢, nie palic.

Unika¢ kontaktu produktu ze skérag, oczami i ubraniem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne z zabezpieczeniem bocznym (EN 166).

Ochrona rak

Uzywac rekawic ochronnych dla spawaczy.

Dane odnosnie materiatu, z ktérego powinny by¢ wykonane rekawice ochronne [rodzaj / typ, grubos$é, czas przebicia / czas
noszenia): kauczuk butylowy, 0,7 mm, 480 min., 60 min., np. rekawice ochronne <Butoject> firmy KCL, www.kcl.de.

W zaleznosci od zastosowania rekawic ochronnych moga wystgpi¢ rozne, dodatkowe wymagania co do wytrzymatosci
rekawic. Dlatego nalezy uwzgledni¢ dodatkowe zalecenia producenta rekawic ochronnych.

Zalecenie niniejsze opiera sie wytacznie na wynikach testéw tolerancji chemicznej i teScie zgodnym z normg EN 374 w
warunkach laboratoryjnych.

Ochrona drég oddechowych

Przy niewystarczajgcej wentylacji stosowac sprzet ochrony drég oddechowych. Filtr wielozakresowy ABEK/P3

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: W formie pasty

Kolor: Specyficzny dla produktu

Zapach: Bezwonny

pH (przy 20 °C): nie dotyczy

Temperatura topnienia: ~500 - 700 °C
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Poczagtkowa temperatura wrzenia i zakres nie dotyczy
temperatur wrzenia:

Temperatura rozktadu:: Brak danych
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Palnosé: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - dolna: Brak danych
Granice wybuchowosci - gérna: Brak danych
Preznosc¢ par: Brak danych
Gestos¢ wzgledna: Brak danych
Rozpuszczalnos¢é w wodzie: rozpuszczalny

(przy 20 °C)

Wspoitczynnik podziatu: Brak danych
Samozapalnos¢: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu nie dotyczy
Lepkos¢ dynamiczna: nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe: Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce: Brak danych
9.2. Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Kontakt produktu z kwasami prowadzi do uwalniania toksycznych gazow.

10.2. Stabilno$é chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji
Kontakt produktu z kwasami prowadzi do uwalniania toksycznych gazow.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przy ogrzewaniu produktu do wysokich temperatur, w obecnosci wilgoci moze wydziela¢ sie fluorowodor (HF).

10.5. Materialy niezqodne
Kontakt produktu z silnymi kwasami powoduje wydzielanie sie fluorowodoru.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Przy ogrzewaniu produktu do wysokich temperatur, w obecnosci wilgoci moze wydziela¢ sie fluorowodor (HF).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Po potknieciu produkt jest szkodliwy dla zdrowia.

Wdychanie oparéw i dymow, wydzielajacych sie przy spawaniu / lutowaniu, moze wywota¢ goraczke metaliczng. Objawy (bdle
gtowy, kaszel, mdtosci i gorgczka) mogg wystapi¢ po 4 — 12 godzinach.

Niebezpieczenstwo fluorozy

ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) 1134,1 mg/kg
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Metoda Dawka Gatunek Zrédto
7789-29-9 fluorek potasu-fluorowodér(1/1); wodorofluorek potasu; kwasny fluorek potasu
droga pokarmowa LD50 300 mg/kg  |szczur Warto$¢ LD50 obowigzuje
tylko dla mieszanin z
boranami

16871-90-2 |heksafluorokrzemiany alkaliczne: potasu

droga pokarmowa LD50 156 mg/kg  |szczur
skoéra ATE 300 mg/kg

droga oddechowa para ATE 3 mg/l

droga oddechowa aerozol ATE 0,5 mgl/l

Dziatanie draznigce i zrace

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Oznakowanie zostalo wykonane na podstawie wynikéw testéw toksykologicznych.

Wdychanie przez diuzszy czas oparéw / dyméw, powstajgcych podczas spawania / lutowania, moze prowadzi¢ do
podraznienia drég oddechowych.

Dziatanie uczulajace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwoérczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢. Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacja uzupetniajaca
Klasyfikacja i oznakowanie zostaty przeprowadzone metodg obliczeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr. 1272/2008.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é

Brak danych

12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak danych

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

Informacja uzupetniajgca

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod powierzchniowych lub wod gruntowych.

Produkt jest staby niebezpieczny dla wody (na podstawie klasyfikacji Republiki Federalnej Niemiec: Verwaltungsvorschrift
wassergefahrdende Stoffe — VwVwS).
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia

Zagospodarowanie odpadéw (recykling) ma pierwszenstwo przed usunieciem odpadu.

Pyly i zbierajgce sie w instalacjach odpylajacych czgsteczki nalezy usuwac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Kod odpadéw - pozostalosci po produkcie / niewykorzystany produkt

160303 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; partie produktéw nieodpowiadajgcych
wymaganiom i produkty nieprzydatne do uzytku; odpady nieorganiczne zawierajgce substancje niebezpieczne;
odpady niebezpieczne

Kod odpadoéw - wykorzystany produkt

150202 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY FILTRACYJNE |
UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne; sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe gdzie indziej niewymienione),
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; odpady
niebezpieczne

Kod odpadow - zanieczyszczone opakowanie

150102 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY FILTRACYJNE |
UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (wtgczajgc w to oddzielnie
gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID); Transport morski (IMDG); Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR); Transport wodn

14.1. Numer UN (numer ONZ):

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys| przepiséw transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys| przepiséw transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys| przepiséw transportowych.
14.4. Grupa pakowania:

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys| przepiséw transportowych.
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys| przepiséw transportowych.
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys| przepiséw transportowych.
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem |l do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest towarem niebezpiecznym w mys| przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/7 69/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pozniejszymi zmianami).

Zawartosc¢ lotnych zwigzkéw 0%
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywg Rady 1999/13/WE:

Informacja uzupetniajaca
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This aa SDS is the latest version and is accurate on the day of printing,

however it may change and so it is advisable for customers to simply,

Futectic (:aslnlinr subscribe to the Castolin system for future SDS updates.

Data aktualizacji: 26.09.2019

Karta charakterystyki zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
MEC Holding GmbH Wersja nr: 8,0 (PL)

SDS 02235 GreenFlux Activatec 1000 - Activatec 1000 - ECO GreenFlux FP 38976
G39 dymy spawalnicze

Przepisy narodowe

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. poz. 675, 2015) oraz tekst jednolity (Dz. U. poz. 1225, 2019 r.)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii

Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z pézniejszymi zmianami (dostosowania do postepu technicznego 1 - 9

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U., poz. 1286 z dnia 03.07.2018).
Rozporzgdzenie MZ z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z pdzniejszymi
Zmianami).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej

w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, 2005).
Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia

Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady

(EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pdzniejszymi zmianami).

Informacja uzupetniajgca
G39 dymy spawalnicze

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

REV. 8,0 (PL) Przepisy narodowe

Skroty i akronimy

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
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LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i peiny opis)

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H361fd Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢. Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w
tonie matki.

Informacja uzupetniajaca
Klasyfikacja i oznakowanie zostaty przeprowadzone metodg obliczeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 1272/2008.

Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnoszg sie bezposrednio do prawidtowego uzytkowania i
stosowania produktu (patrz informacja odnosnie uzytkowania produktu), jedynie dotycza dziatan, ktére nalezy
podja¢ w przypadkach uwolnienia sie wigkszych iloSci produktu podczas wypadkow lub nieprawidtowosci.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wytgcznie wymagania odnosnie zachowania
bezpieczenstwa w odniesieniu do produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy.

Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiajg gwarancji wtasciwosci opisanego
produktu w mys$| prawnych przepiséw gwarancyjnych.

n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreslony

Literatura:
DVS-Fachbuch: Unterweisung von Schweiftern im Arbeitsschutz
Kraume, Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Schweiltechnik.

(Informacje dotyczace niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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