Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska

Data wydania/ Data I 6/27/2019 Data poprzedniego 1 4/4/2018
aktualizacji wydania

KARTA
TIKKURILA CHARAKTERYSTYKI

VALTTI COLOR EXTRA

3]

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu : VALTTI COLOR EXTRA

Opis produktu : Impregnat do drewna.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane uzycie: Prace malarskie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca

Tikkurila Polska S.A.
ul.Moscickiego 23
39-200 Debica
Polska
tel + 48 146 805 600
fax+ 48 146 805 601

Wytwoérca lub Dystrybutor

Tikkurila Oyj

P.O. Box 53

FI-01301 VANTAA

FINLAND

Telephone +358 20 191 2000

Adres e-mail osoby : Tikkurila Oyj,
odpowiedzialnej za ta Product Safety,
karte charakterystyki e-mail: productsafety@tikkurila.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu 112
(24h)
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué¢
Numer telefonu 1 +48124119999
Dostawca lub Wytwoérca
Numer telefonu : Tikkurila Oyj

+358 20 191 2000 (GMT +2) Pon-Pt 8-16
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liqg. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2, H411

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
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2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

RO AUA

: Niebezpieczenstwo
: H226 - Latwopalna ciecz i pary.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H336 - Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Ogédlne

Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie
Usuwanie
Niebezpieczne sktadniki

Uzupetniajgce elementy
etykiety

2.3 Inne zagrozenia
Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik

lub etykiete.
P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

: P210 - Przechowywaé z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet

iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.

P261 - Unika¢ wdychania pary.

P271 - Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 - Unika¢ uwolnienia do Srodowiska.

P280 - Stosowa¢ rekawice ochronne.

: P301 + P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z

OSRODKIEM ZATRUC lub wezwad lekarza.

P331 - NIE wywotywaé wymiotéw. )

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z
mydtem.

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.
: Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % weglowodory

aromatyczne
4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT)
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (OIT)

: Pawiera niewielkie ilosci substancji uczulajgcych: oksym ketonu etylowo-

metylowego.

: Bwaga! Ryzyko samozaptonu zuzytych czysciw, papierowych recznikow itp.

Zanieczyszczone materiaty moga po kilku godzinach wywota¢ pozar, dlatego nalezy
przed usunieciem namoczyC je w wodzie i przechowywaé w zamknigetym,
metalowym pojemniku.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) Uwagi
sktadnika Nr 1272/2008 [CLP]
%glowodory, C9-C11, n-alkany, REACH #: 01-2119463258-33 225 - <50 Flam. Liq. 3, H226 H,P
izoalkany, cykliczne, <2 % WE: 919-857-5 STOT SE 3, H336
weglowodory aromatyczne CAS: - Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
weglowodory, C10-C13, n-alkany, REACH #: 01-2119457273-39 <10 Asp. Tox. 1, H304 -
izoalkany, pierscieniowe, WE: 918-481-9 EUHO066
aromatyczne <2%
Kwas 2-etyloheksanowy, cyrkonu s6| REACH #: 01-2119979088-21 <1 Repr. 2, H361d (Dziecko w tonie -
WE: 245-018-1 matki)
CAS: 22464-99-9
Kwas heksanowy, 2-etylo-, sol REACH #: 01-2119979093-30 <1 Eye Irrit. 2, H319 -
cynku, zasadowy WE: 286-272-3 Repr. 2, H361d (Dziecko w tonie
CAS: 85203-81-2 matki)
Aquatic Chronic 3, H412
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oksym ketonu etylowo-metylowego

4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-
3-on (DCOIT)

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (OIT)

REACH #: 01-2119539477-28 <1 Acute Tox. 4, H312
WE: 202-496-6 Eye Dam. 1, H318
CAS: 96-29-7 Skin Sens. 1, H317
Indeks: 616-014-00-0 Carc. 2, H351
WE: 264-843-8 <0.3 Acute Tox. 4, H302
CAS: 64359-81-5 Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
WE: 247-761-7 <0.3 Acute Tox. 4, H302

CAS: 26530-20-1
Indeks: 613-112-00-5

Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Petny tekst powyzszych
zwrotow H podano w Sekcji
16.

Nie zawiera sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPVvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.
Tres¢ uwag, jesli majg zastosowanie podano w Aneksie VI, 1272/2008/EC.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Ogolne

Kontakt z okiem

Droga oddechowa

Kontakt ze skérg

Spozycie

: W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegng¢

pomocy lekarskiej. Jesli mozliwe, pokaz karte charakterystyki lub etykiete lekarzowi.

: Usunac szkfa kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemy¢ oczy duzg iloscig letniej

wody, trzymajgc powieki otwarte. Nalezy kontynuowac ptukanie przez co najmniej
15 minut. Jesli pojawig sie objawy, zasiegng¢ porady lekarskiej.

: Papewnié dostep do $wiezego powietrza. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli

osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato,
wykwalifikowany personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.
Zasiegngc¢ porady medycznej.

: Zdjg¢ skazong odziez i buty. Skore nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub

stosowac sprawdzony srodek do mycia skéry. NIE wolno uzywacé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikéw. Jesli pojawig sie objawy, zasiegng¢ porady lekarskiej.

: W przypadku potkniecia, istnieje niebezpieczenstwo aspiracji. Moze wnikng¢ do

ptuc i spowodowac ich uszkodzenie. W razie przypadkowego potkniecia przemyé
usta duzg iloscig wody (tylko i wylgcznie gdy poszkodowany jest przytomny) i
natychmiast uzyska¢ pomoc lekarskg. Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego
na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej
swobodne oddychanie. NIE wywotywa¢ wymiotow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Bardziej szczegdtowe informacije dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalezé w

rozdziale 11.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Brak.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Wzy¢ srodka gasniczego, whasciwego dla otaczajgcego ognia. Zalecane: piana
gasnicze odporna na dziatanie alkoholu, CO2, proszki lub rozpylona woda/mgta wodna.
Niewtasciwe srodki : Nie stosowaé wody w petnym strumieniu, ktéra moze spowodowac

gasnicze rozprzestrzenienie sie ognia.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : tatwopalna ciecz i pary. Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu.

substancji lub mieszaniny Kontakt z produktami rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Opary/gaz sa
ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajg sie blisko podtoza. Pary moga sie zbierac
w nisko potozonych lub zamknietych miejscach, przemieszcza¢ sie na znaczng
odlegtos¢ w kierunku zrédta ognia i powodowac powrét ptomienia. Wyciek do
kanalizacji moze spowodowac¢ pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu.

Niebezpieczne produkty : Narazenie produktu na wysokg temperature moze prowadzi¢ do tworzenia
spalania produktéw rozktadu takich jak tlenek i dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu, itp..

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specijalne dziatania : Usungc¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do

ochronne dla strazakow chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody. Produkt jest
niebezpieczny dla organizmdéw wodnych. Woda zanieczyszczona tg substancjg
musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie dopusci¢ aby przedostata sie do systemow
wodnych, ciekéw oraz studzienek.

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne
ochronne dla strazakow aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajaca catg twarz dziatajgcg przy
dodatnim cisnieniu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki : Wyeliminowaé wszystkie zrodta zapalne; wzniecanie ognia i iskier, rozbtyskéw i
ostroznosci, wyposazenie palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Zapewni¢ wtasciwg
ochronne i procedury w wentylacje. Unika¢ wdychania par lub mgly. Unika¢ bezposredniego kontaktu
sytuacjach awaryjnych produktu ze skoérg. Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobiste;j

podano w Sekcji 8.

6.2 Srodki ostroznosci w : Niebezpieczny w srodowisku wodnym. Nie wprowadza¢ do kanaliazaciji, zbiornikow
zakresie ochrony wodnych lub gleby.

srodowiska

6.3 Metody i materiaty : Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji,
zapobiegajace takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
rozprzestrzenianiu sie pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Nalezy zmywaé
skazenia i stuzace do roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow.

usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych  : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekgji 1.
sekcji Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
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7.1 Srodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

7.3 Szczegodlne
zastosowanie(-a) koncowe

: Bpary s3 ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzenia¢ sie nad podtogg. Opary

mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa. Nalezy zapobiegac¢ tworzeniu
sie palnych lub wybuchowych stezen par oraz unika¢ powstawania stezen
przekraczajgcych dopuszczalne wartosci narazenia w srodowisku pracy. Izolowa¢ od
zrodet ciepta, iskier oraz otwartego ognia. Poza tym, niniejszy wyrob moze byé
uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma Zzadnych otwartych Zrédet ognia, ani innych
zrodet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiada¢ odpowiednig klase ochronnosci.
Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowaé
przewody uziemiajgce w trakcie jej przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.
Nie wolno uzywac narzedzi wytwarzajgcych iskry.

Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Unika¢ wdychania pary. Unika¢ wdychania pytu
powstajgcego w trakcie piaskowania. W razie niewystarczajgcej wentylacji, nalezy
nosi¢ odpowiednig maske. Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony
osobistej podano w Sekcji 8. Spozywanie positkéw, picie oraz palenie papieroséw
powinno by¢ zabronione w miejscu magazynowania i stosowania materiatu. Umy¢
rece przed udaniem sie na przerwe i natychmiast po postugiwaniu sie produktem.
Unika¢ uwolnienia do Srodowiska.

Ryzyko samozaptonu! Materialy, takie jak czysciwo, czy$ciwo papierowe i ubrania
ochronne, ktére zostaty zanieczyszczone produktem mogg ulec samozaptonowi po
kilku godzinach. W celu unikniecia ryzyka pozaru, wszystkie zanieczyszczone
materiaty powinny zosta¢ umieszczone w zamknietym metalowym pojemniku
wypetnionym wodg i uszczelnionym. Zanieczyszczone materiaty powinny byc¢
usuwane z miejsca pracy na koniec kazdego dnia pracy i przechowywane na
zewnatrz.

: [Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych; w

suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych
materiatow (patrz Sekcja 10), napojow i jedzenia. Przechowywaé z dala od zrodta
ciepta, iskrzenia, otwartego ptomienia lub innych zrédet zaptonu. Nie palic.
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Pojemniki, ktére zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie
dopusci¢ do wycieku substancji. Zalecana temperatura magazynowania +5°C ...
+25°C. Przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

Kwas 2-etyloheksanowy, cyrkonu sol Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Spotecznej (Dz.U.2017 poz.1348) (Polska, 7/2018).
NDS: 5 mg/m?, (w przeliczeniu na Zr) 8 godzin.
NDSCh: 10 mg/m3, (w przeliczeniu na Zr) 15 minuty.

Zalecane procedury
monitoringu

DNEL/DMEL

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze byc¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania
Srodkéw ochrony drég oddechowych.

Brak dostepnych pozioméw DNEL/DMEL.

PNEC

Brak dostepnych stezen PNEC.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
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Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocg miejscowego systemu
wentylacyjnego i ogdélinego wywiewania oparow. Uzy¢ wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego. Jezeli
srodki te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS, nalezy stosowaé
odpowiednie srodki ochrony oddechowej (patrz Ochrona osobista). Nalezy postepowaé zgodnie z przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Indywidualne srodki ochrony
Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone rak

Ochrone skory

Ochrone dréog
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Nalezy uzywac ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed

rozbryzgami ptynéw (EN166).

: Zawsze nalezy nosi¢ atestowane rekawice ochronne odporne na chemikalia.

Nalezy regularnie wymieniaé rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu
uszkodzenia materiatu rekawicy. Nalezy przestrzegac¢ instrukcji i informac;ji
podanych przez producenta rekawic dotyczacych ich uzytkowania, przechowywania,
konserwacji i wymiany.

Zalecany materiat rekawic (EN374):

> 8 godzin (czas przebicia): kauczuk nitrylowy, foli laminowanej

. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Produkt jest klasyfikowany jako tatwopalny.

Jezeli jest to konieczne, pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z
naturalnych wiékien lub widkien syntetycznych, odpornych na wysokg temperature.

: W przypadku braku odpowiedniej wentylacji, nalezy stosowa¢ aparat oddechowy

chronigcy przed oparami organicznymi i pytem/mgta. Podczas szlifowania nosi¢
potmaske lub catotwarzowy sprzet ochrony uktadu oddechowego z filtrem
pochtaniajacym gazy i pary typu A i filtrem pylowym typu P2 (EN140:1998, EN405:
2001). W przypadku ciggtej i diugotrwatej pracy zaleca sie stosowanie izolujgcego
sprzetu ochrony uktadu oddechowego wyposazonego w niezalezny pobor powietrza
(EN12941:1998). Nalezy upewnic sie, ze uzywa sie zatwierdzonego/atestowanego
respiratora. Sprawdz czy maska jest szczelnie dopasowana i zmieniaj filtr
regularnie.

: Informacje dotyczace srodkéw ochrony srodowiska mozna znalez¢ w sekcji 13

dotyczgcej postepowania z odpadami, w sekcji 7 dotyczgcej postepowania z
chemikaliami i ich magazynowania oraz w sekcji 1.2 dotyczgcej istotnych
zidentyfikowanych zastosowan substancji lub mieszaniny oraz zastosowan
odradzanych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
Prég zapachu
pH
Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu

Szybkos$¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gornal/dolna granica palnosci
lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

: Ciecz.

: Rézne

: Silny.

: Nie ma znaczenia dla oceny zagrozenia produktu.
. Nie ma znaczenia dla oceny zagrozenia produktu.

: KEZ15°C (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 %
weglowodory aromatyczne

: 50 do 200°C (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 %
weglowodory aromatyczne

: B6 °C ( weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 %
weglowodory aromatyczne

: P71 (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % weglowodory
aromatyczne

)

Szybkosc¢ parowania (octan butylu = 1)
: Nie dotyczy. Produkt jest ciecza.
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Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢

Rozpuszczalnos¢
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu
Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

Polna: 0,6% (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 %
weglowodory aromatyczne

)
Gorna: 7% (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 %
weglowodory aromatyczne

)

: 073 kPa [temperatura pokojowa] (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany,
cykliczne, < 2 % weglowodory aromatyczne

)

: B3 ()\weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % weglowodory
aromatyczne

: 0.9g/cm?
! nierozpuszczalny w wodzie.
: Niedostepne.

: P50°C (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 %
weglowodory aromatyczne

: Nie ma znaczenia dla oceny zagrozenia produktu.

: Kinematyczna (40°C): <20.5 mm?¥s
>60 s [ISO 6mm cup]

: Nie zawiera sktadnikow wybuchowych.
: Brak sktadnikéw utleniajgcych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé

10.2 Stabilnosé chemiczna

10.3 Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unika¢

10.5 Materialy niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

: Patrz sekcja 10.5.

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja

7).

: Moze istnie¢ ryzyko wybuchu, jezeli substancja zostanie poddana dziataniu

powietrza w obszarze zamknietym lub zostanie umieszczona w poblizu urzadzen
wytwarzajgcych iskry, ciepto lub ptomienie.

Unika¢ wysokich oraz ujemnych temperatur. Unikaé wszelkich, mozliwych zrédet
ognia (iskier lub ptomieni).

: Wymienionych ponizej substancji nalezy unikaé, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne:
silnych utleniaczy

silnych kwasow

silnych zasad

: Narazenie produktu na wysoka temperature moze prowadzi¢ do tworzenia

produktéw rozktadu takich jak tlenek i dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu, itp..

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Brak jest dostepnych wynikow badan dla produktu.
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Wersja :4

7/13




| Data wydania/Data aktualizacji 27.06.2019 Data poprzedniego wydania 04.04.2018. VALTTI COLOR EXTRA

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikow stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny

uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bél gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity mieéni, a w skrajnych

przypadkach utrate przytomnosci. Powtarzalne i dluzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie
naturalnego tluszczu ze skéry, powodujgce nieuczuleniowe zapalenie skoéry i absorpcje przez skére. Ptyn, ktéry
dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia. Potkniecie powoduje nudno$ci,
biegunke i wymioty.

Toksycznosé ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
#/5-dichloro-2-oktylo-2H- LD50 Droga pokarmowa Szczur 1636 mg/kg -
izotiazol-3-on (DCOIT)
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on LD50 Skora Krolik 690 mg/kg -
(OIT)

LD50 Droga pokarmowa Szczur 550 mg/kg -

Nie sklasyfikowany.

Dziatanie zrace/draznigce na skore
Nie sklasyfikowany.

Dziatanie uczulajace

Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.
Zawiera nastepujgce konserwanty lub inne biocydy:
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (OIT)
4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT)
Zawiera niewielkie ilosci substancji uczulajgcych:
oksym ketonu etylowo-metylowego

Mutagennos¢

Nie sklasyfikowany.

Rakotwoérczosé

Nie sklasyfikowany.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢

Nie sklasyfikowany.

Teratogenicznosé

Nie sklasyfikowany.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nie sklasyfikowany.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Poftkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Badanie ekologiczne tego produktu nie zostaty przeprowadzone.
Nie wprowadzac¢ do kanaliazacji, zbiornikdw wodnych lub gleby.

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

12.1 Toksycznosé
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Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
#’5-dichloro-2-oktylo-2H- Toksycznosé ostra EC50 0.003 mg/I Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin
izotiazol-3-on (DCOIT) Stodka woda subcapitata
Toksycznos¢ ostra EC50 0.004 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
Stodka woda Nowonarodzony
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on EC50 0.32 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
(OIT)
LC50 0.047 mg/l Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin

12.2 Trwatosé i zdolnos¢é
do rozktadu

12.3 Zdolnos¢ do
bioakumulacji

: Brak konkretych danych.

Nazwa produktu/sktadnika

LogPow

Wspotczynnik bio-
stezenia [BCF]

Potencjalne

PZoktyloizotiazol-3(2H)-on
(OIT)

oksym ketonu etylowo-
metylowego

Kwas heksanowy, 2-etylo-,
so6l cynku, zasadowy

Kwas 2-etyloheksanowy,
cyrkonu sél

2.45 -

0.63

- 60960

- 2.96

2.5do 5.8

niskie

niskie

wysokie

niskie

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu
gleba/woda (Koc)

Mobilnosé

: Niedostepne.

: Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanc;ji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania

: Niedostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody likwidowania

: Przed czyszczeniem narzedzi malarskich nalezy usung¢ z nich jak najwiecej
produktu. Plynne pozostatosci po malowaniu oraz czyszczeniu narzedzi sg
odpadem niebezpiecznym i nie wolno wylewac ich do $ciekéw lub do kanalizacji,
nalezy je usunaé zgodnie z krajowymi przepisami. Pozostatosci produktu nalezy
przekazac firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie na

zbieranie tego typu odpaddw.

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu

Oznaczenie odpadu/odpadéw

08 01 11*

odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
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Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu produktu moze nie by¢ odpowiedni i
powinien zosta¢ przypisany odpowiedni kod odpadu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie
skontaktowa¢ z miejscowymi wtadzami zarzgdzajgcymi odpadami.

Opakowanie

Metody likwidowania : Puste opakowania powinny by¢ usuwane zgodnie z rozporzgdzeniem: Ustawa z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(DZ.U.2013 poz.888)

: Ryzyko samozaptonu! Materialy stuzace do czyszczenia, takie jak czysciwo,
papierowe reczniki, ktére sg zanieczyszczone produktem, a takze pyty szlifiernicze
lub pozostatosci po natrysku zawierajgce produkt, moga po kilku godzinach,
spontanicznie ulec samozaptonowi. Aby zapobiegaé zagrozeniu pozarem, wszelkie
zanieczyszczone materiaty przed usunieciem powinny by¢ sktadowane nasgczone
wodg, w uszczelnionym, metalowym pojemniku, suszone na zewnatrz lub tez
natychmiast spalone.

Specjalne srodki
ostroznosci

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numer UN UN1263 UN1263 UN1263

(numer ONZ)

14.2 Prawidtowa FARBA PAINT PAINT

nazwa

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) 3 3 3

zagrozenia w

transporcie

14.4 Grupa 11 11 Il

pakowania

14.5 Zagrozenia Tak. Yes. Yes. The

dla srodowiska environmentally
hazardous substance
mark is not required.

Dodatkowa informacja

ADR/RID : Wylaczenie ze wzgledu na lepka ciecz Ta lepka substancja ptynna klasy 3
stanowi takze zagrozenie dla srodowiska, nie jest objeta przepisami dla opakowan
do 5 1, o ile opakowania spetniajg ogélne wymogi podane w 4.1.1.1, 4.1.1.2 and
4.1.1.41t04.1.1.8 wedtug 2.2.3.1.5.2.

Kod ograniczen przewozu przez tunele (D/E)

IMDG : Emergency schedules F-E,S-E
Viscous liguid exception This class 3 viscous liquid that is also environmentally
hazardous is not subject to regulation in packagings up to 5 L, provided the
packagings meet the general provisions of 4.1.1.1,4.1.1.2and 4.1.1.4t0 4.1.1.8
according to 2.3.2.5.

IATA : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other

transportation regulations.

14.6 Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé w zamknietych
pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnié, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

14.7 Transport luzem
zgodnie z zalgcznikiem Il do
konwencji MARPOL i
kodeksem IBC

: Niedostepne.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Inne przepisy UE

Wykaz europejski : Co najmniej jeden sktadnik nie znajduje sie w wykazie.
Nazwa produktu/ Dziatanie Dziatanie Zaburzenia Zaburzenia
sktadnika rakotworcze mutagenne rozwojowe rozrodczosci
Kwas 2-etyloheksanowy, |- - Repr. 2, H361d -
cyrkonu sél (Dziecko w tonie
matki)
Kwas heksanowy, 2-etylo-, |- - Repr. 2, H361d -
s6l cynku, zasadowy (Dziecko w tonie
matki)
oksym ketonu etylowo- Carc. 2, H351 - - -
metylowego
Dyrektywa VOC : Produkt objety jest zakresem stosowania Dyrektywy 2004/42/WE.

15.2 Ocena bezpieczenstwa

chemicznego

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(tekst jednolity Dz.U.2018.143)

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2018.992)
Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz.U.2014.1923)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdéw chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1488)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.(tekst jednolity Dz.U.
2003.169.1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia
emisji lotnych zwigzkéw organicznych zawartych w niektorych farbach i lakierach
przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz
w mieszaninach do odnawiania pojazdow (Dz.U.2016.1353)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikdw A i B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r.(Dz.U. 2013.815 z pdzniejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardow niebezpiecznych (tekst
jednolity Dz.U.2018.169)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U.2018.150 z pézniejszymi zmianami)
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U.2018.620 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109/2010, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. nr 16/2010 poz. 87)

: Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w

dalszym ciggu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy

: ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

PBT = Trwaly, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczny
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Flam. Liq. 3, H226
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Petny tekst zwrotéw H

Peiny tekst klasyfikacji

[CLP/GHS]

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Na podstawie danych testowych
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulaciji
Metoda kalkulacji
Metoda kalkulaciji

: F226  tatwopalna ciecz i pary.

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304  Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ sSmiercia.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H330  Wdychanie grozi $miercia.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H335  Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.

H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate

skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

- [Kcute Tox. 2, H330

Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 3, H412

Asp. Tox. 1, H304

Carc. 2, H351
EUHO066

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 3, H226
Repr. 2, H361d

Skin Corr. 1B, H314
Skin Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 2
TOKSYCZNOSC OSTRA (skérny) - Kategoria 3
TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 3
TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 4
TOKSYCZNOSC OSTRA (skérny) - Kategoria 4
ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1
ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1
ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2
ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3
ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

RAKOTWORCZOSC - Kategoria 2

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé
wysuszanie lub pekanie skory.

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

SUBSTANCJE CIEKLE tATWOPALNE - Kategoria 3
DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC (Dziecko
w fonie matki) - Kategoria 2

DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
1B

DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria
1C

DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1
DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE (Dziatanie draznigce na
drogi oddechowe) - Kategoria 3

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
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NARAZENIE JEDNORAZOWE (Skutek narkotyczny) -

Kategoria 3
Data wydania/ Data 1 6/27/2019
aktualizacji
Data poprzedniego wydania : 4/4/2018
Wersja 1 4

Informacja dla czytelnika

Niniejsza Karta Charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z Zatgcznikiem Il do Rozporzadzenia REACH nr
1907/2006 zmienionym Rozporzadzeniem 830/2015. Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki
podane zostaly w oparciu o aktualny stan wiedzy oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami europejskimi i
lokalnymi. Dokument dostarcza wskazowek na temat produktu w aspekcie zdrowia, bezpieczenstwa oraz
srodowiska i nie powinien by¢ interpretowany jako jakakolwiek gwarancja technicznych wiasnosci lub
przydatnosci produktu do okreslonych zastosowan.
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